Camera digital HP Photosmart 
M417/M517com HP Instant Sha 




Manual do Usuario 




Informacdes e avisos legem 

©Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, LP. 

As informacdes oqui conlidos estdo sujeitas a alteracdes sem aviso previo. 
As unicas garanlias a produtos e servicos HP sao as descritas nas 
declaracdes de garanlia expressa que acompanham cada produto e servico. 
Nenhuma informacdo aqui contida pode ser considerada como uma garanlia 
adicional. A HP se isenla de responsabilidode por erros lecnicos ou editorais 
ou omissoes aqui contidas. 

Windows" e uma matca registrada da Microsoft Corporation nos Estados 
Unidos. 

^519^ O logolipo SD e uma marca comercia! de seu proprietano. 



Informacoes importantes sobre reciclagem para clientes na Uniao Europeia: 

A fim de preservar o ombiente, este produto deve ser reciclado ap6s sua vida 
ulil de acordo com as regutamentacoes pertinentes. O simbolo d esquerdo 
indica que este produto nao pode ser descortodo de maneira comum. 
Devolva o produlo para descarte/recuperacao aproprioda ao local de colela 
autorizodo mais proximo. Pora obter mais informacdes sobre a devolucao e 
reciclagem de produtos da HP, visile: 

wvvw.hp.com/hpinfo/ globalcittzenship/ environment/ recycle/index, html 




Para referencia futura, instra as seguintes informacdes: 

Numero do modelo (na parte frontal da 

camera) 

Numero de serie (numero de 1 0 digitos no 

parte inferior do camera) 

Data de compro da camera 



Impresso na China 



fndice analitico 

1 lntroduc.ao 9 

Configuracao 10 

1 Prenda a fita de pulso 10 

2 Coloque as pilhas 11 

3 Ligue a camera 12 

4 Escolha o idioma 12 

5 Defina a regiao 13 

6 Configure a data e hora 13 

7 Instale e formate o cartao 

de memoria (opcional) 15 

8 Instale o software 17 

Windows® 17 

Macintosh 18 

Manual do Usuario no CD 18 

Componentes da camera 19 

Parte superior da camera 19 

Parte traseira e lado direito da camera 20 

Vista frontal, lateral esquerda e inferior 

da camera 25 

Estados da camera 26 

Menus da camera 27 

Tela de status da camera 29 

Recuperar configuracoes personalizadas 30 

Exibir a demonstracao da camera 30 

2 Tirar fotos e gravar clipes de video 31 

Tirar fotos estaticas 31 

Gravar audio com fotos estdticas 32 

Gravar clipes de video 33 

Usar a Exibicao ao vivo 34 

Indice analitico 5 



Ajustar o foco da camera 36 

Obter o melhor foco 36 

Usar a trava de foco 38 

Usar o zoom 39 

Usar o zoom otico 39 

Usar o zoom digital 39 

Definir o flash 41 

Usar os modos de fotografia 44 

Utilizar as configuracoes do timer interno 46 

Usar a configuracao Disparo 48 

Usar o Menu Capturar 50 

Ajuda das opcoes de menu 51 

Qualidade de imagem 51 

lluminacao adaptativa 54 

Cor 56 

Gravacao de data e hora 56 

Compensacao VE 58 

Balanco de branco 59 

Velocidade ISO 61 

3 Rever imagens e clipes de video 63 

Usar o recurso de reproducao 63 

Tela de resumo do total das imagens 66 

Exibir imagens em miniatura 67 

Ampliar imagens 68 

Usar o menu Reproduzir 69 

Excluir 71 

Remover olhos vermelhos 72 

Girar 73 

Gravar audio 73 

4 Usar o HP Instant Share 75 

Usar o Menu HP Instant Share 76 

Configurar destinos online na camera 78 

Enviar imagens aos destinos 80 



6 



Manual do Usudrio da HP Photosmart M417/M517 



5 Transferir e imprimir imagens 83 

Transferir imagens para urn computador 83 

Imprimir imagens diretamente da camera 85 

6 Usar o Menu Configurar 89 

Brilho do visor 90 

Sons da camera 91 

Exibicao ao vivo ao ligar 92 

Data e hora 93 

Configuracao USB 94 

Configuracao de TV 95 

Idioma 96 

Mover imagens para cartao 97 

7 Solucao de problemas e suporte 99 

Restaurar a configuracao da camera 1 00 

Software HP Image Zone 101 

Requisitos do sistema (Apenas Windows). . . 101 
HP Image Zone Express 

(Apenas Windows) 1 02 

Usar a camera sem instalar o software 

HP Image Zone 103 

Transferir imagens para urn computador 

sem o software HP Image Zone 1 04 

Usar urn leitor de cartao de memoria ... 1 04 
Configurar a camera como 

uma unidade de disco 1 07 

Problemas e solucoes 1 09 

Mensagens de erro na camera 1 25 

Mensagens de erro no computador 1 39 

Como obter assistencia 141 

Website sobre acessibilidade da HP 141 

Website da HP Photosmart 1 42 

Processo de suporte 1 42 

Indice analilico 7 



Suporte telefonico nos Estados Unidos 

e Canada 144 

Suporte telefonico na Europa, 

Oriente Medio e Africa 145 

Outros suportes telefonicos em 

todo o mundo 1 47 

A Gerenciar pilhas 149 

Principais pontos sobre pilhas 149 

Prolongar a vida da pilha 1 50 

Precaucoes de seguranca ao usar pilhas ... 151 

Desempenho de acordo com o tipo de pilha ... 153 

Numero de fotos por tipo de pilha 1 54 

Indicadores de energia 155 

Recarregar pilhas NiMH 156 

Precaucoes de seguranca ao recarregar 

pilhas NiMH 158 

Tempo limite de repouso para economia 

de energia 159 

B Comprar acessorios para a camera 161 

C Cuidados com a camera 165 

Cuidados bdsicos com a camera 165 

Limpar a camera 1 66 

Limpar a lente da camera 1 67 

Limpar a superficie da camera e o 

Visor de imagens 167 

D Especificacoes 169 

Capacidade da memoria 1 76 

Capacidade de memoria da M4 17 1 77 

Capacidade de memoria da M5 1 7 1 77 



8 Manual do Usudrio da HP Photosmart M417/M517 



1 Introducao 



Parabens pela compra da camera digital HP Photosmart 
M41 7/M51 7 e bem-vindo ao mundo da fotografia digital! 

Este manual explica os recursos da camera que podem ser 
usados para garantir resultados fantasticos as suas (otos. 
Entre eles estao: 

• Tecnologia HP de iluminacdo adaptiva — Recupera 
automaticamente os detalhes perdidos nas sombras. 
Consulte a pagina 54. 

• Remocdo de olhos vermelhos na camera — Identifica 

e remove olhos vermelhos de objetos em (otos estaticas 
tiradas com flash. Consulte a pagina 72. 

• 7 modos de fotografia — Escolha urn modo de fotografia 
predefinido para obter a melhor exposicao em cenas 
fotogrdficas comuns. Consulte a pagina 44. 

• HP Instant Share — Selecione (acilmente fotos estaticas 
na camera para envia-las automaticamente a vdrios 
destinos como, por exemplo, enderecos de e-mail, 
pdginas da Web ou uma impressora, na proximo vez em 
que a camera for conectada a urn computador. 

Os destinatarios podem visualizar suas imagens sem 
a sobrecarga de anexos com arquivos grandes. 
Consulte a pagina 75. 

• Impressao direta — Imprima diretamente da camera a 
qualquer impressora compativel com PictBridge sem ter 
que conectar-se ao computador. Consulte a pagina 85. 

• Ajuda na camera — Use instrucoes na tela para obter 
ajuda sobre como usar os recursos da camera quando 
estiver sem o manual. 
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Kara aprimorar ainda mais as suas 
fotos, voce pode adquirir o encaixe da 
camera HP Photosmart M-series. Com o 
encaixe da camera, e fdcil transferir 




imagens ao computador, enviar 
imagens a uma impressora, exibir imagens na televisdo 
e recarregar as pilhas na sua camera. Alem disso, o encaixe 
tambem proporciona urn local prdtico para guardar 
a sua camera. 

Configura(;ao 

Para localizar urn componente da camera (tal como urn 
botao ou uma luz) enquanto esliver seguindo as instrucoes 
nesta secdo, consulte Componentes da camera na 
pdgina 19. 

1 . Prenda a fita de pulso 



Prenda a fita de pulso no 
respectivo suporte na lateral 
da camera, como mostrado. 
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2. Coloque as pilhas 

1. Abra o compartimento de pilha/ 
cartao de memoria na lateral da 
camera deslizando a porta do 
compartimento para baixo em 
direcao a parte inferior da camera. 

2. Insira as pilhas no compartimento, 
conforme indicado. 

3. Feche o compartimento de pilha/ 
cartao de memoria empurrando 
a porta para baixo e depois 
a deslizando ate a parte superior 
da camera ate ela travar. 

Para saber mais sobre o desempenho de pilhas alcalinas, 
de litio e NiMH quando usadas com esta camera, consulte 
Desempenho de acordo com o tipo de pilha na pagina 1 53. 
Para obter dicas sobre como melhorar o desempenho da 
pilha, consulte Apendice A, Gerenciar pilhas, comecando 
na pagina 149. 

DICA: E possivel tambem utilizar urn adaptador de energia 
CAHP opcional para operar a camera. Caso utilize pilhas 
recarregdveis NiMH, voce poderd recarregaras pilhas na 
camera com o adaptador de energia CA HP opcional ou 
urn encaixe HP Photosmart M-series opcional, ou ainda 
recarregar as pilhas separadamente com o recarregador 
rdpido HP Photosmart opcional. Para obter mais 
informacoes, consulte Apendice B, Comprar acessorios 
para a camera, comecando na pagina 161. 
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3. Ligue a camera 



Ligue a camera deslizando o botao ► on/off para a direita 
e soltando-o. 

A lente se estenderd e a luz Ligar/Desligar a esquerda do 
botao ►on/off ficard acesa continuamente exibindo a cor 
verde. O logotipo da HP e exibido no Visor de imagens 
enquanto a camera e ligada. 

4. Escolha o idioma 



Ao ligar a camera pela primeira vez, voce sera solicitado 
a escolher urn idioma. 

1. Role ate o idioma desejado 
com os botoes ■a.v 4 ► 
do Controlador @ . 

2. Pressione o botao "S™ para 
selecionar o idioma realcado. 



< » to select, then press OK. 



DICA: Se precisar alterar o idioma posteriormente, 
use a configuracao Idioma no menu Configurar 
Consulte Idioma na pdgina 96. 
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5. Defina a regiao 



Apos escolher urn idioma, voce sera solicitado a escolher 
o continente onde mora. As configuracoes Idioma e Regiao 
determinam o padrao dos formatos de data e de sinal de 
video para exibicao de imagens da camera em urn televisor 
(consulte Configuracdo de TV na pagina 95). 

1. Role ale o idioma desejado 
com os botoes do 
Controlador @ . 

2. Pressione o botao para 
selecionar a regiao destacada. 



Selecione a area onde mora 



y Amenca do sol 



6. Configure a data e hora 

A camera tern um relogio que registra a data e a hora 
de cada foto. Essas informacoes sao registradas nas 
propriedades da imagem, que podem ser visualizadas ao 
exibir a imagem no computador. Tambem e possivel exibir 
a data e a hora na imagem (consulte Gravacdo de data e 
hora na pagina 56). 

1. O primeiro item realcado 
e o formato de data e hora. 
Se desejar alterar o formato, 
use os botoes . Se o 
formato de data e hora estiver 
correto, pressione o botao ► 
para mover ate a Data. 

2. Ajuste a selecao realcada com os botoes j^w. 

3. Pressione os botoes 4 ► para passar as outras selecoes. 



1 cp Data e hoia [ 






■ dj/mm/aaaa 12 hi 




rllljij ''V LIU : Jlll 
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4. Repita os passos 2 e 3 ate definir a data e a hora 
corretamente. 

5. Pressione o botao apos inserir os valores adequados 
para data e hora. Uma tela de confirmaoao aparece, 
perguntando se a data e hora corretas foram inseridas. 
Se a data e a hora estiverem corretas, pressione o botao 

para selecionar Sim. 

Se a data e hora estiverem incorretas, pressione o 
botao W para realcar Nao e pressione o botao ^ . 
A tela Data e hora e novamente exibida. Repita os 
passos 1 a 6 para definir data e hora corretas. 

DICA: Se precisar mudar data e hora posteriormente, 
use a configuracao Data e hora no Menu Configurar. 
Consulte Data e hora na pagina 93. 
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7. Instale e formate o cartao de 
memoria (opcional) 

A camera contem uma memoria interna que permite 
armazenar imagens e clipes de video. Porem, voce 
tambem pode usar urn cartao de memoria (comprado 
separadamente) para armazenar imagens e clipes de video. 
Para obter mais informacdes sobre os cartoes de memoria 
compativeis, consulte Armazenamento na pdgina 173. 

1. Desligue a camera e abra 
o compartimento de pilha/ 
cartao de memoria na lateral 
da camera. 

2. Insira o cartao de memoria 
na abertura acima das 
pilhas, inserindo inicialmente 
a parte do cartao com o 
canto recortado, conforme 
mostrado. Verifique se o 
cartao de memoria esta fixo 
no lugar. 

3. Feche o compartimento de pilha/cartdo de memoria 
e ligue a camera. 

Para ajudar a impedir que cartoes e imagens fiquem 
corrompidos, e recomendavel formatar os cartoes de 
memoria opcionais antes de usa-los pela primeira vez 
da seguinte forma: 

1. Pressione o botdo e use o botdo ► para passar para 
o Menu Reproduzir Q . 

2. Pressione o botdo ▼ para realcar Excluir e pressione 
o botdo P ara exibir o submenu Excluir. 
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3. Pressione o botao ▼ para realcar Formatar cartao e, 
a seguir, pressione o botao para exibir a tela de 
confirmacao Formatar cartao. 

4. Pressione o botao ▼ para realcar Sim e pressione 
o botao M C ;T para formatar o cartao. 
Formatando o cartao... aparece no Visor de imagens 
enquanto a camera formata o cartao de memoria. 
Quando a formatacao for concluida, a tela de resumo 
total das imagens serd exibida (consulte Tela de resumo 
do total das imagens na pdgina 66J. 

Para remover o cartao de memoria da camera, desligue 
a camera primeiro. Para abrir o compartimento de pilha/ 
cartao de memoria, pressione a extremidade superior 
do cartao de memoria e ele saltara da abertura. 

NOTA: Ao instalar o cartao de memoria na camera, todas 
as novas imagens e clipes de video sao armazenados no 
cartao. Para usar a memoria interna e exibir as imagens 
armazenadas, remova o cartao de memoria. Tambem 
e possivel transferir imagens da memoria interna para 
o cartao de memoria (consulte Mover imagens para 
cartao na pagina 97). 
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8. Instale o software 



O software HP Image Zone permite transferir e, em seguida, 
visualizar, editor, imprimir e enviar por e-mail as imagens da 
camera. Tambem permite configurar o Menu HP Instant 
Share da camera. 

NOTA: Se nao instalar o software HP Image Zone, voce 
ainda pode usar a camera, mas alguns recursos serao 
afetados. Para obter detalhes, consulte Usar a camera 
sem instalar o software HP Image Zone na pagina 1 03. 

NOTA: Se encontrar dificuldade na instalacao do software 
HP Image Zone, consulte o site de Suporte ao Cliente HP: 
www.hp.com/support para obter mais informacoes. 

Windows® 

Para instalar o software HP Image Zone com exito, 
o computador deve ter no minimo 64 MB de RAM, 
o Windows 2000, XP, 98, 98 SE ou Me, e o Internet 
Explorer 5.5 Service Pack 2 ou superior instalados. 
E recomendavel o Internet Explorer 6. Se o computador 
atender esses requisitos, sera instalada automaticamente a 
versao completa do software HP Image Zone Software ou a 
versao HP Image Zone Express. O HP Image Zone Express 
nao possui alguns dos recursos da versao completa. Para 
obter detalhes, consulte Software HP Image Zone na 
pagina 101 . 

1. Feche todos os programas e desative temporariamente 
qualquer antivirus em execucao no computador. 

2. Insira o CD do software HP Image Zone na unidade de 
CD do computador e siga as instrucoes na tela. Se a tela 
de instalacao nao for exibida, clique em Iniciar, clique 
em Executor, digite D:\Setup.exe, onde D e a letra da 
sua unidade de CD, e clique em OK. 
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3. Quando a instalacao do software HP Image Zone for 
concluida, alive novamente o antivirus desativado no 
passo 1 . 

Macintosh 

Computadores Macintosh sempre apresentam a versao 
completa do software HP Image Zone. 

1. Feche todos os programas e desative temporariamente 
qualquer antivirus em execucao no computador. 

2. Insira o CD do software HP Image Zone na unidade de 
CD do computador. 

3. Na area de trabalho do computador, clique duas vezes 
no icone do CD. 

4. Clique duas vezes no icone de instalacao e siga as 
instrucoes mostradas na tela para instalar o software. 

5. Quando a instalacao do software HP Image Zone for 
concluida, ative novamente o antivirus desativado 

no passo 1 . 

Manual do Usuario no CD 

Copias deste Manual do Usuario (em varios idiomas) estao 
localizadas no CD do software HP Image Zone. Para exibir 
o Manual do Usuario da camera: 

1. Insira o CD do software HP Image Zone na unidade de 
CD do computador. 

2. No Windows: Clique em Exibir Manual do Usuario 

na pagina Principal da tela de instalacao do CD. 

No Macintosh: Consulte o arquivo readme (leiame) 
na pasta docs do CD do software HP Image Zone para 
localizar o Manual do Usuario no seu idioma. 
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Componentes da camera 

Consulte as paginas entre parenteses mencionadas apos os 
nomes dos componentes nas labelas a seguir a fim de obter 
mais informacdes. 



Parte superior da camera 

1 2 




# Nome 


Descricdo 


1 Botao do 


• Ajusta o foco e tira uma foto. 


Obturador 


• Grava dipes de audio. 


(pdginas 31, 


33) 




2 Q Botao 
Video 

(pagina 33) 


Inicia e interrompe a gravaoao de clipe 
de video. 
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Parte traseira e lado direito da camera 




# Nome Dcscricdo 

1 Luz Ligar/Desligar • Acesa continuamente — C6mera 

ligada. 

• Piscando rapidamente — A camera 
esta sendo desligada porque as pilhas 
estao fracas. 

• Piscando lentamente — A camera esta 
carregando as pilhas usando o 
adaplador de energia CA HP 
opcional. 

• Apagada — Camera desligada. 

2 ► on/off (botao Liga e desliga a camera, 
ligar/desligar) 

(pdgina 12) 



20 



Manual do Usuario da HP Photosmart M41 7/M5 1 7 



# 


Nome 


Descricao 


3 


Controle de Zoom 

(pdgina 39) 


• 444 Menos Zoom — Ao lirar folos 
esldticas, reduz o zoom da lente para 
a posicdo grande angular. 

• jj ■ ■ Miniaturas — No modo 
Reproduzir, permite visualizar imagens 
estdticas e os primeiros quadros de 
clipes de video organizados em uma 
matriz de nove imagens em miniaturas 
por tela. 

• 4 Mais Zoom — Ao tirar fotos 
estdticas, aumenta o zoom da lente 
para a posicdo teleobjetiva. 

• ^ Ampliar — No modo Reproduzir, 

permite ampliar uma imagem estdtica. 


4 


Monlagem 

da fita de pulso 

(pdgtna 10) 


Permite prender a (ita de pulso 
na camera. 


5 


Luz de memoria 


• Piscando rapidamente — A camera 
estd gravando na memoria interna ou 
em um cartdo de memoria opcional 
instalado. 

• Desligada — A cdmera ndo estd 
gravando na memoria. 


6 


Compartimentode 
pilha/cartdo de 
memdria 
(pdgina 1 1 ) 


Permite inserir e remover as pilhas 
e o cartdo de memdria opcional. 


7 


Botdo M qk" 
(pdginas 50, 69) 


Permite exibir os menus Capturar e 
Reproduzir, selecionar as opcdes de 
menu e confirmar determinadas acdes 
no Visor de imagens. 
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# 


Nome 


Descricao 


8 


@ Controlador 

com os botdes 


Permite percorrer os menus e imagens no 
Visor de imagens. 


9 


Visor de imagens 
(pdgina 34) 


Permite enquadrar (otos e clipes de video 
na Exibicao ao vivo e reve-los no modo 
Reproduzir, alem de exibir todos os 
menus. 


10 


[ED/fl? 31 botao 
HP Instant Share/ 
Imprimir 

(pdgina 75) 


Liga e desliga o Menu HP Instant Share no 

Visor de imagens. 


11 


O Botao Timer/ 
Disparo 

(pdginas 46, 48) 


Permite selecionar as configuracoes 
Normal, Disparo automatico, Disparo 
automatico - 2 fotos e Disparo. 


12 


Botao MODO 
(pdgina 44) 


Permite selecionar diferentes modos de 
fotografar para lirar fotos estaticas. 


13 


% Botao Flash 
(pdgina 41 ) 


Permite selecionar as diferentes 
configuracoes de flash. 


14 


Visor (pdgina 3 1 ) 


Enquadra o objeto das fotos ou clipes 
de video. 
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# Nome Descricao 



1 5 Luzes do visor • [ F~i3 Vermelho contmuo — Gravando 
video. 

• Luz verde AF conti'nua — Ao 

pressionar o bolao do Obturador pela 
metade, essa luz fica continuamente 
acesa quando a cdmera estd pronta 
para tirar uma fotografia (a exposicao 
e o foco aulomdticos estdo travados e 
o flash est6 pronto). Ou quando voce 
pressiona o bolao do Obturador 
completamente para tirar uma 
fotografia, essa luz fica acesa 
continuamente para indicar que 
a exposicao e o foco automdticos 
obtiveram exito. 

• Luz verde AF intermitente — Ao 
pressionar o botdo do Obturador pela 
metade ou completamente e essa luz 
piscar, isso indica urn erro de foco 

ou que o flash estd sendo carregado, 
ou ainda, que a camera estd 
processando uma imagem. 

• [ T~l 3 e AF piscando — Ocorreu 
um erro que impede a camera de 
tirar a foto. 
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# 


Nome 


Descricao 


16 


Ck Botao 


• Liga e desliga o recurso Exibicao 




Exibicao ao vivo 


ao vivo no Visor de imagens. 




(pdgina 34) 


• Se o Visor de imagens estiver 






desligado e camera ligada, permite 






ligar o Visor de imagens. 






• Se o menu estiver aberto no Visor de 






imagens, permite fechar o menu. 


17 


Q Botao 


• Liga e desliga o modo Reproduzir 




Reproduzir 


no Visor de imagens. 




(pdgina 63) 


• Permite acessar a demonstracao da 






cfimera (consulte a pagina 30). 
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Vista frontal, lateral esquerda e inferior 
da camera 




# 


Nome 


Descricao 


1 


Microfone 


Grava clipes de audio anexados 




(pagina 32) 


a imagens estaticas e a parte de audio 
dos clipes de video. 


2 


Luz Disparo 
automatico/ 
Video 
(pagina 46) 


Pisca durante a contagem anles do 
registro de uma fotografia ou da 
gravacao de um video quando a 
camera estd definida para os modos de 
fotografar Disparo automatic© ou Disparo 
automatic© - 2 fotos. Alem disso, (ica 
acesa continuamente durante a gravacao 
de video. 


3 


Flash 

(pagina 41) 


Fornece iluminacao adicional para 
melhorar a (oto. 
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# 


Nome 


Descricao 


4 


4e% Coneclor 
do adaptador de 
energia 


Permite conector um adaptador de 
energia CA HP opcional a camera a fim 
de oper6-la sem pilhas ou recarregar as 
pilhas NiMH recarregaveis na camera. 


5 


•^j- Conector 
USB(p6ginas 83, 
85) 


Permite conectar um cabo USB da 
camera a porta USB de um computador 
ou qualquer impressora habilitada para 
PictBridge. 


6 


Conector do 
encaixe da 
cfimera 
(pagina 1 61) 


Permite conectar ao encaixe opcional 
Photosmart M-series da camera. 


7 


Montagem 
no tripe 


Permite montar a camera em um tripe. 



Estados da camera 



A camera possui dois estados principals que permitem 
executor determinadas tarefas. Cada estado tem um menu 
associado, permitindo ajustar configuracdes da camera ou 
executor tarefas. Consulte a proximo secao para detalhes, 
Menus da camera. 

• Capturar — Permite obter imagens estdticas e gravar 
clipes de video. Para obter informacoes sobre o recurso 
Capturar, consulte o Capitulo 2, Tirar fotos e gravar 
clipes de video, comeca na pagina 31 . 

• Reproduzir — Permite rever imagens estaticas e clipes de 
video capturados. Para obter informacoes sobre o 
recurso Reproduzir, consulte o Capitulo 3, Rever imagens 
e clipes de video, comeca na pagina 63. 
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Menus da camera 



A camera tem cinco menus que, quando acessados, 
aparecem no Visor de imagens na parte Iraseira da camera. 

Para acessar os menus, pressione o botao ^ e use os 
botoes 4 ► para passar para o menu desejado. Para 
selecionar uma opcao do menu, use os botoes para 
realcd-la e pressione o boiao *£j J para exibir o submenu 
da opcao do menu e modificar as configuracoes. 

DICA: Nos Menus Capturar e Configurar, e possivel 

modificar as configuracoes realcando a opcao do menu 
e usando os botoes 4 ► poro alterar a configuracao. 

Para sair de urn menu, execute uma das acoes abaixo: 

• Pressione o botao Exibicao ao vivo d ou 
Reproduzir Q . 

• Use os botoes para rolar ate as guias do menu na 
parte superior da tela. E possivel selecionar outro menu 
com os botoes 4 ► ou pressionar o botao para sair 
dos menus e retornar para Exibicao ao vivo ou 
Reproduzir. 

• Use os botoes para rolar ate a opcao do 
menu SAIR e pressione o botao ^ J . 

O Menu Capturar fl| permite 
especificar as configuracoes 
usadas ao tirar fotos como, por 
exemplo, qualidade da imagem, 
luz e exposicao especial, 
velocidade ISO, configuracoes de 
cor, alem da gravacao de data e 
hora nas imagens. Para obter informacoes sobre esse menu, 
consulte Usar o Menu Capturar na pdgina 50. 
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Menu HPIretant Share 

Eft J*^' 



E12 OP 2 

5MP 1/14/2005 
1Bde43 



O Menu Reproduzir Q permite 
remover os olhos vermelhos de 
imagens tirades com flash, girar 
imagens, adicionar audio e excluir 
imagens da memoria interna ou do 
cartao de memoria opcional. Para 
obter informacoes sobre como usar 
esse menu, consulte Usar o menu 
Reproduzir na pdgina 69. 

O Menu HP Instant Share £3 

permite selecionar imagens para 
serem enviadas a impressora, 
enderecos de e-mail e outros 
servicos online. Para obter 
informacoes sobre esse menu, 
consulte Usar o Menu HP Instant 
Share na pagina 76. 

NOTA: Para utilizar o Menu HP Instant Share £3 para 
enviar imagens a outros locais que nao impressoras 
(como enderecos de e-mail ou outros servicos online), 
e necessdrio configurar o menu primeiro. Consulte 
Configurar destinos online na camera na pagina 78. 

O Menu Configurar ^ permite 
modificar as definicdes de 
configuracoes como brilho do visor, 
data e hora, idioma, configuracao 
de TV, entre outros. Tambem 
permite mover imagens da memoria 
interna para urn cartao de memoria 
opcional. Para obter mais informacoes sobre como usar esse 
menu, consulte Capi'tulo 6, Usar o Menu Configurar, na 
pagina 89. 



QBE) <5^> ©___ a __ M 
tfenu Configurar 

ED Brilho do visor Med. 
*Tcl Sonsdacanera Fraco 
Data e hora 1/1/2005 
S USB Camera digital 

!#J Configura£to dg TV NTSC 
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O Menu Ajuda Q fornece 
informacoes e dicas uteis sobre 
topicos como vida util da pilha, 
botoes da camera, gravacao de 
audio, revisao das imagens tiradas 
etc. Use esse menu quando estiver 
sem o Manual do Usuario. 



O B 13 ^ <0»t3 

Menu Ajuda 



Compartilhar imagens 



Tela cle status da camera 



Uma tela de status sera exibida 
por alguns segundos no Visor 
de imagens sempre que voce 
pressionar os botoes Flash J, 
MODO ou Timer/ Disparo 0, ou 
quando estiver em Reproduzir Q 
ou se urn menu for exibido. 



FLASH AUTOMATICG 



K 0 
12 



O topo da tela mostra o nome da configuracao atual 
selecionada. Abaixo desse texto, serao exibidos icones com 
as configuracoes do flash, modo de fotografia e timer/ 
disparo, e o icone do botao recem-pressionado estard 
realcado. A parte inferior da tela indica se existe urn cartao 
de memoria instalado (indicado pelo icone fsB] , o nivel da 
pilha, (consulte Indicadores de energia na pdgina 1 55) 
o numero de fotos restantes e a configuracao de Qualidade 
de imagem (indicada no exemplo por 5MP). 

NOTA: A tela de status nao e exibida quando a Exibicao ao 
vivo esta ativada, exceto quando o menu Capturar 
tambem estiver sendo exibido. Em vez disso, o icone das 
novas configuracoes de flash, modo de fotografia e 
timer/disparo sao exibidas na tela Exibicao ao vivo. 
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Recuperar configurates 
personalizadas 

As configuracoes do flash, modo de fotografia e Timer/ 
disparo, bem como algumas das configuracoes do Menu 
Capturar que tenha alterado, voltarao a sua configuracao 
original apos voce desligar a camera. No entanto, 
e possivel recuperar as configuracoes que voce definiu 
da ultima vez em que a camera estava ligada pressionando 
o botao M £™ enquanlo liga a camera. Os icones das 
configuracoes recuperadas serao exibidos na tela 
Exibicao ao vivo. 

Exibir a demonstra^ao 
da camera 

Essa camera conta com uma apresentacao de slides sobre 
os seus principals recursos. Para exibir a apresentacao 
de slides a qualquer momento, pressione o botao 
Reproduzir Q por aproximadamente tres segundos. 
O Visor de imagens ficard preto por alguns instantes 
antes da apresentacao comecar. Para sair da 
apresentacao de slides, pressione o botao M ^ v . 
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2 Tirar fotos e gravar clipes 
de video 



Tirar fotos estdticas 

Voce pode tirar fotos sempre que a camera esta ligada, 
qualquer que seja o objeto mostrado no Visor de imagens. 
Por exemplo, se urn menu estiver sendo exibido no momento 
em que o botao do Obturador for pressionado, o menu sera 
cancelado e a camera tirara a foto. Para capturar imagens 
estdticas: 

1. Enquadre o objeto da foto 
no visor. 

2. Segure a camera com firmeza e 
pressione ate a metade o botao 
do Obturador na parte superior 
da camera. A camera mede e 
trava o foco e a exposicao. 
Os colchetes do foco no Visor de imagens acendem 
continuamente em verde quando o foco e travado 
(consulte Obter o melhor foco na pagina 36 para 
obter detalhes). 

3. Pressione o botao do Obturador totalmente para baixo 
para tirar a foto. A camera emite um som apos tirar 

a foto. 

DICA: Segure a camera com as duas maos para evitar 
que a camera trema quando pressionar o botao 
do Obturador. 
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Depois que a folo for tirada, aparecera a imagem por varios 
segundos no Visor de imagens. Isso se chama Revisao 
instantanea. Para excluir a imagem durante a Revisao 
instantanea pressione o botao 4 e selecione Esta imagem 
no submenu Excluir. 

Alem disso, use o modo Reproduzir para rever as fotos 
tiradas. Consulte Usar o recurso de reproducao na 

pagina 63. 

Gravar audio com fotos estaticas 

Existem duas formas de anexar clipes de audio a imagens 
estaticas: 

• Grave o audio enquanto estiver tirando a foto, como 
explicado nesta secao. Nao e possivel usar esse metodo 
ao utilizar as configuracoes de Disparo automatico 

ou Disparo. 

• Adicione posteriormente urn clipe de audio a foto ou 
substitua o clipe de audio capturado ao tirar a foto. 
Para obter detalhes sobre como fazer isso, consulte 
Gravar audio na pagina 73. 

Para gravar audio enquanto tira a foto: 

1. Ap6s pressionar o botao do Obturador para tirar 
uma foto, continue com ele pressionado para gravar 
o clipe de 6udio. Durante a gravacao, urn icone 

de microfone ^ e urn contador de 6udio serao 
exibidos no Visor de imagens. 

2. Para interromper a gravacao do audio, solte o botao 
do Obturador; caso contrario, o dudio continuara a ser 
gravado ate a camera ficar sem memoria. A camera 
descartara qualquer clipe de audio com menos de dois 
segundos. 
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Para excluir ou gravar um novo clipe de audio, use a opcao 
Gravar audio no menu Reproduzir. Consulte Gravar audio 

na pdgina 73. 

Para ouvir clipes de audio que foram anexados a imagens 
estdticas, transfira-os do computador e use o software 
HP Image Zone. Caso possua um encaixe HP Photosmart 
M-series opcional, voce poderd escutar os clipes de audio 
coneclando a camera d TV pelo encaixe da camera. Para 
faze-lo, consulte o Manual do Usudrio do encaixe a fim de 
obter instrucoes. 

Gravar clipes de video 

NOTA: O zoom ndo estd dispom'vel durante a gravacdo 
de clipes de video. 

1. Enquadre o sujeito do video no visor. 

2. Para iniciar a gravacdo de video, 
pressione e solte o botdo Video 

localizado na parte superior 
da camera. Se a Exibicao ao vivo 
estiver ativada, um icone de 
video [ Q, REC, um contador de 
video e uma mensagem de 
instrucdo sobre como finalizar o video serdo exibidos no 
Visor de imagens. As luzes vermelhas do visor [ Q na 
parte de trds da camera e do Disparo automdtico/Video 
na parte frontal da camera se acendem continuamente. 

3. Para interromper a gravacdo, pressione e solte o botdo 
Video l Q novamente; caso contrdrio, a gravacdo de 
video continuard ate a camera ficar sem memdria. 
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Apos interromper a gravacdo, o Visor de imagens exibira 
o ultimo quadra do clipe de video durante varios segundos. 
Isso se chama Revisao instantdnea Para excluir o clipe 
de video durante a Revisao instantdnea. pressione o 
botdo 4 e selecione Esta imagem no submenu Excluir. 

DICA: O clipe de video inclui audio. Para ouvir o audio dos 
clipes de video, transfira-os para o computador e use 
o software HP Image Zone. Caso possua um encaixe 
HP Photosmart M-series opcional, voce tambem poderd 
ouvir o audio dos clipes de video conectando a camera 
d TV pelo encaixe da camera. Para faze-lo, consulte o 
Manual do Usudrio do encaixe a fim de obter instrucoes. 

Usar a Exibic;ao ao vivo 

O Visor de imagens permite enquadrar fotos e clipes de 
video usando a Exibicdo ao vivo. Para ativar a Exibicdo ao 
vivo usando os menus ou quando o Visor de imagens estiver 
desligado, pressione o botdo Exibicdo ao vivo (Q. Para 
desativar Exibicdo ao vivo, pressione novamente o botdo 
Exibicdo ao vivo ift . 

DICA: O uso da Exibicdo ao vivo faz com que as pilhas 
sejam consumidas mais rapidamente. Para economizar 
energia da pilha, use o visor. 
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A tabela a seguir descreve as informacoes apresentadas 
na tela Exibicao ao vivo do Visor de imagens quando as 
configurates da camera estao com os valores padrao e 
hd urn cartao de memoria opcional instalado na camera. 
Se voce alterou outras configuracoes da camera, os icones 
correspondentes tambem serao exibidos na tela Exibicao 
ao vivo. 




# Icone Desaicao 



1 n i| Indicador de energia, como esse indicador de pilha 

fraca (consultc Indicadores de energia na 
pagina 1 55) 

2 y I Indica que ha um cartao de memoria instalado na 
' i camera 



3 12 Contagem de folos que restam (o numero real varia 
de acordo com a configuracao de Qualidade da 
imagem definida no momento e com a quantidade 
de espaco na memoria) 



4 5MP Configuracao de Qualidade da imagem (o padrao 

e5MP) 

5 rp si Colcheles do foco (consulte a secao a seguir, Ajustar 
IL J o foco da camera) 
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Ajustar o foco da camera 

Os colchetes de foco na tela de Exibicdo ao vivo mostram a 
regiao de foco da foto estdlica sendo Hrada ou do clipe de 
video sendo gravado. Ao pressionar ate a metade o botao 
do Obturador para tirar uma foto estdtica, a camera mede e 
trava automaticamente o foco e a exposicao na regiao do 
foco. Os colchetes do foco na tela Exibicdo ao vivo ficam 
verdes assim que a camera encontra e trava o foco e a 
exposicao. Isso se chama foco automdtico. 

Obter o melhor foco 

Quando a camera estiver configurada em um dos modos 
de fotografia que nao o modo Macro & (consulte Usar os 
modos de fotografia na pdgina 44), ela tentard encontrar 
o foco automaticamente usando o intervalo normal de foco 
de 50 cm (20 polegadas) ao infinito. Contudo, se a camera 
ndo puder encontrar o foco nesses modos de fotografia, 
um dos eventos a seguir ird ocorrer: 

• A luz do visor AF ird piscar em verde e os colchetes 
de foco na Exibicdo ao vivo se tornarao vermelhos. 
Se pressionar completamente o botao do Obturador, 
a camera vai tirar a fotografia, porem ela poderd estar 
desfocada. 

Para colocar a fotografia em foco, libere o botao 
do Obturador, reenquadre a imagem e pressione 
novamente ate a metade o botao do Obturador. 
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Se a luz do visor AF continuar a piscar em verde e os 
colchetes de foco continuarem vermelhos depois de 
varios tentativas, pode nao haver contraste ou luz 
suficientes na area de foco. Tente usar uma tecnica 
chamada Trava defoco: focalize um objeto mais nitido 
a uma mesma distancia e, sem soltar o botao do 
Obturador, aponte a camera para o objeto que estava 
tentando fotografar originalmente (consulte Usar a trava 
defoco na pagina 38). Ou entao, voce pode 
simplesmente acender mais luzes, se isso for possivel. 

• A luz do visor AF piscara verde, os colchetes de foco se 
tornarao vermelhos e o icone Macro piscara na tela 
Exibicdo ao vivo. Nesse caso, a camera detecta que o 
foco esta mais proximo do que o tntervalo normal de 
foco. A camera vai tirar a fotografia, porem ela podera 
estar fora de foco. Para colocar a imagem em foco, 
mova-se para longe do objeto sendo fotografado ou 
configure a camera para o modo de fotografia Macro 
(consulte Usar os modos de fotografia na pagina 44). 

Se a camera for configurada para o modo de fotografia 
Macro e e ' a nao conseguir definir o foco, a tela 
Exibicao ao vivo exibira um icone Macro Jft piscando, 
uma mensagem de erro e os colchetes de foco acesos em 
vermelho. As duas luzes do visor tambem irao piscar. 
Nesse caso, a camera nao ira tirar a foto. 

Se o objeto da foto nao estiver dentro do alcance do Macro 
(10 a 80 cm ou 4 a 32 polegadas), afaste-se ou aproxime- 
se do objeto, ou configure a camera para um modo de 
fotografia diferente de Macro (consulte Usar os modos de 
fotografia na pagina 44). 
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Se nao houver contraste ou luz suficiente na regiao de foco, 
tente usar uma tecnica chamada Trava de foco para 
focalizar um objeto a uma mesma distancia, mas em uma 
area de maior contraste e, sem soltar o botao do Obturador, 
apontar a camera para o objeto que estava tentando 
fotografar originalmente (consulte a secao a seguir, Usar a 
trava de foco). Ou entao, voce pode simplesmente acender 
mais luzes, se isso for possivel. 

Usar a trava de foco 

A Trava de foco permite focalizar um objeto fora do centro 
da foto ou capturar mais rapidamente fotos de acao 
focalizando previamente a area onde a acao acontecerd. 
Use tambem a Trava de foco para ajudar a encontrar o foco 
em situacoes de pouca luminosidade ou baixo contraste. 

1. Enquadre o objeto da foto 
dentro dos colchetes do foco. 

2. Pressione o botao do Obturador 
ate a metade para travar a 
exposicao e o foco. 

3. Mantenha pressionado o botao 
do Obturador ate a metade 
enquanto enquadra ou ajusta 
novamente o objeto na posicao 
adequada. 

4. Pressione completamente o 
botao do Obturador para 
tirar a foto. 
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Usar o zoom 



Quanto mais zoom voce aplicar ao objeto da foto, maiores 
serdo os efeitos de pequenos movimentos da camera. Isso se 
chama tremor da camera. Sendo assim, e essencial segurar 
a camera com (irmeza para que a foto ndo saia tremida, 
especialmente ao usar o zoom total de teleobjetiva (3x). 
Se aparecer o icone de uma moo balancando na tela 
Exibicao ao vivo, voce deverd segurar a camera com mais 
firmeza (mais proximo ao corpo ou em urn objeto estavel) ou 
colocar a camera sobre urn tripe ou uma superficie estavel. 
Caso contrdrio, a foto provavelmente ficard tremida. 

Usar o zoom otico 

O zoom dtico e igual ao de uma camera tradicional, com 
os elementos da lente fisica se movendo dentro da camera 
para que o sujeito da foto pareca mais proximo. 

Pressione Menos zoom e Mais zoom i 
no controle de Zoom para mover a lente 
entre as posicdes grande angular (Ix) 
e teleobjetiva (3x). 

NOTA: O zoom optico ndo estd disponfvel 
durante a gravacdo de clipes de video. 

Usar o zoom digital 

Diferente do zoom otico, o zoom digital ndo usa partes 
moveis da lente. Na realidade, a camera corta a imagem 
para que o objeto da foto pareca ser maior de 1,05 a 
7 vezes na HP Photosmart M41 7 e de 1 ,05 a 8 vezes 
na HP Photosmart M517. 

1. Pressione Mais zoom 4 no controle de Zoom para 

colocar o zoom optico no nfvel mdximo e libere o botdo. 
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2. Pressione Mais zoom A 
novomente e o mantenha 
pressionado ate chegar ao 
tamanho desejado no Visor de 
imagens. Uma moldura amarela 
irb circundar a area da imagem 
que sera capturada, e a imagem 
sera ampliada nessa moldura. 
O numero da resolucao, no canto direito da tela, tambem 
diminui quando se usa o zoom digital. Por exemplo, 
4,3 MP aparece em vez de 5 MP, indicando que a 
imagem estd limitada a 4,3 Megapixels. 

3. Quando uma imagem atingir o tamanho desejado, 
pressione o botao do Obturador pela metade a fim de 
travar o foco e a exposicao. Em seguida, pressione 
completamente esse botao para tirar a foto. 

Para desligar o zoom digital e retornar ao zoom optico, 
pressione o botao Menos zoom AAA no controle de Zoom 
ate que o zoom digital pare. Libere o botao Menos 
zoom e pressione-o novamente. 

NOTA: O zoom digital nao esta disponivel durante 
a gravacao de clipes de video. 

NOTA: Como o zoom digital reduz a resolucao, talvez 
a foto apresente mais granulacao do que a mesma 
imagem obtida com zoom optico. Se desejar apenas 
enviar a imagem por e-mail ou a publicar em urn site, 
essa perda de resolucao talvez nao seja notada; porem 
em situacoes nas quais a alta qualidade de imagem e 
essencial (como ao imprimir), limite o uso do zoom 
digital. Tambem e recomenddvel usar urn tripe para 
manter a camera firme ao utilizar o zoom digital. 
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Definir o flash 



O botao Flash £ permite alternar as configuracoes de flash 
da camera. Para alterar a configuracao do Hash, pressione 
o botao Flash J ate que a configuracao desejada apareca 
no Visor de imagens. A tabela adiante descreve cada 
configuracao de flash da camera. 



Configuracao 


Descricao 


Flash automatico 


A camera mede a quantidade de luz e usa 




o flash se necessario. 



Olhos vermelhos A camera mede a luz e usa o flash com a 
£ - reducao de olhos vermelhos, se necessdrio 

<§▼ (consulte Olhos vermelhos na pdgina 43 para 

obter uma descricao de reducao de olhos 
vermelhos). 



Flash Hgado # A camera usara o flash. Se a luz estiver atrds 

w do objeto, use essa configuracao para aumenta- 
la na frente do objeto. Tambem chamado de 
flash de preenchimento. 
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Configuracao Descricdo 



A cdmera nao usara o flash, quaisquer 
que sejam as condicdes de luz. Use essa 
configuracao em situacdes de pouca luz para 
capturar objetos que estejam fora do alcance 
do flash. Os tempos de exposicao podem ser 
maiores ao usar essa configuracao, portanto 
use urn tripe para evitar que a camera trema. 

A camera usara o flash com reducao de olhos 
vermelhos, se necessdrio, para iluminar objetos 
em segundo piano (consulte Olhos vermelhos 
na pagina 43 para obter uma descricao da 
reducao de olhos vermelhos). Em seguida, a 
camera continuard a funcionar como se o flash 
nao tivesse sido usado para iluminar o segundo 
piano. O tempo de exposicao pode aumentar 
com essa configuracao, portanto, use urn tripe 
ou apoie a camera sobre uma superficie estavel 
para evitar que ela trema. 

Se a configuracao do flash nao tiver a definicao padrao 
Automatico, o icone da configuracao (na tabela acima) sera 
exibido na tela Exibicao ao vivo. A nova configuracao sera 
mantida ate voce alterd-la ou desligar a camera. Quando 
a camera e desligada, a configuracao Flash automatico e 
restaurada. 

NOTA: O flash nao estd disponivel com a configuracao 
Disparo, com o modo de fotografia Foto rdpida e durante 
a gravacao de clipes de video. 

DICA: Para recuperar a configuracao do flash conforme 
a ultima vez em que a camera foi desligada, mantenha 
o botao *Jj™ pressionado ao ligar a camera novamente. 
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Flash desligado 



Noite 



Olhos vermelhos 



O fenomeno de olhos vermelhos e causado pelo reflexo da 
luz do flash nos olhos, muitas vezes (azendo que os olhos 
de humanos ou animais aparecam em vermelho na imagem 
capturada. Quando voce usa uma configuracao de flash 
com reducao de olhos vermelhos, a camera pisca 
rapidamente o flash varias vezes para minimizar a pupila 
do objeto antes de usar o flash principal, reduzindo assim 
o efeito desse fenomeno. Leva mais tempo para tirar uma 
foto usando a reducao de olhos vermelhos, pois o obturador 
aguarda ate que os flashes adicionais sejam acionados. 
Cabe a voce assegurar-se de que os objetos aguardem 
os flashes adicionais. 

DICA: Tambem e possivel remover os olhos vermelhos de 
fotos que jd foram tiradas. Consulte Remover olhos 
vermelhos na pagina 72. 
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Usar os modos de fotografia 

Os modos de fotografia sao configurates predefinidas 
otimizadas para capturar determinados tipos de cena e 
obter os melhores resultados. Em cada modo de fotografia, 
a camera seleciona a melhor configuracdo, tal como 
velocidade ISO, numero F (abertura) e velocidade do 
obturador, otimizando-as para a cena ou situacdo 
especifica. 

Para alterar o modo de fotografia, pressione o botao MODO 
na parte de trds da camera ate que o modo de fotografia 
desejado seja exibido no Visor de imagens. A tabela 
adiante descreve cada definicdo do modo de fotografia. 

Configuracdo Descricao 

Modo Use o Modo Automatico quando precisar tirar 
Automatico uma boa foto rapidamente e nao tiver tempo de 
selecionar urn modo de fotografia especial na 
camera. O Modo Automatico funciona bem 
para a maioria das folos em siluacoes normais. 
A camera seleciona automaticamente o melhor 
numero F (abertura) e velocidade de obturador 
para a cena. 

O modo Macro permite tirar fotos de objetos a 
menos de 80 cm (32 polegadas) de distancia. 
Nesse modo, o foco automatico apresenta o 
intervalo de distancia de 1 0 a 80 cm (4 a 
32 pol.) e a camera nao lira a fotografia caso 
nao encontre urn foco (consulle Ajustar o foco da 
camera na pdgina 36). 

E recomendavel nao utilizar o zoom no modo de 
fotografia Macro JJ. 



Macro 

ft 
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Conflgu cacao Dcscricdo 



Foto rapida 



Acao 



Rotroto 



Pa i so gem 



Use o modo Foto rapida em condicdes de boa 
iluminacao quando o objeto esta a uma distancia 
media ou longe da camera. A cfimera uliliza urn 
foco fixo, em vez do foco automatico, permitindo 
que voce tire fotos rapidamente. 

Use o modo Acao para capturar eventos 
esportivos, carros em movimenlo ou qualquer 
cena em que voce queira registrar o movimento. 
A cfimera usa velocidades mais altas do 
obturador e ISO para parar o movimento. 

Use o modo Retrato ao tirar fotos onde uma ou 
mais pessoas sejam o objeto principal. A camera 
combina urn valor F mais baixo (para tornar o 
fundo pouco nitido) a uma nitidez reduzida a fim 
de obter urn efeito mais natural. 

Use o modo Paisagem para capturar cenas 
com perspectivas mais profundas, como linhas 
do horizonte nas montanhas ou na cidade, 
e colocar o primeiro e o segundo pianos em foco. 
A cfimera combina urn valor F mais alto {para 
obter melhor profundidade de campo) a uma 
nitidez maior para resultar em urn efeilo 
mais vivo. 



Praia e neve Use o modo Praia e neve para capturar cenas ao 




ar livre e equilibrar uma luminosidade extreme. 



Se a configuracao for diferente do Modo Automatico 
padrao, o icone da configuracao aparecerd na tela 
Exibicao ao vivo. A nova configuracao sera mantida ate 
voce altera-la ou desligar a camera. Quando a camera 
e desligada, a configuracao padrao do Modo Automatico 
e restaurada. 
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NOTA: A definicdo do modo de fotografar nao se aplica 
durante a gravacao de clipes de video. 

DICA: Para manter a configuracdo de modo de (otografia 
que estava definida da ultima vez em que desligou a 
camera, mantenha o botao pressionado ao ligar a 
camera novamente. 

Utilizar as configurates do timer 
interno 

1. Fixe a camera no tripe ou sobre uma superficie estdvel. 

2. Pressione o botao Timer/Disparo 0 ate que Disparo 
automdtico 0 ou Disparo automdtico - 2 fotos N ) 

apareca no Visor de imagens. O icone da configuracdo 
do disparo automdtico ird aparecer na tela Exibicao 
ao vivo. 

3. Enquadre o objeto no visor ou em Exibicao ao vivo. 
(Consulte Usar a Exibicao ao vivo na pdgina 34.) 

4. Os prdximos passos dependem de voce estar capturando 
imagens estdticas ou clipes de video. 

Para Imagens estaticas: 

a. Pressione o botao do Obturador ate a metade. 
A camera mede e trava o foco e a exposicao. 
A camera permanece com essas configuracoes 
ate a foto ser tirada. 



46 



Manual do Usuario da HP Photosmart M417/M517 



b. Pressione totalmente o botao do Obturador. Se a 
Exibicao ao vivo estiver ativada, uma contagem 
regressiva de 1 0 segundos sera exibida no Visor de 
imagens. A luz do Disparo automdtico/Video na 
parte frontal da camera pisca por 10 segundos antes 
de a camera tirar a foto. Se voce definir a camera 
para Disparo automatico - 2 fotos, a luz Disparo 
automdtico/Video piscard por alguns segundos 
apds a primeira foto ter sido tirada ate a segunda foto 
ser tirada. 

DICA: Se voce pressionar imediatamente o botao do 
Obturador por complete, a camera travard o foco e a 
exposicdo antes de terminar a contagem regressiva de 
10 segundos. Isso e util quando urn ou mais objetos 
entram na foto durante os 10-segundos da contagem 
regressiva. 

DICA: Ndo e possivel gravar audio com uma foto estdtica 
ao usar as configuracoes de disparo automatico, porem 
um clipe de audio pode ser adicionado posteriormente 
(consulte Gravar audio na pdgina 73). 

Para clipes de video 

Pressione e solte o botao Video ^3 para comecar a 
gravar. Se a Exibicao ao vivo estiver ativada, uma 
contagem regressiva de 10 segundos sera exibida no 
Visor de imagens. A luz do Disparo automdtico/Video 
na parte frontal da camera piscard por 1 0 segundos 
antes de a camera comecar a gravar o video. 

Para interromper a gravacdo, pressione o botao 
Video t jf5 outra vez; caso contrdrio, a gravacdo de 
video continuard ate que a camera fique sem memdria. 
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NOTA: Com as configuracoes Disparo automdtico ou 
Disparo automdtico - 2 fotos, apenas um clipe de video 
e gravado apos a contagem regressiva de 10 segundos. 

A configuracao de disparo automdtico e restaurada para 
a configuracao Normal padrdo depois que a foto e tirada 
ou o clipe de video gravado. 

DICA: Se estiver fotografando com pouca luz, a 
configuracao de disparo automdtico pode ajudar 
a tirar boas fotos. Coloque a camera em uma base 
estdvel, como um tripe, e enquadre a foto. Em seguida, 
pressione cuidadosamente o botao do Obturador por 
completo e tire as maos da camera. A camera tirard a 
foto 10 segundos depois, em vez de quando voce 
pressionar o botao do obturador. Isso eliminard qualquer 
possibilidade de tremer a camera na hora de tirar a foto. 

DICA: Para manter a configuracao de disparo automdtico 
que estava definida da ultima vez em que desligou a 
camera, mantenha o botao " c £- pressionado ao ligar 
a camera novamente. 

Usar a configuracao Disparo 

A configuracao Disparo permite tirar ate 4 fotografias 
estdticas de maneira veloz. A camera continue tirando 
fotografias de modo continuo, porem de maneira mais 
lenta, ate que voce libere o botao do Obturador ou ate 
a camera ficar sem memoria. 

1. Pressione o botao Timer/Disparo 0 ate exibir 
Disparo Qjj no Visor de imagens. 

2. Enquadre o objeto no visor ou em Exibicdo ao vivo. 
(Consulte Usar a Exibicdo ao vivo na pdgina 34.) 
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3. Pressione o botao do Obturador completamente 

e segure-o. A camera vai tirar 4 fotografias rapidamente 
e continuar6 a tirar fotografias ate voce liberar o botao 
do Obturador ou a camera ficar sem memoria. 

O Visor de imagens permanece desligado durante a 
captura continue Depois que as fotos contmuas sao tiradas, 
aparece uma imagem de cada vez no Visor de imagens. 

Quando Disparo estiver selecionado, o icone Disparo Qjj 
sera exibido na tela Exibicao ao vivo. A nova configuracao 
de disparo sera mantida ate voce alterd-la ou desligar a 
camera. A camera restaura a configuracao de disparo 
Normal padrao ao ser desligada. 

NOTA: A configuracao de disparo nao est6 disponivel 
durante a gravacao de clipes de video. Nao e possivel 
gravar dudio ao usar a configuracao de disparo, mas urn 
clipe de audio pode ser adicionado posteriormente 
(consulte Gravar audio na pdgina 73). O flash tambem 
nao esta disponivel com a configuracao de disparo. 

DICA: Para manter a configuracao de timer/disparo que 
estava definida da ultima vez em que desligou a camera, 
mantenha o botao pressionado ao ligar a camera 
novamente. 
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Usar o Menu Capturar 

O Menu Capturar permite ajustar diversas configuracoes da 
camera que afetam as caracteristicas de Imogens e clipes 
de video capturados. 

1. Para exibir o Menu Capturar, pressione o botao Exibicao 
ao vivo |Q e pressione o botao . Se a Exibicao ao 
vivo ja estiver ligada, bastard pressionar o botao ^T- 



o de h o m&i 

. Menu Capturar 




m 

[gil Balan$o de branco <Auto> 
&Ie) Velccidade ISO Auio 
<D SAIR 



2. Use os botoes para rolar pelas opcoes do Menu 
Capturar. 

3. Pressione o botao para selecionar uma opcao 
realcada e exibir os submenus, ou use os botoes 4 ► 
para alterar a configuracao da opcao realcada sem 
visualizar os submenus. 

4. Em urn submenu, use os botoes - 
alterar a configuracao do Menu Capturar. 

5. Para sair do Menu Capturar, pressione o botao Exibicao 
ao vivo fC^. Para conhecer outros modos de sair de urn 
menu, consulte Menus da camera na pdgina 27. 

DICA: Algumas configuracoes do Menu Capturar cujos 
valores padrao foram alterados sao restaurados ao 
padrao quando voce desliga a camera. Para recuperar 
as configuracoes do Menu Capturar definidas ao 
desligar a camera da ultima vez, mantenha o botao ^p- 
pressionado ao ligar novamente a camera. 



e o botao para 
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Ajuda das op^oes de menu 



® Balango de branco 



G«ralm«fitfi. i confmufacAo Balanco He 
branco automatico podia m melhcre* 
resulidos Toosdtfefentesde ilum>rtacao 

- I- -r-'-i : ,,.r-i- - 
lUMMie mais aiul. eoguanlo > luz 
inlemi dc lurflMentc e mats amaWa Em 
algumac conOfdM oe . . ■-. . > i ; so ou »»n 
ambiente* doninado* por una cot linlca. 



pi rolar Press OK p/ sar 



A opcao Ajuda... e a ultima 
exibida em todos os submenus do 
Menu Capturar. A opcao Ajuda... 
fornece informacoes sobre essas 
opcoes do Menu Capturar e suas 
configuracoes. Ao pressionar, por B 
exemplo, o botao V 0 ^' J com a opcao 
Ajuda... realcada no submenu Balanco de branco, a tela da 
ajuda de Balanco de branco e exibida, conforme mostrado. 

Use os botoes para rolar pelas telas de ajuda. 
Para sair da Ajuda e retornar ao submenu particular 
do Menu Capturar, pressione o botao *£j u . 

Qualidade de imagem 

Essa configuracao permite definir a resolucao e 
compactacao JPEG das imagens estaticas capturadas 
com a camera. O submenu Qualidade de imagem tern cinco 
configuracoes. 

1. No Menu Capturar (pagina 50), selecione Qualidade de 
imagem. 

2. No submenu Qualidade de 
imagem use os botoes 
para realcar uma 
configuracao. 

3. Pressione o botao oT 
para salvar a configuracao 
e retornar ao Menu Capturar. 
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A tabela a seguir explica as configuraooes de Qualidade de 
imagem com mais detalhes: 



Configuracao Dcscricao 

5MP Otima As imagens terao a mdxima resolucao e o menor 
nivel de compactacao. Produz imagens da maior 
qualidade, com cores mais precisas, mas usa 
muita memoria. E recomendada se planeja 
imprimir imagens em tamanho superior a 297 por 
420 mm (1 1 x 17 poL). 

5MP As imagens terao resolucao complela e 

compactacao media. Produz imagens de alta 
qualidade, porem usa menos memoria do que a 
configuracao 5MP Otima descrila acima. Essa e a 
configuracao padrao, recomendada caso planeje 
imprimir imagens de ale 297 por 420 mm 
(1 1 x 17 pol.). 

3MP As imagens terao uma resolucao de 

aproximadamente 3MP e compactacao media. 
Essa e a configuracao mais eficiente para a 
memoria, recomendada caso planeje imprimir 
imagens de ate 210 por 297 mm (8,5 x 1 1 pol.). 

IMP As imagens terao uma resolucao de 

aproximadamente IMP e compactacao media. 
E mais eficiente em relacao ao uso da memoria, 
porem produz imagens de menor qualidade. 
E a configuracao ideal para imagens que deseja 
enviar via e-mail ou colocar na Internet. 

VGA As imagens terao resolucao de 640 x 480 

(a menor) e compactacao media. Essa e a 
configuracao mais eficiente para a memoria, 
mas produz imagens de menor qualidade. 
Essa configuracao e ideal para imagens que 
deseja enviar via e-mail ou colocar na Internet. 
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A configuracao Qualidade de imagem nao afeta apenas 
a qualidade das imagens, mas tambem o numero de 
imagens que podem ser armazenadas na memoria interna 
da camera ou em urn cartao de memoria opcional. 
A configuracao 5MP Otima, por exemplo, produz imagens 
de qualidade superior, mas consome muito mais espaco de 
armazenamento na memoria do que a configuracao 
imediatamente inferior, 5MP. Da mesma forma, mais 
imagens estaticas podem ser armazenadas na memoria ao 
usar a configuracao IMP ou VGA do que 5MP; entretanto, 
essas configuracoes produzem imagens de qualidade 
inferior. 

A contagem Fotos restantes na parte inferior da tela do 
submenu Qualidade de imagem e atualizada sempre que 
voce realca uma configuracao. Consulte Capacidade da 
memoria na pdgina 1 76 para obter mais informacoes sobre 
como a configuracao de Qualidade de imagem afeta o 
numero de imagens que podem ser salvas na memoria 
interna da camera. 

A configuracao de Qualidade de imagem (mostrada na 
tabela anterior) sera exibida na tela Exibicdo ao vivo. 

A nova configuracao sera mantida ate voce altera-la, 
mesmo que a camera seja desligada. 

NOTA: Essa configuracao nao tern efeito durante a 
gravacao de clipes de video. 

NOTA: Quando se usa o zoom digital, a resolucao diminui 
conforme o zoom e utilizado. Consulte Usar o zoom 
digital na pagina 39. 
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lluminacao adaptativa 

Essa configuracao equilibra a relacao entre areas claras e 
escuras em uma foto, conservando os contrastes suaves mas 
atenuando contrastes mais fortes. Algumas areas da foto 
ficam iluminadas, enquanto areas mais claras sao deixadas 
de lado. A seguir, urn exemplo de como a lluminacao 
adaptativa pode aprimorar uma imagem: 



Sem lluminacao Com lluminacao 

a d a ptativa : ada ptathra : 




A lluminacao adaptativa e util nestas situacoes: 

• Ambientes externos com mistura de sol e sombra 

• Dias nublados quando ha muita luminosidade no ceu 

• Ambientes internos que usam foto com flash 
(para suavizar ou neutralizar o efeito do flash) 

• Ambientes com luz de fundo onde o objeto fica longe 
demais para o flash comum atingir 

Voce pode usar a lluminacao adaptativa com ou sem o flash 
comum, mas nao e recomendavel como substituta para o 
flash comum. Diferente do flash, a lluminacao adaptativa 

nao afeta as configuracoes de exposicao, de forma que as 
areas com mais brilho podem parecer com ruido ou 
granuladas, e imagens de ambiente interno ou noite podem 
ficar tremidas se tiradas sem flash ou tripe. 
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1. No Menu Capturar (pag ina 50), 
selecione lluminacao 
adaptativa. 

2. No submenu lluminacao 

adaptativa. use os botoes 
para reakar uma coniigurocao. 

3. Pressione o botao oT para 

salvor a configuracao e retornar ao Menu Capturar. 

A tabela a seguir apresenta as configuracoes com mais 
detalhes: 

Confi- Dcscncdo 
guracao 

Desli- A camera processa a imagem normalmente. Essa e a 

gada configuracao padrao. 

Ligada A camera iluminard suavemenle as regides escuras da 

^ imagem sem alterar as areas com brilho intense 

Se a nova configuracao for Ligada, o icone correspondente 
sera exibido na tela Exibicao ao vivo. 

A nova configuracao sera mantida ate voce altera-la, 
mesmo que a camera seja desligada. 

NOTA: Essa configuracao ndo tern efeito durante a 
gravacao de clipes de video. 

NOTA: Quando o lluminacao adaptativa e ligada, 

a camera leva mais tempo para armazenar a imagem na 
mem6ria, uma vez que a imagem requer urn 
processamento extra antes de ser armazenada. 
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Cor 




Essa configuracao permite controlar a cor na qual as 
imagens serao capturadas. Por exemplo, quando voce 
define Cor como Sepia, as imagens sao capturadas em tons 
marrons para parecerem envelhecidas ou d moda antiga. 

NOTA: Ao tirar uma foto usando a definicao Preto-e-branco 
ou Sepia, nao sera possivel ajustar posteriormente a 
imagem para Colorida. 

1. No Menu Capturar (pdgina 50), selecione Cor. 

2. No submenu Cor, use os botoes 

para realcar uma 
configuracao. A nova 
configuracao e aplicada a tela 
Exibicao ao vivo por tras do 
menu, permitindo ver que efeito 
cada configuracao tera na foto. 

3. Pressione o botao "™ para salvar a configuracao e 
retornar ao Menu Capturar. 

A nova configuracao sera mantida ate voce altera-la 
ou desligar a camera. Quando a camera e desligada, 
a configuracao de Cor retorna ao padrao Colorida. 

Grava^ao de data e hora 

Essa configuracao grava a data ou a data e a hora em que 
a imagem foi capturada, exibindo-a no canto inferior 
esquerdo da imagem. Apos selecionar uma das opcoes da 
configuracao Gravacao de data e hora, a data ou a data 
e hora serao gravadas em todas as imagens estaticas 
capturadas daquele momento em diante, porem nao em 
imagens capturadas anteriormente. 
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Ap6s tirar uma foto com a configuracao So data ou Data 
e hora, a data (ou a data e a hora) nao podera mais 
ser removida da imagem. 

DICA: Verifique se a configuracao de data e hora esta 
correta antes de usar esse recurso (consulte Data e hora 
na pdgina 93). 

1. No Menu Capturar (pagina 50), [i,^cffW.yfT?TO^^B 
ohora G,aVa ' a0d ° Qta ^^^^^^^L^ 

2. No submenu Gravacao de data 

e hora, use os botoes ^ m 

para realcar uma configuracao. [^^^^j^SSBfl 

3. Pressione o botao '£< u para 

salvar a configuracao e retornar ao Menu Capturar. 

A tabela a seguir apresenta as configuracoes com mais 
detalhes: 



Configuracao 


Descricao 


Desativada 


A camera nao grava data ou data e hora na 
imagem. 


So data 


A camera gravard permanentemenle a data no 
canto inferior esquerdo da imagem. 


Data e hora 


A camera gravara permanentemenle data e hora 
no canto inferior esquerdo da imagem. 



Se a configuracao for diferente do padrao Desativada, 
o icone da configuracao (na tabela acima) aparecera 
na parte superior da tela Exibicao ao vivo. A nova 
configuracao sera mantida ate voce altera-la, mesmo 
que a camera seja desligada. 

NOTA: Essa configuracao nao tern efeito durante a 
gravacao de clipes de video. 
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Compensate) VE 

Em condicoes complexas de iluminacao, use Compensacdo 
VE (Valor de exposicdo) para cancelar a configuracao de 
exposicao automatica da camera. 

A Compensacdo VE e util em ambientes com muitos objetos 
de luz (como urn objeto branco em urn fundo claro) ou 
muitos objetos escuros (como urn objeto preto em um fundo 
escuro). Cenas com objetos muito claros ou muito escuros 
podem ficar acinzentadas caso Compensacdo VE nao seja 
utilizado. Em cenas com muitos objetos claros, aumente o 
valor de Compensacao VE para um numero positivo para 
produzir um resultado com mais brilho. Em cenas com 
muitos objetos escuros, reduza o valor de Compensacao VE 
para escurecer a cena e aproximd-la do preto. 

1. No Menu Capturar (pagina 50), selecione 
Compensacao VE. 

2. No submenu Compensacao VE, k» I^T'llffPTE^^^M 

use os botoes 4 ► para alterar a f ^^,1^^^^ 
configuracao de EV de -2,0 
a +2,0 em incrementos de 0,5. 
A nova conriguracao e 
aplicada a tela Exibicao ao vivo 
por tras do menu, permitindo 
ver o efeito de cada configuracao na foto. 

3. Pressione o botao "™ P ara salvar a configuracao 
e retornar ao Menu Capturar. 

Se a configuracao for diferente do padrao 0,0 (zero), 
o valor do numero aparecera na tela Exibicao ao vivo ao 
lado do icone A nova configuracao sera mantida ate 
voce altera-la ou desligar a camera. Quando a camera e 
desligada, a configuracao Compensacao VE retorna para 
a configuracao padrao 0,0. 



Aumente para cJarear a imagem 
Dimirua para escuecer a imagem 
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Balance de branco 



Tipos diferentes de condicoes de iluminacao produzem 
cores diferentes. Por exemplo, a luz do sol e mais azul, 
enquanto a luz interna de tungstenio e mais amarela. 
Cenas dominadas por uma unica cor podem exigir urn 
ajuste da configuracao da proporcao de branco para 
ajudar a camera a reproduzir cores com maior precisao 
e assegurar que as partes brancas parecam brancas na 
imagem final. Tambem e possivel ajustar o balanco de 
branco para produzir efeitos criativos. Por exemplo, usar 
a configuracao Sol pode proporcionar uma aparencia mais 
quente a tmagem. 

1. No Menu Capturar (pagina 50), selecione Balanco 
de branco. 

2. No submenu Balanco de 
branco, use os botoes ■a.v 
para realcar uma configuracao. 
A nova configuracao e aplicada 
6 tela Exibicao ao vivo por tras 
do menu, permitindo ver que 
efeito cada configuracao terd 
na foto. 

3. Pressione o botao oT para salvor a configuracao e 
retornar ao Menu Capturar. 
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A tabela a seguir explica as configuracoes com mais 
detalhes: 



Configuracao Dcscricao 



Auto A camera identifica e corrige aulomalicamenle 
(Automatico) a iluminacao da cena. Essa e a configuracao 
padrao. 

Sol A camera equilibra as cores supondo que o objeto 
esteja em ambiente exlerno com sol ou dia claro. 

Sombra A camera equilibra as cores supondo que o objeto 
esteja em ambiente exlerno com sombra, nublado 
4*4 ou ao anoitecer. 

Tungstenio A camera equilibra as cores baseando-se em 
Q iluminacao incandescente ou de halogenio 
(mais comum em casas). 

Fluorescente A camera equilibra as cores baseada na 



i — n 



iluminacao fluorescente. 



Se a configuracao definida for diferente do padrao 
Automatico, o icone da configuracao (na tabela acima) 
aparecerd na parte superior da tela Exibicao ao vivo. 
A nova configuracao sera mantida ate voce alterd-la ou 
desligar a camera. Quando a camera for desligada, 
a configuracao de Balanco de branco retorna para 
a configuracao padrao Automatico. 
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Velocidade ISO 



Essa configuracao ajusta a sensibilidade da camera a luz. 
Quando a Velocidade ISO e definida para o padrao 
Automdtico, a camera seleciona a melhor velocidade 
ISO para cada cena. 

Velocidades ISO mais baixas capturam imagens de melhor 
qualidade com a menor quantidade de graos (ou ruido), 
mas resultam em velocidades menores do obturador. Para 
tirar fotos em condicoes de pouca de luz sem flash com a 
opcao ISO 100, use urn tripe. Por outro lado, numeros ISO 
mais altos permitem velocidades de obturador mais rdpidos 
e podem ser usados para tirar fotos em locais escuros. sem 
flash ou de objetos em movimento. As velocidades ISO mais 
altas produzem fotos com mais granulacao (ou ruido). 

1. No Menu Capturar (pagina 50), 
selecione Velocidade ISO. 

2. No submenu Velocidade ISO, 

use os botoes a.'v para 
realcar uma configuracao. 

salvor a configuracao e retornar 
ao Menu Capturar. 

Se a configuracao for diferente do padrao Automatico, 
o icone da configuracao (conforme mostrado no submenu 
Velocidade de ISO) sera exibido na tela Exibicao ao vivo. 
A nova configuracao sera mantida ate voce altera-la ou 
desligar a camera. Quando a camera e desligada, a 
configuracao Velocidade ISO retorna para a configuracao 
padrao Automatico. 

NOTA: Essa configuracao nao se aplica durante a gravacao 
de clipes de video ou quando o modo de fotografia esta 
definido como Acao, Retrato, Paisagem ou Foto rapida 
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3 Rever imagens e clipes 
de video 



Use o modo Reproduzir para rever imagens e clipes de 
video armazenados na camera. Ao rever imagens no modo 
Reproduzir, voce podera usar o controle de Zoom para 
exibir miniaturas de imagens ou ampliar imagens e ve-las 
mais de perto na camera. Consulte Exibir imagens em 
miniatura na pdgina 67 e Ampliar imagens na pdgina 68. 
Alem disso, o Menu Reproduzir permite excluir imagens 
ou clipes de video, gravar audio para anexar a imagens 
estaticas, remover olhos vermelhos e girar imagens. Consulte 
Usar o menu Reproduzir na pagina 69. 

Usar o recurso de reproduc^ao 

1. Ha duas formas de ativar o modo Reproduzir. 

• Com a camera ligada, pressione o 
botao Q Reproduzir. 

• Com a camera desligada, mantenha pressionado 
o botao Reproduzir Q enquanto desliza o 
botao ► on/off para ligar a camera. Isso permite 
ativar o modo Reproduzir sem que a lente da 
camera seja estendida. 

A imagem ou clipe de video mais recente aparece 
no Visor de imagens. 

2. Use os botoes 4^ para rolar pelas imagens e clipes 
de video. Pressione e segure urn dos botoes 4 ► para 
efetuar uma rolagem mais rapida. 
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So e possivel ver o primeiro quadro de cada clipe de 
video, que esta indicado pelo icone do video 
Clipes de video sao reproduzidos automaticamente apos 
o primeiro quadro do clipe de video ter sido exibido 
durante 2 segundos. 

3. Para desligar o Visor de imagens depois de rever as 
imagens ou clipes de video, pressione o botao 
Reproduzir Q novamente. 

NOTA: Para ouvir clipes de audio que foram anexados 
a imagens estaticas, Iransfira-os do computador e use 
o software HP Image Zone. Caso possua urn encaixe 
HP Photosmart M-series opcional, voce podera ouvir 
o audio conectando a camera a TV usando o encaixe 
da camera. Para faze-lo, consulte o manual do usudrio 
do encaixe a fim de obter instrucoes. 

No modo Reproduzir, o Visor de imagens tambem exibe 
informacoes adicionais sobre cada imagem ou clipe de 
video. A tabela adiante descreve as informacoes. 



1 2 




7 6 
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# Icone Descricao 



1 




Annrorr* nunndo n ni hn p^tfi muito from 
(consufte Indicadores de energia na pdgina 155). 


2 


(SD] 


Aparece apenas quando urn cartao de membria 
opcional estiver instalado na camera. 


3 


O 


Aparece por alguns segundos quando voce entra 
no modo Reproduzir para indicar que e possivel 
rolar por todas as imagens ou clipes de video 

mm O": ontOP^ M 9 


4 


r^n 3 


Indica que essa imagem foi selecionada para ser 
enviada a tres destinos usando o HP Instant Share 
froniu Ip Usar o HP Instant Snare nn nnninn 7^1 


5 




Indica que essa imagem foi selecionada para ser 
impressa 2 vezes usando o HP Instant Share 
(rnnMi Ip Usar o HP Instant Snare nn nnninn 7^1 


6 


18 de 43 


Mostra o numero da imagem ou clipe de video 
em relacao ao total de imagens e clipes de video 
que estao armazenados na memoria 


7 


0:29 


• Mostra a duracao do clipe de audio ou video 
gravado exibido no momento. 




d 
ou 

■EJ 


• Indica que a imagem possui urn clipe 
de audio. 

• Indica que e urn clipe de video. 
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Tela de resumo do total das imagens 

Guando voce pressiona o botao 
► enquanto exibe a ultima 
imagem, a tela de resumo do 
total das imagens exibe o 
numero de (otos tiradas e 
o numero de fotos restantes. 
Os contadores que indicam 
o numero total de imagens 
selecionadas para o HP Instant Share r3 e para 
impressao J^T* sdo exibidos no canto superior esquerdo 
da tela. Alem disso, sao exibidos icones no canto superior 
direito da tela referentes ao cartao de memoria optional, 
se instalado (indicado pelo icone fsol ), e o indicador de 
energia (como o indicador de pilha fraca; consulte 
Indicadores de energia na pagina 155). 
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Exibir imagens em miniatura 



A exibicao Miniatura permite visualizar as imagens estaticas 
capturadas e o primeiro quadro dos clipes de video gravados 
organizados em uma malriz de nove imagens e quadros de 
clipes de video em miniatura por tela. 

1. No modo Reproduzir 
(pdgina 63), pressione 
Miniatures jj-jj (o mesmo que 
Menos zoom 444 { no controle de 

Zoom. Uma exibicao no modo 
Miniatura de ate nove imagens e 
quadros de clipes de video 
aparece no Visor de imagens. Uma borda amarela 
destaca a imagem ou o quadro do clipe de video 
atualmente selecionado. 

2. Use os botoes O para navegar horizontalmente para 
a miniatura seguinte ou anterior. 

3. Pressione os botoes j^^w para navegar verticalmente 
para a miniatura diretamente acima ou abaixo da 
miniatura atual. 

4. Pressione o botao '*^ J para sair da exibicao Miniatura e 
retornar a Reproduzir. A imagem ou clipe de video atual 
(que estava dentro da borda amarela na exibicao 
Miniatura) aparece em visao total no Visor de imagens 
novamente. 

Na parte inferior de cada miniatura, urn icone HP Instant 
Share CE3 significa que a imagem estatica esta selecionada 
para urn ou mais destinos do HP Instant Share, urn icone de 
impressora significa que ela estd selecionada para 
impressao, urn icone de video ^5 significa que este e um 
clipe de video e um icone de audio cTj significa que um 
clipe de audio esta associado a essa imagem estdtica. 
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Ampliar imagens 

Esse recurso e apenas para visualizacdo, nao altera 
a imagem permanentemente. 

1. No modo Reproduzir 
(pdgina 63), pressione 
Ampliar % (o mesmo que Mais 
zoom 4 ) n o oontrole de Zoom. 

A imagem exibida e 
automaticamente ampliada em 
2x. A parte central da imagem 
ampliada e apresentada com quatro setas indicando que 
e possivel mover-se ao redor da imagem. 

2. Use os botoes O e para se movimentar pela 
imagem ampliada. 

3. Use Mais zoom 4 e Menos zoom 444 para aumentar 
ou diminuir a ampliacao. 

4. Pressione o botao ^ para sair da exibicao Ampliar 

e retornar a Reproduzir. A imagem atual e apresentada 
em exibicao total no Visor de imagens novamente. 
NOTA: Esse recurso estd disponivel somente para imagens 
estdticas. Clipes de video nao pode ser ampliados. 
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Usar o menu Reproduzir 



O Menu Reproduzir permite excluir imagens estaticas e 
clipes de video, desfazer a exclusdo de imagens e formatar 
a memoria interna da camera ou o cartao de memoria 
opcional. Alem disso, e possivel remover olhos vermelhos de 
objetos em imagens estaticas tiradas com flash, manipular 
imagens estaticas ao gira-las e anexar clipes de audio a 
imagens estaticas. 

1. Para exibir o Menu Reproduzir, pressione o botao "Jy 
quando estiver no modo Reproduzir. Se nao estiver no 
modo Reproduzir, pressione primeiro o botao Reproduzir 
Q, depois pressione o botao 

2. Use os botoes para realcar as opcoes do Menu 
Reproduzir que deseja usar a esquerda do Visor de 
imagens. Cada opcao do Menu Reproduzir sera 
explicada adiante nesta secao. 

3. Encontre a imagem ou clipe de video que deseja usar 
pressionando os botoes 4 

4. Selecione a opcao Menu Reproduzir realcada 
pressionando o botao *g< u -. Siga as instrucoes na tela 
para concluir a tarefa selecionada. 

5. Para sair do Menu Reproduzir e retornar ao modo 
Reproduzir, pressione o botao Exibicao ao vivo 
Para conhecer outros modos de sair de um menu, 
consulte Menus da camera na pdgina 27. 
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A tabela a seguir resume as opcoes do Menu Reproduzir. 




# 


fcone 


Descricao 


1 


i 


Excluir — Apresenta um submenu onde voce pode 
excluir a imagem ou clipe de video atual, excluir 
lodas as imagens e clipes de video, formatar a 
memoria interna ou cartao de memona opaonal e 
desfazer a exclusao da ultima imagem excluida. 
(Consulte Excluir na pdgina 71 .) 


2 




Remover olhos vermelhos — Corrige o efeilo 
vermelho que aparece nos olhos humanos em 
imagens est6ticas liradas com flash. (Consulte 
Remover olhos vermelhos na pdgina 72.) 


3 


■£5 


Girar — Giro a imagem estdtica exibida no Visor 
de imagens 90 graus no senlido selecionado. 
(Consulte Girar na pdgina 73.) 


4 




Gravar audio — Grava um clipe de dudio para 
associar a essa imagem estdtica. (Consulte Gravar 
audio na pdgina 73.) 


5 




SAIR — Sai do Menu Reproduzir. 
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Excluir 



EJ Excluir? 

Canceiar 

| Esla imagerr | 
Toda asequencia sanoramica 
Torias as imagensd^^grlao 
Formatar cartao 
Oestaret exclusao 



No Menu Reproduzir (pdgina 69), 
quando voce seleciona Excluir, 
aparece o submenu Excluir. Use os 
botdes para realcar uma 
opcao e pressione o botao oT 
para seleciond-la. 

O submenu Excluir oferece as 
seguintes opcoes: 

• Cancelar — Retorna ao Menu Reproduzir sem excluir 
a imagem ou clipe de video sendo exibido. 

• Esta imagem — Exclui a imagem ou o clipe de video 
exibido no momento. 

• Todas as imagens (do cartao/da memoria) — Exclui 
lodas as imagens e clipes de video da memoria interna 
ou do cartao de memoria opcional instalado. 

• Formatar cartao/memoria — Exclui todas as imagens, 
clipes de video e arquivos da memoria interna ou do 
cartao de memoria opcional e, em seguida, formata 

a memoria interna ou o cartao. 
Para ajudar a impedir que cartdes e imagens (iquem 
corrompidos, use Formatar cartao para formatar cartoes 
de memoria opcionais antes de usa-los pela primeira vez. 
Alem disso, use Formatar cartao para excluir todas as 
imagens e clipes de video armazenados em urn cartao. 

• Desfazer exclusao — Recupera a imagem ou imagens 
recentemente excluidas, o que dependera se Esta 
imagem ou Todas as imagens (da memoria/do cartao) 

foi selecionada no submenu Excluir. (Essa opcao e 
exibida apenas apos uma operacdo Excluir ter sido 
realizada.) 
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NOTA: Com a opcdo Desfazer exclusao, e possfvel desfazer 
apenas a ultima operacao de exclusao. Quando executor 
uma outra operacao, por exemplo desligar a camera ou 
tirar outra foto, a ultima operacao de exclusao realizada 
torna-se permanente e a imagem, ou imagens, nao 
poderd mais ser recuperada. 

Remover olhos vermelhos 

No Menu Reproduzir (pdgina 69), quando voce seleciona 
Remover olhos vermelhos, a camera comeca a processor 
a imagem estdtica e remover os olhos vermelhos dos objetos 
na imagem. O processo de remocao de olhos vermelhos 
leva alguns segundos. Depois da conclusao do processo, 
aparece a imagem corrigida, junto com o submenu Remover 
olhos vermelhos, com tres opcoes: 

• Salvar alteracoes — Salva as alteracoes referente a olhos 
vermelhos (substituindo a imagem original) e retorna ao 
Menu Reproduzir. 

• Exibir alteracoes — Exibe uma visualizacao ampliada da 
imagem com caixas verdes ao redor das partes que 
foram corrigidas por conta de olhos vermelhos. E possivel 
aumentar o zoom e se movimentar pela imagem nessa 
visualizacao. Para retornar ao submenu Remover olhos 
vermelhos, pressione o botao m ^k ■ 

• Cancelar — Retorna ao Menu Reproduzir sem salvar as 
alteracoes dos olhos vermelhos. 

NOTA: Essa opcdo de menu so funciona para imagens 
estdticas que foram tiradas com flash. Remover olhos 
vermelhos nao estd disponivel para clipes de video. 
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Girar 



No Menu Reproduzir (pdgina 69), ao selecionar Girar, 
a camera exibe um submenu que permite girar a imagem 
em incrementos de 90 graus. 

1. No Menu Reproduzir, selecione Girar. 

2. Use os botdes 4 ► para girar a imagem no sentido 
hordrio ou anti-hordrio. A imagem gira no Visor de 
imagens. 

3. Depois de girar a imagem na direcdo desejada, 
pressione o botao 'oT para sair do submenu Girar 
e salvar a nova imagem. 

NOTA: Essa opcao de menu nao estd disponivel para clipes 
de video. 

Gravar audio 

Para gravar um clipe de audio para uma imagem estdtica 
que ainda nao tenha um clipe associado a ela: 

1. No Menu Reproduzir (pdgina 69), selecione Gravar 
audio. A gravacdo de audio inicia imediatamente apds 
voce selecionar essa opcao do menu. Um icone de 
microfone Aeum contador do tempo transcorrido 
aparecem durante a gravacdo. 

2. Para interromper a gravacdo, pressione o botao 
caso contrdrio, o audio continuard sendo gravado ate 

a camera ficar sem memoria. Quando a gravacdo para, 
o visor retorna ao Menu Reproduzir. 
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Se a imagem exibida no momento jd tern urn clipe de audio 
anexado, o submenu Gravar audio e exibido quando voce 
seleciona Gravar audio. O submenu lisla vdrias opcoes: 

• Manter clipe atual — Mantem o clipe de audio atual 
e retorna ao Menu Reproduzir. 

• Gravar novo clipe — Comeca a gravar audio, 
substituindo o clipe de audio anterior. 

• Excluir clipe — Exclui o clipe de audio atual e retorna 
ao Menu Reproduzir. 

DICA: Para ouvir clipes de audio que toram anexados 
a imagens estdticas, transfira-os do computador e use 
o software HP Image Zone. Caso possua um encaixe 
HP Photosmart M-series opcional, voce poderd escutar os 
clipes de audio conectando a camera a TV pelo encaixe 
da camera. Para faze-lo, consulte o Manual do Usuario 
do encaixe a fim de obter instrucdes. 

NOTA: Essa opcdo de menu ndo estd disponivel para clipes 
de video. 
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4 Usar o HP Instant Share 



Essa camera possui um recurso inovador chamado 

HP Instant Share. Ele permite selecionar facilmente imagens 

estaticas na camera para envia-las automaticamente 

a varios destinos ou impressoras na proximo vez em que a 

conectar ao computador ou a uma impressora. Voce poder 

personalizar o Menu HP Instant Share para que inclua 

enderecos de e-mail (e listas de distribuicao de grupo), 

albuns online ou outros servicos online que especilicar. 

E muito fdcil usar o HP Instant Share apos tirar fotos com 

a camera: 

1. Configurar destinos na camera (consulte a pagina 78). 

2. Selecionar imagens na camera a serem enviadas a 
destinos online (consulte a pagina 80). 

NOTA: Voce deve ter a versao completa do software 
HP Image Zone no computador para utilizar os recursos 
do HP Instant Share. Se o computador for baseado em 
Windows, consulte Requisitos do sistema (Apenas 
Windows) na pagina 101 para determinar se a versao 
completa foi instalada. Computadores Macintosh 
sempre apresentam a versao completa do software 
HP Image Zone. 

NOTA: Os servicos online disponiveis variam de acordo 
com a regiao. Visite www.hp.com/go/instantshare para 
ver o HP Instant Share em acao. 
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Usar o Menu HP Instant Share 

O Menu HP Instant Share padrao permite selecionar 
imagens para impressdo automatica na proximo vez em que 
voce conectar a camera ao computador ou impressora. 
Voce pode adicionar destinos como enderecos de e-mail 
(incluindo listas de distribuicao de grupo), albuns online ou 
outros servicos online ao Menu HP Instant Share atraves da 
opcdo de menu Instalacdo do HP Instant Share... Q ^ 
(consulte Configurar destinos online na camera na 
pagina 78). 

1. Para exibir o Menu HP Instant Share, pressione o botao 
HP Instant Share/lmprimir S /j^p na parte traseira da 
camera. A foto mais recente tirada ou visualizada sera 
exibida no Visor de imagens, com o Menu HP Instant 
Share sendo exibido por cima. 

2. Use os botoes para percorrer as opcoes do 
Menu HP Instant Share Menu [3 . 

3. Pressione o botao ^ para selecionar uma opcao 
realcada. 

4. Para sair do Menu HP Instant Share Menu, pressione 
o botao Exibicdo ao vivo rfV Para conhecer outros 
modos de sair de urn menu, consulte Menus da camera 
na pagina 27. 
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A tabela a seguir descreve cada uma das opcoes padrao 
do Menu HP Instant Share. 



Menu HP Instant Share 




# 


(cone 


Descricao 


1 




Imprimir 1 copia da imagem exibida quando 
conectada a urn computador ou impressora. (Consulte 
Enviar imagens aos destinos na pdgina 80.) 


2 




Imprimir 2 copias da imagem exibida. 


3 




A Instalacao do HP Instant Share... permile adicionar 
destinos de e-mail e outros destinos do HP Instant 
Share ao Menu HP Instant Share. Consulle Configurer 
destinos online na camera na pdgina 78. 


4 




SAIR permile sair do Menu HP Instant Share. 



DICA: Se voce selecionar imagens a serem impressas 
usando o HP Instant Share e, em seguida, as levar ate 
urn servico de impressao de fotos, informe ao prestador 
do servico que ha urn arquivo DPOF padrao que 
especifica quais imagens e quantas copias voce deseja 
que sejam impressas. 
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Configurar destinos online na 
camera 

Voce pode configurar ale 32 destinos do HP Instant Share 
(como enderecos de e-mail individuals ou listas de 
distribuicao de grupo) no Menu HP Instant Share. 

NOTA: E necessaria uma conexao a Internet para realizar 
esse procedimento. 

NOTA: Se voce tiver um cartao de memoria na camera, 
verifique se ele nao esta travado e se possui espaco livre. 

1. Certifique-se de que a versao completa do software 
HP Image Zone esteja instalado no computador 
(consulte as paginas 1 7 e 101). 

2. Ligue a camera e pressione o botao HP Instant Share/ 
Imprimir [E3 / y7}$ . 

3. Use o botao w para realcar Instalacao do HP Instant 
Share... ^ e pressione o botao ^ . Uma mensagem 
sera exibida no Visor de imagens solicitando que voce 
conecte a camera ao computador. 

4. Sem desligar a camera, 
conecte-a ao computador 
usando o cabo USB 
fornecido com a camera. 
Conecte a extremidade 
maior do cabo ao 
computador, e a 
extremidade menor ao 
conector USB na lateral 
da camera. 
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E possivel tambem conectar a camera ao computador 
usando o encaixe (dock) HP PhotoSmart M-series. Basta 
inserir a camera no encaixe e pressionar o botao Salvar/ 
Imprimir do encaixe. 

5. A proximo etapa se mostrara diferente em computadores 
Windows e Macintosh: 

• Windows: Conectar a camera ao computador ativa o 
programa Instalacao do HP Instant Share. Se alguma 
caixa de dialogo adicional for exibida, feche-a 
clicando em Cancelar. No programa Instalacao do 
HP Instant Share, clique em Iniciar e siga as instrucoes 
na tela para configurar os destinos no computador e 
salvd-los na camera. 

• Macintosh: Conectar a camera ao computador ativa 
o programa HP Instant Share Setup Assistant 
(Assistente de Instalacao do HP Instant Share Setup). 
Clique em Continue (Continuar) e siga as instrucoes 
na tela para configurar os destinos no computador 
e salva-los na camera. 
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Enviar imagens aos destinos 

Voce pode enviar uma ou mais imagens estaticas a 
qualquer numero de destinos do HP Instant Share. 

Nao e possivel enviar clipes de video. 

1. Ligue a camera e pressione o botao HP Instant Share/ 
Imprimir £E?\/$Zp para exibir o Menu HP Instant Share 
Menu f3 . 

2. Use os botoes .a.'*' para realcar o primeiro destino ao 
qua! deseja enviar uma ou mais imagens. 

3. Use os botoes O para rolar ate uma imagem estdtica 
que deseja enviar ao destino selecionado. 

4. Pressione o botao ^ e uma 
marca n/ ser6 exibida sobre 
aquele destino no Menu HP 
Instant Share. Para cancelar 
a selecao do destino, pressione 
o botao M o™ novamente. 

5. Escolha outros destinos para a 
imagem selecionada no momento usando os 
botoes Jk.*w para realcar urn destino e, em seguida, 
pressionando o botao L 'oT para seleciona-lo. 

6. Role ate outras imagens usando os botoes i ► 

e selecione destinos para aquelas imagens usando 
o mesmo procedimento. 

7. Ao terminar de selecionar destinos, saia do Menu 

HP Instant Share Menu pressionando o botao Exibicao 
ao vivo £J|. Para conhecer outros modos de sair de urn 
menu, consulte Menus da camera na pdgina 27. 
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8. Conecte a camera ao computador, conforme explicado 
em Transferir imagens para urn computador na 

pdgina 83. As imagens serao enviadas automaticamente 
aos seus respective* destinos do HP Instant Share. 

• Imagens marcadas para serem enviadas para 
destinos de e-mail nao sao enviadas como anexos. 
Em vez disso, elas sao carregadas a urn website 
seguro da HP e uma mensagem e enviada a cada 
endereco de e-mail. A mensagem contem imagens em 
miniatura, bem como urn link para a pdgina da Web 
onde o destinatdrio poderd optar entre responder 

a voce, imprimir as imagens, salvar imagens no 
computador e encaminhar imagens, entre outras 
opcoes. Isso permite que usudrios com diferentes 
programas de e-mail possam ver as imagens sem 
a dificuldade de lidar com anexos de e-mail. 

• As imagens selecionadas para serem enviadas a 
destinos do tipo Imprimir serao automaticamente 
impressas usando o computador. 

NOTA: Se voce conectar a camera diretamente a uma 
impressora, conforme explicado em Imprimir imagens 
diretamente da camera na pdgina 85, as imagens 
selecionadas para impressao serao automaticamente 
impressas. 



Usar o HP Instant Share 
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5 Transferir e imprimir 
imagens 

Transferir imagens para um 
computador 

DICA: Essa tarefa pode ser realizada usando um leitor de 
cartao de memoria (consulte Usar um leitor de cartao de 

memoria na pagina 104) ou o encaixe opcional 

HP PhotoSmart M-series (consulte o Manual do Usuario 

do encaixe). 

1. Verifique o seguinte: 

• O software HP Image Zone ou o HP Image Zone 
Express estd instalado no computador (consulte Instate 
o software na pagina 1 7). Para transferir imagens 
para um computador sem o software HP Image Zone, 
consulte Usar a camera sem instalar o software 

HP Image Zone na pagina 1 03. 

• Se houver imagens na camera selecionadas para 
impressao ou para destinos do HP Instant Share, 
verifique se o computador estd conectado a uma 
impressora e/ou a Internet. 
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2. A camera e fornecida com 
urn cabo USB especial 
para conexao ao 
computador. Conecte a 
extremidade maior do 
cabo USB ao computador. 

3. Abra a porta na lateral da 
camera e conecte a 
extremidade menor do 
cabo USB ao conector 
USB da camera. 

4. Ligue a camera. 

• No Windows: O software HP Image Transfer 
proporciona o recurso de download. Na tela Transfer 
Images from Camera/Card (Transferir imagens da 
camera/cartao), clique em Start Transfer (Iniciar 
transferencia). As imagens serao transferidas para 

o computador e, em seguida, se ainda houver 
imagens selecionadas anteriormente para destinos 
do HP Instant Share (pagina 80), essas acoes terao 
inicio. Quando a tela Image Action Summary (Resumo 
da acao da imagem) for exibida no computador, voce 
podera desconectar a camera do computador. 

• No Macintosh: O Image Capture ou iPhoto 
proporciona o recurso de download. A tela Actions 
are ready to process (Acoes prontas a serem 
processadas) sera exibida, permitindo que voce 
transfira imagens ao computador. Quando 

o donwload for concluido, voce poderd desconectar 
a camera do computador. 
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Imprimir imagens diretamente 
da camera 

Voce pode conectar a camera diretamente a 
qualquer impressora habilitada para PictBridge 
para imprimir as imagens. Para determinar se 
ela estd habilitada para PictBridge, procure 
o logotipo do PictBridge na impressora. 

1. Verifique se a impressora estd ligada. Nao deve haver 
luzes piscando, nem mensagens de erro na impressora. 
Coloque papel, se necessario. 

2. Conecte a camera d 
impressora. 

a. Verifique se a opcdo 
Configuracdo USB da 
camera estd definida 
para Camera digital 
(consulte Configuracdo 
USB na pdgina 94). 

b. Usando o cabo USB 
(ornecido com a 
camera, conecte a extremidade maior do cabo ao 
conector correspondente na impressora habilitada 
para PictBridge. 

DICA: Em geral, o conector PictBridge estd localizado na 
parte frontal da impressora. 

3. Abra a porta de borracha na lateral da camera 
e conecte a extremidade menor do cabo USB ao 
conector USB da camera. 
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4. Quando a camera estd 
conectada a impressora, um 
menu Configurar impressao 
e exibido na camera. Se voce 
jd selecionou imagens para 
imprimir usando o Menu 
HP Instant Share, o numero de 
imagens selecionadas sera mostrado. Caso contrdrio, 
a configuracdo Imagens: TUDO e apresentada. 
Uma visualizacao no canto inferior direito da tela 
Configurar impressao mostra o layout de pdgina 
utilizado na impressao. A visualizacao e atualizada 

a cada alteracdo nas configuracdes de Tamanho de 
impressao e Tamanho do papel. 

Se padrao (or exibido em Tamanho da impressao ou 
Tamanho do papel, a pre-visualizacdo da impressao 
ndo sera mostrada. A impressora ird determinar 
automaticamente o layout da pdgina a ser usado na 
impressao das imagens. 

5. Para alterar as opcdes no menu Configurar impressao, 

use os botdes na camera para selecionar uma 
opcdo de menu e, em seguida, use os botdes 4 ► 
na camera para alterar a configuracdo. 

6. Quando as configuracdes estiverem corretas, pressione o 
botdo na camera para iniciar a impressao. 

Apds conectar a camera d impressora, voce poderd 
imprimir imagens selecionadas (consulte a pdgina 80). 
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NOTA: Clipes de video nao podem ser impressos 
diretamente da camera. Se a impressora possui uma 
abertura de cartao de memoria e e capaz de imprimir 
clipes de video, voce pode inserir o cartao de memoria 
diretamente na abertura de cartao e imprimir os clipes de 
video. Consulte o manual da impressora para obter mais 
informacoes. 

NOTA: Se conectar a camera a uma impressora que nao 
seja HP e encontrar problemas com a impressao, contate 
o fabricante da impressora. A HP nao oferece suporte a 
impressoras de outros fabricantes. 

DICA: Alem do metodo descrito nesta secao, voce podera 
imprimir imagens diretamente da camera usando urn dos 
metodos a seguir: 

• Se tiver urn cartao de memoria com imagens 
armazenadas que voce deseja imprimir, e a 
impressora apresentar uma abertura de cartao 

de memoria, remova o cartao de memoria da camera 
e insira-o na abertura de cartao de memoria da 
impressora. Consulte o manual da impressora para 
obter informacoes especificas. 

• Se tiver um encaixe HP Photosmart M-series opcional, 
voce podera conectar a camera d impressora usando 
o encaixe. Consulte o Manual do Usuario do encaixe 
para obter instrucoes. 
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6 Usar o Menu Configurar 



O Menu Menu Configurar permite ajustar varias 
configurates da camera, como sons, data e hora 
e configuracao de conexao USB ou TV. 

1. A fim de exibir o Menu Configurar, primeiramente 

escolha qualquer outro menu (consulte Menus da camera 
na pdgina 27), depois use os botoes 4 ► para passar a 
guia do Menu Configurar *V 




2. Use os botoes para percorrer as opcoes do 
Menu Configurar. 

3. Pressione o botao pa r ° selecionar uma opcao 
realcada e exibir os submenus, ou use os botoes ^ ► 
para alterar a configuracao da opcao realcada sem 
visualizar os submenus. 

4. Em urn submenu, use os botoes e depois o botao 

para alterar a opcao do Menu Configurar. 

5. Para sair do Menu Configurar, pressione o botao 
Exibicdo ao vivo Oi. Para conhecer outros modos 
de sair de urn menu, consulte Menus da camera na 

pdgina 27. 
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Brilho do visor 

Essa configuracao permite ajustar o brilho do Visor 
da imagem para as condicdes de visualizacao. Essa 
configuracao pode ser usada para aumentar o brilho 
em ambienles com luminosidade forte, ou reduzi-lo para 
estender a vida das pilhas. 

A configuracao padrao de Brilho do visor e Medio. 

1. No Menu Configurer (pdgina 89), selecione Brilho 
do visor. 



2. No submenu Brilho do visor, 

realce o nivel de luminosidade 




que prefere para o Visor de 
imagens. A nova configuracao 
sera aplicada a tela Exibicdo 
ao vivo exibida por tras do 
menu, permitindo ver o efeito 
da configuracao no brilho 
do visor. 

3. Pressione o botao "™ para salvar a configuracao 
e retornar ao Menu Configurar. 

A nova configuracao sera mantida ate voce altera-la, 
mesmo que a camera seja desligada. 
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Sons da camera 



Sao os sons que a camera emite quando voce liga a 
camera, pressiona urn botao ou lira uma foto. Nao sao os 
sons de audio gravados com imagens ou clipes de video. 

A configuracao padrao de Sons da camera e Ligado. 

1. No Menu Configurar (pagina 89), selecione Sons 
da camera. 

2. No submenu Sons da camera, 
realce Desligado ou Ligado. 

3. Pressione o botao para 
salvar a configuracao e retornar 
ao Menu Configurar. 

A nova configuracao sera mantida 
ate voce altera-la, mesmo que 
a camera seja desligada. 




Llga ou deetga os tons da camera 
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Exibicao ao vivo ao ligar 

Essa configuracao permite ajustar a camera para ativar 
automaticamente a Exibicao ao vivo ou para deixar o Visor 
de imagens desligado sempre que a camera for ligada. 

O valor padrao da configuracao Exibicao ao vivo ao ligar 
e Exibicao ao vivo ligada. 

DICA: Delink Exibicao ao vivo ao ligar como Exibicao 
ao vivo desligada economiza energia das pilhas. 

1. No Menu Configurer (pdgina 89), selecione Exibicao 
ao vivo. 

2. No submenu Exibicao ao vivo 
ao ligar, realce Exibicao ao vivo 
ligada ou Exibicao ao vivo 
desligada. 

3. Pressione o botao ^ para 
salvor a configuracao e retornar 
ao Menu Configurar 

A nova configuracao sera mantida ate voce altera-la, 
mesmo que a camera seja desligada. 




O visor da imagem roostrara a 
ExibKjao ao vivo quando a 
camera fa ligada. 



92 



Manual do Usuario da HP Photosmart M417/M517 



Data e hora 



Essa configuracao permite definir o formato de data e hora, 
alem da data/hora atuais da camera. Em geral, isso e feito 
ao configurar a camera pela primeira vez; no entanto, 
podera ser necessdrio redefinir a data e a hora ao viajar 
para regides com fusos hordrios diferentes, apos a camera 
(icar sem energia por urn longo periodo ou se a data e a 
hora estiverem incorretas. 

O formato de data/hora escolhido sera usado para exibir 
as informacoes de data em Reproduzir. Alem disso, 
o formato escolhido nesta configuracao e usado no 
recurso Gravacdo de data e hora (consulte Gravacdo de 
data e hora na pagina 56). 

1. No Menu Configurar (pagina 89), selecione Gravacdo 
de data e hora. 

2. No submenu Data e hora, ajuste 
o valor da selecao destacada 
usando os botdes ^w. 

3. Pressione os botdes 4 ► P ara 
passar as outras selecoes. 

4. Repita os passos 2 e 3 ate 
definir formato de data/hora, 
data e hora corretos. 

5. Pressione o botdo para salvar a configuracao 
e retornar ao Menu Configurar. 

A configuracao de data e hora e mantida ate voce alterd-la, 
mesmo quando a camera e desligada. A configuracao de 
data e hora permanecerd correta se as pilhas da camera 
estiverem carregadas; durante 10 minutos apos retirar as 
pilhas; ou se a camera estiver conectada a um adaptador 
de energia CA HP opcional. 



(§i Data e hora 




1 para mudar valor 

» para ir d prbnmo item. 
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Configuracao USB 




Camera aparece como dsp do 
for:na;ao de Imagem quando 
conedada a comp (UsaPTP) 



Essa configuracao determines como a camera e reconhecida 
quando conectada a um computador. 

1. No Menu Configurer 

(pdgina 89), selecione USB. 

2. No submenu Configuracao USB 
realce uma dessas opcoes: 

• Camera digital — faz o 
computador reconhecer a 
camera como uma camera 

digital padrao PTP (Picture Transfer Protocol). 
Essa e a configuracao padrao da camera. 

• Unidade de disco — faz o computador reconhecer a 
camera como uma unidade de disco, padrao MSDC 
(Mass Storage Device Class). Use essa configuracao 
para transferir imagens para um computador onde 

o software HP Image Zone nao esteja instalado 
(consulte Transferir imagens para um computador sem 
o software HP Image Zone na pagina 1 04). 
Essa configuracao pode nao estar disponivel em um 
computador baseado em Windows 98 que nao tenha 
o software HP Image Zone instalado. 

3. Pressione o botao P ara salvar a configuracao 
e retornar ao Menu Configurar. 

A nova configuracao sera mantida ate voce altera-la, 
mesmo que a camera seja desligada. 
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Configuracao cle TV 

Essa configuracao permite definir o formato do sinal de 
video para exibicdo de imagens da camera em urn televisor 
(TV) coneclado d camera usando o encaixe HP Photosmart 
M-series opcional. 

A configuracao padrao Configuracao de TV depende do 
idioma e da regiao selecionados ao ligar a camera pela 
primeira vez. 

1. No Menu Configurar 

(pdgina 89), selecione 
Configuracao de TV. 

2. No submenu Configuracao de 

TV, selecione uma destas duas 
opcoes: 

• NTSC — Esse formato e 
usado principalmente na America da Norte, regioes 
da America do Sul, Japao e Taiwan. 

• PAL — Esse formato e usado principalmente na 
Europa, Uruguai, Paraguai, Argentina e regioes 
da Asia. 

DICA: Se a configuracao atual nao funciona onde voce 
se encontra, tente a outra opcao. 

3. Pressione o botao oT para salvar a configuracao 
e retornar ao Menu Configurar. 

A nova configuracao sera mantida ate voce altera-la, 
mesmo que a camera seja desligada. 

Para obter mais informacoes sobre como conectar a camera 
ao televisor, consulte o manual do usudrio do encaixe. 



Sil Configuracao de TV 


1 V*NTSC 








Padrao de TV norte-amelcano 
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Idioma 



Essa configuracao permite definir o idioma usado na 
interface da camera, como o texto nos menus. 

1. No Menu Configurar 

(pdgina 89), selecione 

■ ■£11..- 

2. No submenu Idioma, use 
os botoes e 4^ para 
realcar o idioma que 
deseja usar. 

3. Pressione o botao M £™ para 

salvar a configuracao e retornar ao Menu Configurar. 

A nova configuracao sera mantida ate voce altera-la, 
mesmo que a camera seja desligada. 



y idioma 

Deulsuh 



Frangais 
ederiands 



,/ Portuguese 



i i » p/ selecionar. press. OK. 
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Mover imagens para cartao 

Essa opccio permite mover imagens da memoria interna 
para urn cartao de memoria opcional que voce tenha 
instalado (consulte Instate e formate o cartao de memoria 
(opcional) na pdgina 15). Essa opcao estard disponivel no 
Menu Configurer caso haja um cartao de memoria opcional 
instalado na camera e ao menos uma imagem na memoria 
interna. 

1. No Menu Configurar (pdgina 89), realce Mover imagens 
para cartao... e pressione o botao *£j L . 

2. Uma tela de confirmacao serd exibida no Visor 
de imagens. 

• Caso haja espaco no cartao de memoria para 
todas as imagens na memoria interna, a tela de 
confirmacao vai solicitor se voce deseja mover 
todas as imagens. 

• Se apenas algumas imagens couberem no cartao, 
a tela de confirmacao informara o numero de 
imagens que poderd ser movido e solicitard uma 
confirmacao do usudrio. 

• Se nenhuma imagem puder ser movida para 

o cartao de memoria, a tela de confirmacao exibird 
CARTAO CHEIO. 

Durante a transferencia, uma barra de andamento e 
apresentada. Todas as imagens transferidas com sucesso 
para o cartao sao excluidas da memoria interna da camera. 
Concluida a transferencia, voce sera levado de volta ao 
Menu Configurar. 
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7 Solucao de problemas 
e suporte 



Este capitulo contem informacdes sobre os seguintes topicos: 

• Restaurar a configuracao da camera (pagina 100) 

• Software HP Image Zone, incluindo requisitos do sistema 
e o HP Image Zone Express (pagina 101) 

• Usar a camera sem instalar o software HP Image Zone 
(pagina 103) 

• Possiveis problemas, causas e solucoes (pagina 1 09) 

• Mensagens de erro na camera (pagina 1 25) 

• Mensagens de erro no computador (pagina 1 39) 

• Obter assistencia da HP, incluindo suporte via Web 
e telefonico (pagina 141) 

NOTA: Para obter mais informacdes sobre as solucoes 
dos problemas mencionados aqui, bem como sobre 
quaisquer outras questoes relacionadas a camera ou 
ao software HP Image Zone, acesse o website de Suporte 
ao Cliente da HP: www.hp.com/support 



Solucao de problemas e suporte 99 



Restaurar a configuracao 
da camera 

Se sua camera nao responde quando voce pressiona algum 
botao, tente restaurar a camera da seguinte forma: 

1. Desligue a camera. 

2. Se houver urn cartao de memoria opcional instalado, 
remova-o. (Embora nao seja necessdrio remover o cartao 
de memoria opcional para restaurar a camera, isso 
demonstra que o cartao de memoria nao e a causa 

do problema.) 

3. Remova as pilhas da camera ou desconecte-a da energia 
durante, no minimo, 5 segundos. 

4. Em seguida, reinsira as pilhas e feche o compartimento 
de pilha/cartao de memoria e/ou reconecte 

o adaptador de energia CA HP a camera. 

5. Apds verificar se a camera funciona corretamente sem 
o cartao de memoria opcional, reinsira o cartao, caso 
possua urn. 

Ao restaurar as configuracoes da camera, todas as opcoes 
voltarao d configuracao original de fdbrica. As imagens 
armazenadas na memoria serdo mantidas. 
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Software HP Image Zone 



O software HP Image Zone proporciona diversos recursos 
para aprimorar as funcoes da camera. Ao instalar a versao 
completa do software HP Image Zone, voce podera usar 
o HP Instant Share para enviar imagens por e-mail aos 
enderecos que definir (incluindo listas de distribuicao), 
criar dlbuns online ou imprimir imagens automaticamente ao 
conectar a camera ao computador (consulte Transferir 
imagens para urn computador na pagina 83). 

Em urn computador baseado em Windows, o processo de 
instalacao do software HP Image Zone (consulte Instale o 
software na pagina 1 7) apresenta a opcao de instalar 
automaticamente a versao completa do software HP Image 
Zone, a versao HP Image Zone Express ou nao instalar o 
software HP Image Zone. Isso depende da configuracao do 
sistema do computador, conforme explicado na secao a 
seguir. O HP Image Zone Express nao possui alguns dos 
recursos da versao completa do HP Image Zone. Consulte 
HP Image Zone Express (Apenas Windows) na pagina 1 02. 

Requisitos do sistema (Apenas 
Windows) 

NOTA: Os requisitos do sistema nesta secao referem-se 
apenas a computadores baseados em Windows. 

De acordo com a configuracao do sistema do computador, 
o processo de instalacao pode instalar a versao completa 
do software HP Image Zone, a versao HP Image Zone 
Express ou nao instalar o software HP Image Zone. 

• Se o computador for baseado em Windows 2000 ou XP 
e contar com 1 28 MB de RAM ou mais, a versao 
completa do software HP Image Zone sera instalada. 
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• Se o computador for baseado em Windows 2000 ou XP 
e tiver entre 64 MB e 1 28 MB de RAM, o software 

HP Image Zone Express sera instalado. Consulte 
HP Image Zone Express (Apenas Windows) no 

pdgina 102. 

• Se o computador for baseado em Windows 98, 98 SE ou 
ME e tiver no minimo 64 MB de RAM, o software 

HP Image Zone Express sera instalado. 

• Se o computador apresentar menos de 64 MB de RAM, 
o software HP Image Zone nao poderd ser instalado. 
Voce poderd usar a camera, porem nao sera capaz de 
usar o recurso HP Instant Share da camera. Consulte 
Usar a camera sem instalar o software HP Image Zone 
na pdgina 103. 

HP Image Zone Express (Apenas 
Windows) 

O HP Image Zone Express permite transferir imagens 
da camera ao computador. Contudo, ele nao conta com 
diversos recursos presentes na versdo completa: 

• Nao e possivel usar o software HP Image Zone Express 
com os recursos do HP Instant Share na camera. 

Por exemplo, nao e possivel selecionar imagens a serem 
impressas e, em seguida, utilizar o software HP Image 
Zone Express para imprimi-las automaticamente. 
Contudo, e possivel selecionar imagens a serem 
impressas no Menu HP Instant Share na camera e, 
em seguida, imprimi-las diretamente em uma impressora 
(consulte Imprimir imagens diretamente da camera na 
pdgina 85). Voce pode usar tambem os recursos do 
HP Instant Share disponiveis no prdprio software 
HP Image Zone Express. 
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• Voce poderd transferir clipes de video ao computador 
usando o HP Image Zone Express. Entretanto, sera 
necessdrio visualizd-los usando outro pacote de software 
de visualizacao. 

Usar a camera sem instalar o 
software HP Image Zone 

Caso nao possa, ou nao queira, instalar o software 
HP Image Zone (nem a versao completa do HP Image Zone 
Express), voce ainda podera usar a camera para tirar fotos 
e gravar clipes de video. Entretanto, algumas das coisas que 
voce pode fazer com a camera serdo afetadas: 

• O recurso HP Instant Share depende do software 

HP Image Zone. Portanto, se o software nao for instalado 
no computador, voce nao sera capaz de usar o recurso 
HP Instant Share na camera. 

• Imogens marcadas para impressdo usando o botao 
HP Instant Share Menu na camera nao serao 
impressas automaticamente quando ela for conectada 
ao computador. Entretanto, esse recurso ainda funcionard 
nos seguintes cendrios: 

• Quando a camera for conectada diretamente a uma 
impressora. 

• Se a impressora possuir uma abertura de cartao de 
memoria e voce estiver usando urn cartao na camera, 
bastard remover o cartao da camera e inseri-lo na 
abertura de cartao de memoria na impressora. 

• O processo de transferencia de imagens e clipes de 
video da camera para o computador sera diferente, uma 
vez que essa transferencia e normalmente feita usndo o 
software HP Image Zone. Consulte a proximo secdo para 
detalhes. 



Solucao de problemas e suporte 1 03 



Transferir imagens para um 
computador sem o software 
HP Image Zone 

NOTA: Caso possua um computador baseado em Windows 
Me, 2000 ou XP, ou um sistema Mac OS X, voce nao 
precisa ler esta secao. Basta conectar a camera ao 
computador com o cabo USB que o sistema operacional 
ird iniciar um programa para ajuda-lo a a transferir 
imagens. 

Se voce nao quiser ou nao puder instalar o HP Image Zone 
no computador, existem duas maneiras de transferir imagens 
da camera para o computador: usar um leitor de cartao de 
memoria, ou configurar a camera como um disco rigido. 

Usar um leitor de cartao de memoria 

Se voce estiver usando um cartao de memoria na camera, 
bastard remove-lo da camera e coloca-lo no leitor de cartao 
de memoria (adquirido separadamente). O leitor de cartao 
de memoria funciona como uma unidade de disco 
flexivel ou de CD-ROM. Alem disso, alguns computadores 
e impressoras HP Photosmart apresentam uma abertura 
de cartao de memoria que pode ser usada como um leitor 
de cartao de memoria para salvar imagens no computador. 

Transferir imagens a um computador Windows usando um 
leitor de cartao de memoria 

1. Remova o cartao de memoria da camera e insira-o no 
leitor de cartao (ou na abertura de cartao de memoria no 
computador ou impressora). 

2. Clique com o botao direito do mouse no icone 
Meu Computador na area de trabalho e selecione 
Explorar no menu. 
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3. Uma tela sera exibida e mostrara uma lista de unidades 
de disco em Meu Computador. O cartao de memoria 

e exibido como uma unidade de disco removivel. 
Clique no sinal + logo a esquerda do disco removivel. 

4. Devem aparecer dois diretorios (pastas) sob disco 
removivel. Clique no sinal + ao lado da pasta chamada 
DCIM e urn subdiretorio devera ser exibido. Ao clicar 
no subdiretorio sob DCIM, a lista das imagens devera 
aparecer no lado direito da tela do Explorer. 

5. Selecione todas as imagens (no menu suspenso Editar, 
clique em Selecionar Tudo) e, em seguida, as copie 
(no menu Editar, clique em Copiar). 

6. Clique em Disco Local sob Meu Computador. Agora voce 
esta trabalhando no disco rigido do computador. 

7. Crie uma nova pasta sob Disco Local (va para o menu 
suspenso Arquivo e clique em Novo; em seguida, clique 
em Pasta. Uma pasta chamada Nova Pasta sera exibida 
no lado direito da tela do Explorer). Enquanto o texto 
dessa nova pasta estiver realcado, digite urn novo nome 
(por exemplo Fotos). Para alterar o nome da pasta 
posteriormente, basta clicar com o botao direito do 
mouse no nome da pasta, escolher Renomear no menu 
exibido e digitar o novo nome. 

8. Clique na nova pasta que voce criou, vd para o menu 
suspenso Editar e clique em Colar. 

9. As imagens que voce copiou no passo 5 devem ser 
coladas nessa nova pasta no disco rigido do 
computador. Para verificar se as imagens foram 
transferidas do cartao de memoria com sucesso, clique 
na nova pasta. Voce devera ver nessa pasta a mesma 
lista de arquivos exibida ao visualizar o cartao de 
memoria (etapa 4). 
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10. Apos verificar se as imagens foram transferidas com 
exito do cartao de memoria para o computador, 
coloque o cartao de volta na camera. Para liberar 
espaco no cartao, voce pode excluir as imagens ou 
formatar o cartao (usando a opcao Excluir do menu 
Reproduzir da camera). 
NOTA: E recomenddvel formatar o cartao em vez de excluir 
imagens, uma vez que isso impede que o cartao ou as 
imagens sejam corrompidos. 

Transferir imagens a um computador Macintosh usando um 
leitor de cartao de memoria 

1. Remova o cartao de memoria da camera e insira-o no 
leitor de cartao (ou abertura de cartao de memoria no 
computador ou impressora). 

2. Dependendo da configuracao e/ou versdo do sistema 
operacional Mac sendo executado, um aplicativo 
chamado Image Capture ou iPhoto sera automaticamente 
iniciado, o qual o guiard pelo processo de transferencia 
de imagens da camera para o computador. 

• Se o aplicativo Image Capture for iniciado, clique no 
botao Download Some (Descarregar algumas) ou 
Download All (Descarregar todas) para transferir as 
imagens para o computador. Por padrdo, as imagens 
sdo armazenadas na pasta Pictures (Fotos) ou Movies 
(Filmes), dependendo do tipo de arquivo. 

• Se o aplicativo iPhoto for iniciado, clique no botao 
Import (Importar) para transferir as imagens para o 
computador. As imagens serdo armazenadas no 
aplicativo iPhoto. Para acessar as imagens 
posteriormente, basta executor o iPhoto. 
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• Caso nenhum aplicativo seja automaticamente 
iniciado, ou se voce desejar copiar as imagens 
manualmente, procure na area de trabalho urn icone 
de unidade de disco que represente o cartao de 
memoria e, em seguida, copie as imagens de Id para 
seu disco rigido. Para obter mais informacoes sobre 
como copiar arquivos, consulte a Ajuda do Mac, 
o sistema de ajuda incluido em seu computador. 

Configurar a camera como uma unidade 
de disco 

Esse metodo configura a camera para que funcione como 
uma unidade de disco quando estiver conectada ao 
computador, de modo que voce possa Iransferir imagens 
sem usar o software HP Image Zone. 

NOTA: Voce talvez nao possa utilizer esse metodo em 
computadores baseados em Windows 98. 

1. Configure a camera para que funcione como uma 
Unidade de disco (voce precisa realizar essa etapa 
apenas uma vez): 

a. Ligue a camera e pressione o botao para exibir 
o Menu Capturar. 

b. Use o botao ► para passar para o Menu 
Configurar ^. 

c. Use o botao ▼ para realcar a opcao de menu USB 
e pressione o botao 

d. Use o botao ▼ para selecionar Unidade de disco 
e pressione o botao V £ J . 

e. Use o botao ▼ para realgar ^3 SAIR e pressione 
o botao g c ;;- . 

2. Apos a camera ser definida como Unidade de disco, 

conecte a camera ao computador usando o cabo USB. 
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3. Nesse ponto, o processo de transferencia de imagens e o 
mesmo descrito na secao Usar um leitor de cartao de 
memoria na pagina 104. Em computadores Windows, 

a camera sera exibida como um disco removivel na tela 
do Windows Explorer. Em computadores Macintosh, 
o aplicativo Image Capture ou iPhoto sera iniciado 
automaticamente. 

4. Quando terminar de transferir imagens da camera 
para o computador, basta desconectar a camera do 
computador. Se o computador estiver rodando com o 
Windows 2000 ou XP, voce pode receber um aviso de 
"remocao nao segura" quando desconectar da camera. 
Voce pode ignorar essa advertencia. 

NOTA: Em computadores Macintosh, se o Image Capture ou 
o iPhoto nao forem iniciados automaticamente, procure 
na area de trabalho um icone da unidade de disco com 
o nome HP_M417 ou HP_M517 Para obter mais 
informacoes sobre como copiar arquivos, consulte a 
Ajuda do Mac, o sistema de ajuda incluido em seu 
computador. 



108 Manual do Usuario da HP Photosmart M417/M517 



Problemas e solucoes 



Problem a 


Possivel causa 


Solucao 


A camera ndo 
pode ser 
ligada. 


As pilhas nao 
estao funcio- 
nando adequa- 
damente, estao 
descarregadas, 
inslaladas 
incorretamente 
ou ausentes, 
ou sao do lipo 

tri IUUU. 


• A pi 1 ha pode estar (raca 
ou completamente 
descarregada. Tente 
instalar uma pilha nova 
ou recarregada. 

• Verifique se as pilhas estao 
colocadas corretamente 
(consulte a pagina 1 1). 

• Ndo use pilhas alcalinas 
comuns. Para obter os 
melhores resultados, use 
Energizer Litio AA ou pilhas 
NiMH AA recarregdveis. 




Se estiver 
usando urn 
adaptador de 
energia CA HP 
opcional, esse 
adaptador 
pode nao estar 
conectado d 
camera ou a 
uma tomada. 


Verifique se o adaptador de 
energia CA HP estd conectado 
d camera e se estd conectado 
a uma tomada eletrica que 
esteja funcionando bem. 




O adaptador 
de energia 
CA HP opcional 
nao esta 
funcionando 
corretamente. 


Veja se o adaptador de 
energia CA HP ndo esta 
danificado e se estd conectado 
a uma tomada eletrica que 
esteja funcionando bem. 
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Problema 


Possivel causa 


Solucdo 


A camera nao 
pode ser 
ligada 

(continuacao). 


A camera parou 
de funcionar. 


Reslaure a configuracao da 
cdmera (consulle pdgina 100). 


O cartao de 
memdria 
opcional nao 
e compaKvel 
ou estd 
corrompido. 


Veja se o cartao de memdria 
e do tipo correto para a 
camera (consulle pdgina 1 73). 
Se o cartao nao for adequado, 
remova-o e verifique se 
consegue ligar a camera. 
Se puder ligar a camera ao 
remover o cartao de mem6ria, 
e provdvel que esteja 
corrompido. Substitua o cartao 
de memdria. 


A luz Ligar/ 
Desligar esta 
ocosa, mas a 
camera parece 
"travada" e 
nao funciona 
direito. 


A camera pode 
apresenlar urn 
problema 
tempordrio. 


Reslaure a configuracao da 
cdmera (consulle pdgina 1 00). 


As pilhas 
tern de ser 
substituidasou 
recarregadas 
com 

frequencies 


O uso 
prolongado 
do Visor de 
imagens para 
Exibicaoao vivo 
ou gravacao de 
video e o uso 
excess ivo do 
(lash e do zoom 
gastam as 
pilhas mais 
rapidamente. 


Consulle Prolongar a vida da 
pilha na pdgina 150. 
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Problema 


Possivel causa 


Solucao 


As pilhas tern 
de ser 

substituidasou 

recarregadas 

com 

frequencia 

(continuacao). 


As pilhas NiMH 
sendo usadas 
foram 

incorretamente 
recarregadas, 
ou foram 
descarregadas 
por nao lerem 
sido usadas 
recenlemente. 


As pilhas NiMH nao estao 
completamenle carregadas 
quando novas, e acabam 
descarregadas com o passar 
do lempo caso nao sejam 
instaladas na camera. Pilhas 
novas ou que nao lenham sido 
carregadas recentemenle 
devem ser completamente 
recarregadas (consulte 
pagina 1 56). 




O tipo de 
pilha nao e 
apropriado 
para o modo 
em que a 
camera esld 
sendo utilizada. 


Consulte Desempenho de 
acordo com o tipo de pilha na 

pagina 153. 


As pilhas da 
camera nao 
podem ser 
carregadas. 


As pilhas 
inseridas 
nao sao 
recarregdveis. 


Instale pilhas NiMH. Pilhas de 
litio e alcalinas nao podem ser 
recarregadas. 




As pilhas 
ja estao 
carregadas. 


O carregamento da pilha nao 
serb iniciado se as pilhas 
NiMH tiverem sido carregadas 
recentemente. Tente carrega-Ias 
novamente apos terem sido 
usadas durante um certo 
tempo. 




Esta sendo 
utilizado um 
adaptador CA 
incorrelo. 


Use apenas o adaptador 
CA HP aprovado para uso com 
a camera (consulte 
pagina 161). 
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Problema 


Possivol causa 


Solucdo 


As pilhas da 
camera nao 
podem ser 
carregadas 

(continuacdo). 


A tensao das 
pilhas e muito 
pouca para que 
o carregamento 
seja iniciado. 


A camera nao lenta carregar 
pilhas NiMH danificadas ou 
muito descarregadas. 
Remova as pilhas da camera 
e carregue-as usando 
o Recarregador rdpido 
HP Photosmarl opcional para 
cdmeras M-series (comprado 
separadamente) e, em seguida, 
teste-as na camera novamente. 
Caso isso nao funcione, e 
provdvel que uma ou ambas as 
pilhas estejam com defeito. 
Compre novas pilhas NiMH e 
tente novamente. 




As pilhas eslao 
danificadas ou 
com defeito. 


Pilhas NiMH ficam 
corrompidas com o passar 
do tempo e podem falhar. 
Quando detecta um problema 
com as pilhas, a camera nao 
inicia o carregamento ou o 
interrompe prematuramente. 
Compre novas pilhas. 




As pilhas nao 
(oram inseridas 
corretamente. 


Veritique se as pilhas foram 
inseridas corretamente 
(consulte a pdgina 1 1). 
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Problema 


Possivcl causa 


Solucao 


A camera 
ndo responde 
quando 
pressiono 
um botao. 


A camera esld 
desligada 
ou fechada. 


Ligue a camera, ou desligue-a 
e ligue-a novamenle. 


A camera esld 
coneclada ao 
computador. 


A maioria dos boloes da 
camera nao responde quando 
a camera esld conectada 
ao compulador. Quando 
respondem, apenas ligam 
o Visor de imagens se esliver 
desligado ou, em muitos casos, 
desligam-no quando esta 
ligado. 




A camera esld 
processando 
uma imagem. 


Aguarde ale que a luz de 
Memdria seja apagada, 
indicando que a camera 
concluiu o processamento 
da imagem recenvtirada. 




As pilhas estao 
descarregadas. 


Subslilua ou recarregue as 
pilhas. 




O carldo de 
memoria 
opcional nao 
e compativel 
ou es!6 
corrompido. 


Veja se o carldo de memoria 
e do lipo correlo para a 
camera (consulle pagina 173). 
Se o carldo for do tipo 
adequado, desligue a camera, 
remova o carlao de memdria, 
ligue a camera e verifique se 
ela responde quando voce 
pressiona um botao. Se 
responder, e possivel que 
o carldo esteja corrompido. 
Subslitua o carldo de memoria. 
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Problema 


Possivel causa 


Soluoao 


A camera 
nao responde 
quando 
pressiono 
urn botao. 
(continuacao). 


A camera parou 
de funcionar. 


Restaurar a camera (consulte 
pagina 100). 


Ocorre longo 
retardoentreo 
momento em 
que pressiono 
o botao do 
Obturador e 
a camera tira 
a foto. 


A camera 
precisa de 
tempo para 
Iravar o foco e 
a exposicao. 


Use a Trava de foco (consulte 
a pagina 38). 


A cena estd 
escura e a 
camera esld 
fazendo uma 
longa 
exposicao. 


• Use o flash. 

• Se nao for possivel usar urn 
flash, use urn tripe para 
manter a camera firme 
durante esse longo tempo 
de exposicao. 




A camera estd 
usando uma 
configuracaode 
(lash com 
reducao de 
olhos 
vermel hos. 


Levard mais tempo para tirar 
urn foto ao usar a reducao de 
olhos vermelhos. Ocorre urn 
retardo do obturador por causa 
do flash adicional. Cabe a 
voce assegurar-se de que 
o sujeito sendo fotografado 
aguarde os flashes adicionais. 
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Problema 


Possivel causa 


Solucao 


A camera 
nao tira fotos 
quando 
pressiono 
o botao do 
Obturador. 


Voce nao 
pressionou 
o botao do 
Obturador 

com forca. 


Pressione totalmente o botao 
do Obturador. 


A memoria 
interna ou 
o cartao de 
memoria 
inslalado 
esta cheio. 


Transfira imagens da cfimera 
para o compulador e formate 
a memoria interna ou o 
cartao de mem6ria (consulte 
paginas 15 e 71). Ou entao, 
substitua o cartao por urn novo. 




O cartao de 
memoria 
opcional 
inslalado esta 
travado. 


Com a camera desligada, 
remova o cartao de mem6ria 
e coloque a lingueta de 
travamento do cartao na 
posicao destravada. 




O (lash estd 
recarregando. 


Espere o flash recarregar para 
tirar outra foto. 




A cdmera esta 
ajustada para 
o modo de 
folografia 
Macro e 
nao pode tirar 
uma foto ate 
encontrar 
o foco. 


• Mude o foco da camera 
(tente usar a Trava de foco; 

consulte a pagina 38). 

• Certifique-se de que o 
sujeito da foto esteja dentro 
do intervalo Macro (close- 
up) (consulte pdgina 44). 




A camera ainda 
esta salvando a 
ultima foto 
tirada. 


Aguarde por alguns 
segundos a camera terminar 
o processamento da ultima 
imagem antes de tirar 
outra foto. 
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Problema 


Possivel causa 


Solucao 


O Visor de 
imagens 
nao esta 
funcionando. 


As pilhas estao 
fracas ou 
complelamenle 
descarregadas 
ou a camera 
parou de 
funcionar. 


• Substitua ou recarregue as 
pilhas. Se o Visor de 
imagens nao puder ser 
ligado, remova as pilhas 

e conecte o adaptador de 
energia CA HP para 
verificar se ele pode ser 
entao ligado. 

• Se o Visor de imagens nao 
puder ser ligado, restaure 
a configuracao da camera 
(consulte pagina 100). 


Minha 
imagem esta 
tremida. 


A iluminacao 
esta fraca e 
o flash esta 
definido como 
Flash 

desligado ® 


Com pouca iluminacao, a 
camera precisa de exposicao 
mais demorada. Use um tripe 
para mante-la firme, melhore as 
condicoes de luz ou defina o 
flash como Flash ligado ^ 
(consulte pagina 41 ). 




O objeto estava 
prdximo demais 
e a camera 
deveria ter sido 
definida com 
o modo de 
fotografia 
Macro 


Defina a camera usando o 
modo de fotografia Macro 
e tente tirar a foto novamente 
(consulte a pagina 44). 



116 Manual do Usuario da HP Photosmart M417/M517 



Problema 


Possivel causa 


Solucao 


A imagem 
esta tremida 

(continuacao). 


Voce moveu a 
cfimera ao tirar 
a folo. 


Mantenha a camera firme ao 
pressionar o botao do 
Obturador ou use urn tripe. 
Observe o krone <JP no Visor 
de imagens (ele indica que 
nao e possivel manter a 
camera firme e solicita o 
uso de urn tripe). 


A cdmera focou 
o objeto 
errado/ nao 
consegue focar. 


• Certifique-se de que os 
colchetes de foco fiquem 
verdes antes de tirar a foto 
(consulte a pagina 36). 

• Use a Trava de foco 

(consulte a pagina 38). 


A imagem 
esta muito 
clara. 


O (lash 
forneceu muita 
luminosidade. 


• Desligue o flash (consulte 
a pagina 41 ). 

• Afaste-se do assunto e use 
o zoom para obter o 
mesmo enquadramento. 


Uma fonte 
natural ou 
artificial 
diferente do 
flash forneceu 
luz em excesso. 


• Tire a foto de outro angulo. 

• Evite apontar a cfimera 
diretamente para uma luz 
brilhante ou superficie 
reflexiva em dia 
ensolarado. 

• Diminua a Compensacao 
VE (consulte a pagina 58). 
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Problema 


Possivol causa 


Solucdo 


A imagcm 
esta muito 
clara 

(continuacao). 


A cena 
apresenla 
muitos objelos 
escuros, como 
um objeto preto 
contra um fundo 
escuro. 


Diminua a Compensacao VE 

(consulte a pdgina 58). 




O Brilho do 
visor estd 
definido como 
Forte para a 
exibicao ao ar 
livre, fazendo 
com que as 
imagens 
parecam claras 
demais no Visor 
de imagens. 


Altere o valor de Brilho do visor 
no Menu Configurar para obter 
um brilho mais preciso no Visor 
de imagens (consulte a 
pdgina 90). 




Voce usou a 
Compensacao 

VE quando nao 
devia. 


Defina a Compensacao VE 

como 0,0 (consulte a 
pdgina 58). 
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Problema 


Passive! causa 


Solucao 


Minha 
imagem 
estava muito 
escura. 


Nao ha luz 
suficiente. 


• Espere ate que as 
condicdes de iluminacao 
natural melhorem. 

• Adicione iluminacao 
indireta. 

• Use o flash (consulte a 
pagina 41). 

• Aumente a Compensacao 

VE (consulte a pagina 58). 

• Use a opcao Iluminacao 
adaptativa (consulte a 
pagina 54). 




O (lash estava 
ligado, mas o 
objeto estava 
muito longe. 


Verifique se o objeto esta ao 
alcance do flash (consulte a 
pagina 170). Se nao estiver, 
tente usar a configuracao Hash 
desligado ® (consulte a 
pagina 41 ), o que requer uma 
exposicao mais demorada 
(utilize urn tripe). 




Tern uma luz 
atras do objeto. 


* Use a configuracao Flash 
ligado ^ (consulte a 
pagina 41 ) para iluminar 
o objeto. Isso e chamado 
de flash de preenchimento. 

* Aumente a Compensacao 

VE (consulte a pagina 58). 

* Use a opcao Iluminacao 
adaptativa (consulte a 
pagina 54). 
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Problema 


Possivol causa 


Solucdo 


A imagcm 
esta muilo 
escura. 

(continuacao). 


Seu dedo 
bloqueou o 
flash. 


Lembre-se de remover seus 
dedos da (rente do flash ao 
tirar uma foto. 


A cena 
apresenta 
muitos objelos 
claros, como urn 
objeto branco 
contra um (undo 
claro. 


Aumente a Compensacao VE 

(consulte a pdgina 58). 


A imagcm 

parece 

granulada. 


A camera 
estava quente 
demais quando 
a folo foi tirada. 
A camera ficou 
ligada durante 
muilo tempo ou 
foi armazenada 
em um local 
quente. 


Esse efeito pode ocorrer em 
cdmeras digitals e, em geral, 
nao pode ser notado na 
maioria das imagens. A sua 
ocorrencia diminui quando a 
cdmera esfria. Para assegurar 
a qualidade da imagem, evite 
armazenar a camera em locais 
quentes. Se a cdmera estiver 
quente ap6s usd-la por um 
periodo longo, convem 
desligar o Visor da imagem 
para reduzir o seu 
aquecimento. Assim como 
faz com outros dispositivos 
eletrdnicos, evite deixar a 
cdmera em locais muito 
quentes, como o painel de 
um carro ao sol. 




A configuracao 
de Velocidade 
ISO estava 
muilo alta. 


Use um valor de configuracao 
Velocidade ISO mais baixo 
(consulte a pdgina 61 ). 
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Problema 


Possivel causa 


Solucao 


A imagem 

parece 

granulada 

(continuacao). 


A configuracao 
de Qualidade 
de imagem 

eslava muito 
baixa. 


Use a configuracao de 
qualidade mais alta (5MP 
6tima), que apresenta a menor 
compactacao de imagem 
(consulle a pagina 59). 




Nao havia luz 
suficiente. 


• Espere ate que as 
condicoes de iluminacao 
natural melhorem. 

• Adicione iluminacao 
indireta. 

• Use o flash (consulte 
a pdgina 41). 


Algumas 
o pedes de 
menu estao 
desativadas 
no Menu 
Reproduzir. 


A opcao de 
menu nao estd 
disponivel para 
a imagem. 


Isso e normal. Por exemplo, 
se um clipe de video for 
selecionado, voce nao tera a 
opcao de gira-lo. Ou ainda, 
se uma imagem estdtica tirada 
sem o flash for selecionada, 
nao serd possivel remover o 
efeito de olhos vermelhos. 




A imagem foi 
lirada usando 
oulra camera e 
nao pode ser 
editada nesta 
camera. 


Transfira as imagens da 
cdmera para o computador 
(consulte a pagina 83) e, 
em seguida, visualize ou 
modifique-as usando o 
software HP Image Zone. 


Algumas 
imagens nao 
estao na 
camera. 


Voce inslalou 
urn cartao de 
memoria apos 
lirar uma ou 
mais imagens. 


Mova as imagens da memoria 
interna para o cartao de 
mem6ria (consulte a 
pagina 97). 
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Problema 


Possivol causa 


Solucdo 


A data e/ou 
a hora esla 
errada. 


A data e/ou 
a hora foram 
definidas 
incorrelamente 
ou o fuso 
horario mudou. 


Redefina a data e a hora 
usando a opcao Data e hora 
no Menu Configurar (consulte a 
pagina 93). 




As pilhas 
ficaram 
descarregadas 
ou foram 
removidas da 
camera durante 
urn periodo 
longo. 


Redefina a data e a hora 
usando a opcao Data e hora 
no Menu Configurar (consulte a 
pagina 93). 


A camera 

responde 

muito 

lentamente 

quando lento 

visualizar 

imagens. 


Urn cartao de 
memdria 
opcional lento 
ou urn excesso 
de imagens no 
cartao pode 
afetar acoes 
comoa rolagem 
pelas imagens, 
aumento, 
exclusao etc. 


Consulte as pdginas 1 73 e 
1 76 para obter dicas sobre 
cartoes de memoria. 




A camera 
pode estar 
processando 
uma imagem. 


Aguarde ate que luz de 
Memoria seja desligada, 
indicando que a camera 
concluiu o processamento. 
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Problema 


Possrvel causa 


Solucao 


A camera fica 
urn pouco {ou 
muito) quente. 


Voce esta 
usando o 
adaptador 
CA HP para 
ligar a camera 
ou carregar as 
pilhas na 
camera, ou 
est a usando 
a camera por 
urn tempo 
prolongado 
(15 minulos 
ou mais). 


Isso e normal. Entretanto, se 
algo parece fora do normal, 
desligue a camera, desconecte 
a camera do adaptador CA HP 
e deixe a cdmera esfriar. 
Depois veja se hd sinal de 
algum defeito na cdmera e nas 
pilhas. 


A camera 
para ao 
estabelecer a 
comunicacao 
com o 
computador. 


O cabo USB 
nao esta 
completamente 
inserido na 
camera ou no 
computador. 


Verifique se o cabo USB esta 
corretamente conectado d 
camera e ao computador. 
Se isso nao resolver o 
problema, tente conectar 
o cabo USB a outra porta USB 
no computador. 




A camera pode 
apresentar urn 
problema 
tempordrio. 


• Desligue e ligue a cdmera 
novamente. Se isso nao 
solucionar o problema, 
tente restaurar a cdmera 
(consulte a pdgina 100). 

• Se o problema persistir, 
contate o Suporte HP 
(consulte a pdgina 141). 
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Problema 


Possivel causa 


Solucdo 


Nao e possivel 
transferir 
imagens da 
camera para o 
computador. 


O software 
HP Image Zone 
nao estd 
inslalado no 
computador. 


Instale o software HP Image 
Zone (consultea pdgina 17)ou 
consulte a pdgina 103. 




O computador 
nao compre- 
ende o padrao 
PTP (Picture 
Transfer 
Protocol). 


Defina a cdmera para que 
funcione como uma Unidade 
de disco (consulte a 
pagina 107). 


Recebi uma 
mensagem 
de erro ao 
transferir 
imagens ao 
computador. 


Urn surto de 
energia ou 
uma descarga 
eletrostdtica 
pode ter 
interrompido a 
transferencia. 


Feche o software HP Image 
Zone Transfer, desconecte 
a camera do computador 
(remova-a do encaixe de 
cdmera) e restaure a camera 
(consulte a pdgina 100). 
Em seguida, reinicie o processo 
de transferencia de imagem 
(consulte a pdgina 83). 


Estou tendo 
problemas 
para instalar 
ou usar o 
software 
HP Image 
Zone. 




Consulte o site de Suporte 
ao Cliente HP: 
www.hp.com/ support 
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Mensagens de erro na camera 



Mensagem 


Possivel causa 


Solucao 


RATPP1AC CCM 
DAICKlMJ jcIYi 

ENERGIA. 


A energia da 
pilha esta muilo 
fraca para 
conlinuar a 
operacao. 


Troque ou recarregue as 
pilhas ou use adaplador 
de energia CA HP 
opcional. 


As pilhas nao sao 


As pilhas 
nao sao 
recarregdveis. 


Verifique se ha pilhas 
recarregaveis na camera 
e tenle recarregd-las 
algumas vezes. Se isso 
falhar, compre novas 
pilhas e tente novamente. 


Nao 6 possivel 
carregar as 
baterias. 


Houve um erro 
ao recarregar; 
houve uma 
interrupcao da 
energia CA ao 
recarregar; um 
adaptador de 
energia CA 
incorrelo estd 
sendo usado; 
as pilhas 
ficaram muito 
descarregadas; 

nc rwlncic or t^i r\ 

com defeilo; 
nenhuma pilha 
esla instalada na 
camera. 


Faca algumas (enlativas 
de recarregar as pilhas. 
Se isso falhar, lenle 
recarregar as pilhas 
usando um carregador 
exlerno. Se as pilhas nao 
puderem ser recarregadas, 
compre novas pilhas e 
tenle novamente. 
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Mensagem 


Possivel causa 


Solucao 


BATE Rl AS 
FRACAS. 


Pilhas alcalinas 
ou de litio estao 
instaladas, e sua 
carga esta fraca. 


Compre novas pilhas e 
tente novamente. Para 
aproveitar ao mdximo a 
pilha, use pilhas de litio 
ou pilhas NiMH 
recarregdveis. 


CARTAO NAO 
COMPATIVEL 


O cartao de 
memoria 
opcional 
instalado na 
abertura de 
memoria e urn 
cartao nao 
compativel. 


Veja se o cartao de 
membria e do tipo correto 
para a camera (consulte a 
pagina 1 73). 


O CARTAO 
NAO ESTA 
FORMATADO 
Pressione OK 
para formatar 
cartao 


O cartao 
de memoria 
opcional 
instalado precisa 
ser formatado. 


Formate o cartao de 
membria seguindo as 
instrucoes no Visor da 
imagem (ou remova o 
cartao da camera se 
nao quiser que seja 
formatado). Formatar 
o cartao de memoria 
excluira todos os arquivos 
do cartao. 


CARTAO COM 
FORMATO 
ERRADO 
Pressione OK 
para formatar 
cartao 


O cartao 
opcional 
instalado esta 
formatado para 
outro dispositivo, 
como um 
reprodutor MP3. 


Reformate o cartao de 
mem6ria seguindo as 
instrucoes no Visor de 
imagens (ou remova o 
cartao da camera se nao 
quiser que ele seja 
reformatado). Formatar 
o cartao de memdria 
excluira todos os arquivos 
do cartao. 
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Mensagem 


Possivel causa 


Solucao 


Nao 6 possivel 
formatar. 
Tente de novo 


O cartao de 
mem6ria 
opcional 
inslalado esta 
danificado. 


Substitua o cartao de 
memoira ou, se voce liver 
urn leitor de cartao, tente 
formatar o cartao no 
computador. Consulte 
a documentacao do leitor 
de cartao para obter 
instrucoes. 


0 carta o esta 
bloqucado. 
Remova o cartao 
da camera. 


Ao tenia r 
configurar o 
menu Menu 
HP Instant Share, 

o cartao de 
memoria 
opcional 
instalado e 
travado. 


Com a camera desligada, 
mude a lingueta de 
travamento do cartao para 
a posicao destravada ou 
remova o cartao de 
memoria da camera e 
continue com a tarefa do 
HP Instant Share. 


CARTAO 
BLOQUEADO 


O cartao de 
memoria 
opcional 
instalado esta 
travado. 


Com a camera desligada, 
remova o cartao de 
memoria e coloque a 
lingueta de travamento do 
cartao na posicao 
destravada. 


MEMORIA CHEIA 

ou 

CARTAO CHEIO 


Nao ha espaco 
suficiente para 
salvar mais 
imagens na 
memoria interna 
ou no cartao de 
memoria 
opcional 
instalado. 


Transfira imagens 
da camera para o 
computador (consulte 
a pagina 83) e depois 
exclua todas as imagens 
da memoria interna ou do 
cartao de memoria 
(consulte a pagina 71). 
Ou entao, substitua o 
cartao por urn novo. 
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Mensagem 


Possivel causa 


Solucao 


Memoria chcia 
demais para 
gravar audio. 

ou 

Cartao cheio 
demais para 
gravar audio. 


Nao ha espaco 
suficiente para 
gravar mais que 
3 segundos de 
dudio. 


Transfira imagens, clipes 
de video e/ou arquivos de 
audio da camera para o 
computador (consulte a 
pagina 83) e depois 
exclua todas as imagens 
da memoria interna ou do 
cartao de memdria 
(consulte a pagina 71). 
Ou entao, substitua o 
cartao por urn novo. 


Memoria cheia. 
Camera nao pode 
salvar selecoes de 
Compartilhar. 

ou 

Cartao cheio. 
Camera nao pode 
salvar selecoes de 
compart- 
ilhamento. 


A memoria 
interna ou o 
cartao de 
memoria esta 
cheio, impedindo 
que os destinos 
do HP Instant 
Share sejam 
salvos na camera 
ou que as 
imagens sejam 
marcadas para o 
HP Instant Share. 


Transfira imagens da 
camera para o 
computador (consulte 
a pagina 83) e depois 
exclua todas as imagens 
da memoria interna ou do 
cartao de memdria 
(consulte a pagina 71). 
Em seguida, configure 
novamente os destinos do 
HP Instant Share (consulte 
a pagina 78). 
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Mensagem 


n ■ 

Possivel causa 


Solucao 


Espaco 


Nao hd espaco 


• Exclua uma imagem 


insuficiente no 


suficiente na 


para liberar espaco na 


cartao para girar 


mem6ria interna 


memora e tente qirar a 


imaqem. 


ou no cartao de 


imaqem novamente. 


ou 


mem6ria 


• Transfira as imagens 


Espaco 


opcional para 


da camera para o 


insuficiente na 


salvar uma 


computador (consulte 


memoria para 


imagem 


a pagina 83) e, em 


girar imagcm. 


rotacionada. 


sequida, qire a 






imagem usando o 






software HP Image 






Zone ou outro pacote 






1 !■ i 1 

de edicao de imagem. 


Espaco 


Nao ha espaco 


Transfira imagens 


insuficiente no 


suficiente na 


da camera para o 


cartao para salvar 


membria interna 


computador (consulte 


imagem 


ou no cartao de 


a pagina 83) e depois 


atualizada. 


mem6ria 


exclua todas as imagens 


ou 


opcional para 


da memoria interna ou 


Esoaco 


salvar a imagem 


do cartao de memoria 


insuficiente na 


apos a reducao 


(consulte a pagina 71). 


memoria para 


dc olhos 


Em seguida, realize a 


salvar imagem 


vermelhos. 


reducao de olhos 


atualizada. 




vermelhos usando o 






software HP Image Zone. 


A imagem e 


A imagem foi 


Transfira a imagem ao 


arande demais 


caDturada 


computador (consulte a 


para ampliar. 


usando outra 


pagina 83) e amplie-a 




camera. 


usando o software 






HP Image Zone. 



Solucao de problemas e suporte 1 29 



Mensagem 


n ; 1 

Possivel causa 


C 1 

Solucao 


A imagom e 


A imagem foi 


Transfira a imagem ao 


arande demais 


caoturada 


cortiDutador (consulle 


para girar. 


usando oulra 


a pagina 83) e gire-a 




camera. 


usando o software 






HP Image Zone. 


Erro dcscon hocido 


A camera nao 


• Tente modificar a 


na imagom. Nao 


pode concluir 


imagem novamente. 


foi possivol 


a modificacao 


• Se a mensagem for 


concluir 


da imagem 


exibida novamente, 


solicitacdo. 


solicitada. 


transfira a imagem ao 






compulador (consulte 






a pagina 83} e 






modifique-a usando 






o software HP Image 






Zone. 


CARTAO NAO 


A camera est6 


• Tente desligar a camera 


PODE SER LIDO 


tendo problemas 


e liga-la novamente. 




para ler o cartao 


• Vpin v ci rartno Hp 




de memoria 


memoria e do tipo 




opcional 


corrpto nara a rampra 




inslalado. 


(consulte pagina 173). 




O carlao pode 


Sp ci mrtnn dp 




estar danificado 


memoria for do tipo 




ou Ter urn tipo 


correto tente reformata- 

^Wl 1 W t 1 W 1 II W 1 W I VI 1 1 1 ■ 




nao compatfvel. 


lo usando a ODcao 






Formatar no submenu 






Excluir do Menu 






Reproduzir (consulte a 






pagina 71). Se nao 






formatar, provav- 






elmente ele estd 






danificado. Substitua o 






cartao de memdria. 
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Mensagem 


Possivel causa 


Solucao 


PROCESSANDO... 


A cdmera esta 
processando 
dados, como ao 
salvar a ultima 
foto tirada. 


Aguarde alguns segundos 
para que a camera 
termine de processor antes 
de tirar uma outra foto ou 
pressionar urn outro botao. 


CARREGANDO 
O FLASH... 


A camera esta 
recarregando 
o Hash. 


Flash carrega lentamente 
quando as pilhas estao 
fracas. Se a mensagem for 
muito frequente, troque ou 
recarregue as pilhas. 


FOCO LONGE 
DEMAIS 


O sujeito da foto 
est6 muito 
distante para que 
a camera 
encontre o foco 
no modo de 
fotografia 
Macro . 


• Selecione urn modo de 
fotografia diferente de 
Macro JS0 (consulte a 
pdgina 44). 

• Aproxime-se do sujeito 
para ficar dentro do 
intervalo de foco do 
modo de fotografia 
Macro (consulte 

a pdgina 44). 


foco Murro 

PERTO 


O sujeito da foto 
est6 perto 
demais e a 
cdmera nao 
pode encontrar 
o foco usando 
o modo de 
fotografia 
Macro . 


Afaste-se do sujeito para 
ficar dentro do intervalo 
do modo Macro (consulte 
a pdgina 44). 
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Mensagem 


Possivel causa 


Solucao 


piscando 


O sujeito da foto 
esta perto 
demais e a 
camera nao 
pode encontrar 
o foco sem usar 
o modo de 
fotografia 
Macro ^ . 


Defina a camera para o 
modo de fotografia 
Macro ^ ou afaste-se do 
sujeito da foto. 


NAO E POSSfVEL 
FOCALIZAR e & 

piscando 


A camera nao 
consegue 
encontrar o 
foco no modo 
Macro 

possivel me nte 
devido ao pouco 
contraste. 


• Use a Trava de foco 

(consultea pagina 38). 
Aponte a cfimera para 
uma parte da cena que 
seja mais clara ou 
apresente urn contraste 
mais alto. 

• Cerlifique-se de que o 
sujeito esteja dentro do 
intervalo de foco 
Macro (consulte a 
pagina 44). 


LUZINSUFICIENTE 
P/ FOTO RAPIDA 


A iluminacao 
estd fraca e a 
imagem podera 
apresenlar 
problemas 
devido 6 
definicao de 
pouca abertura 
usada no modo 
Foto rapida 


Adicione luz 6 cena. 
{O flash fica definido 
como Flash desligado no 
modo Foto rapida.) 
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Mensagem 


Possivel causa 


Solucao 




A luz esta fraca e 


Use o flash (consulte a 


a imagem 


pdgina 41), posicione a 




podera ficar 


camera em uma superficie 


da camera) 


tremida por 


fixa ou use urn tripe. 




causa da longa 






exposicao. 




ERRO AO SALVAR 


O carta o de 


• Sempre espere a luz de 


IMAGEM 


memoria 


Memoria parar de 


ou 


opcional 


piscar antes de 


ERRO AO SALVAR 


instalado estava 


remover o cartao de 


VIDEO 


Iravado pela 


memoria da camera. 




metade ou foi 


• Com a camera 




removido antes 


desligada, remova o 




que a camera 


cartao de memoria e 




terminasse de 


verifique se a lingueta 




gravar. 


de travamento na 






borda do cartao est6 






completamente 






travada. 


Nao e possivel 


A imaqem foi 


• A imaqem ainda pode 


exibir imagem:. 


tirada com outra 


ser valida. Transfira 


<nome do 


camera ou o 


a imagem para 


arquivo> 


arquivo de 


o computador (consulte 




imagem foi 


a pdgina 83) e tente 




corrompido 


abri-la com o software 




quando a 


HP Image Zone. 




cdmera foi 


• Nao remova o cartao 




deshgada de 


de memoria quando a 




modo imprdprio. 


camera esta ligada. 
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Mensagem 


Possivel causa 


Solucao 


Nonhum 
dispositivo 
conectado ao 
encaixe da 
camera. 


Talvez a camera 
nao lenha sido 
colocada 
correlamente no 
encaixe, ou os 
cabos podem 
estar sollos. 


Veja se a cdmera estd 
colocada correlamente no 
encaixe e verifique os 
conectares de cabo USB 
no encaixe e na 
impressora, computador 
ou televisor 


Nenhuma 
imagem na 
memoria para 
imprimir. 

ou 

Nenhuma 
imagem no cartao 
para imprimir. 


A camera 
conectada a 
impressora nao 
tem imagens 
estalicas. Clipes 
de video nao 
podem ser 
impressos 
diretamenle da 
camera. 


Desconecle a camera da 
impressora e tire fotos 
estaticas antes de 
reconeclar a camera 
6 impressora. 


Ndo e possivel 
imprimir clipes 
de video. 


Voce selecionou 
a opcao Imprimir 
1 copia ou 
Imprimir 2 copias 
no Menu 
HP Instant Share 
e rolou ate um 
clipe de video. 
Clipes de video 
nao podem ser 
impressos 
diretamente da 
camera. 


Se a impressora permitir 
a impressao de clipes de 
video, transfira-os para 
o compulador (consulte 
a pagina 83) e imprima 
o clipe de video usando 
o compulador. 
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Mensagem 


Possivel causa 


Solucao 


Reinicie a camera 
ou veja o Manual 
do Usuario 


A camera pode 
apresentar urn 
problema 
tempordrio. 


Desligue e ligue a camera 
novamente. Se nao 
solucionar o problema, 
tente restaurar a camera 
(consulte pagina 100). 
Se o problema persistir, 
anote o codigo do erro e 
ligue para o suporte HP 
(consulte a pagina 141). 


Impossivcl 
comunicacao com 
a impressora 


Nao ha conexao 
enlre a camera 
e a impressora. 


• Verifique se a 
impressora esta ligada 
e se nao apresenta 
erros. 

• Verifique se o cabo 
estd conectado entre 
a impressora e a 
cdmera ou o encaixe 
HP Photosmart M-series 
opcional. Se nao 
funcionar, desligue e 
desconecte a camera 
do cabo USB. Desligue 
e ligue a camera. 
Conecte novamente 

e ligue a camera. 


Tampa superior 
da impressora 
aberta 


A impressora 
estd aberta. 


Feche a tampa da 
impressora. 


Tampa superior 
da impressora 
aberta. 


A porta do 
cartucho de tinta 
esta aberta. 


Feche a porta do cartucho 
de tinta. 
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Mensagem 


Possivel causa 


Solucao 


Cartucho incorreto 
ou faltando. 


O carlucho da 
impressora e de 
um modelo 
incorrelo ou esta 
faltando. 


Instale um novo cartucho, 
desligue a impressora 
e ligue-a novamente. 


Cabecote de 
improssdo 
incorreto ou 
faltando. 


O cabecote de 
impressao e de 
um modelo 
incorrelo ou esta 
faltando. 


Instale um novo cabecole, 
desligue a impressora e 
ligue-a novamente. 


Nao e possivel 
imprimir. Erro na 
loitura de arquivo 
de imagem. 


A impressora nao 
pode ler 
o arquivo que 
tentou imprimir. 
O arquivo pode 
estar corrompido. 


Tonic imprimir novamente. 
Se isso nao funcionar, 
tente imprimir usando 
o computador. 


Congestionament 
o de papel 

ou 

Carro de 

improssdo 

emperrado 


Ha um 
atolamento 
de papel na 
impressora ou 
o carro de 
impressao estd 
emperrado. 


Desligue a impressora. 
Remova totalmente o 
congestionamento e ligue 
a impressora novamente. 


Impressora sem 
papel 


A impressora 
esta sem papel. 


Coloque o papel na 
impressora e pressione 
o botao OK ou Continuar 
na impressora. 
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Mensagem 


Po ssi vol causa 


Solucao 


Cabo USB nao 
com pali vol 


O encaixe do 
cdmera estd 
conectado a 
impressora 
usando um cabo 
errado, ou a 
impressora nao 
csta habilitada 
para PictBridge. 


Use o cabo USB 
fornecido com a camera. 
A extremidade grande e 
plana do cabo (consulte 
a pdgtna 85) deve ser 
conectada a impressora, 
geralmente na parte 
frontal. Se a impressora 
nao apresentar um 
conector para esse tipo 
de conexao via cabo USB, 
isso significa que ela nao 
o habilitada para 
PictBridge e nao e 
compatfvel com a camera. 
A impressora deve ter 
o logotipo PictBridge. 


Tamanho de 
impressao 
selecionado maior 
do que o papel 
selecionado 


O tamanho da 
impressao e 
grande demais 
para o tamanho 
do papel. 


Pressione o botao ^gjj* na 
camera para voltar a tela 
Configurar impressao e 
selecione um tamanho de 
impressao correspondente 
ao tamanho do papel. 
Ou selecione um tamanho 
de pape! maior e coloque 
papel maior na 
impressora. 


Papel nao 
co r re g a do 
corretamente na 
impressora. 


O papel nao 
foi alinhado 
corretamente 
na impressora. 


Realinhe o papel e tente 
novamente. 
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Mensagem 


Possivel causa 


Solucao 


A combinacao 
selecionada de 
tipo de papel e 
tamanho do pape! 
nao e compati'vel. 


O tipo e o 
tamanho do 
papel na 
impressora nao 
sao compativeis. 


Coloque papel com um 
tipo e tamanho que sejam 
compativeis. 


Ha um problema 
com a tinta da 
impressora. 


O cartucho de 
tinta pode estar 
vazio, ou o tipo 
de cartucho nao 
e compati'vel com 
a impressora. 


Substitua o cartucho de 
tinta por um tipo de 
cartucho compativel, 
desligue a impressora 
e ligue-a novamente. 


Pouca tinta. 


O cartucho est6 
com pouca tinta. 


Substitua o cartucho de 
tinta. Voce podera 
imprimir algumas imagens 
com o cartucho atual, 
por6m a qualidade 
podera se mostrar baixa. 


A impressora esta 
sem tinta. 


A impressora 
ficou sem tinta. 


Substitua o cartucho de 
tinta. 


Impressao 
cancelada 


O trabalho de 
impressao foi 
cancelado. 


Pressione o botao na 
cfimera para voltar 6 tela 
Configurer impressao. 

Refaca a solicitacao de 
impressao. 
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Mensagens de erro no computador 



Men sago m 


Possivel causa 


Solucao 


Nao 6 possivel 
conectar ao 
produto 


O computador 
precisa acessar 
arquivos na 
memoria durante 
a instalacao do 
HP Instant Share. 
Contudo, a 
mem6ria interna 
estd cheia ou, 
se um cartao de 
memoria opcional 
estiver instalado, 
o cartao estd 
cheio. 


Se a memoria interna 
ou cartao de memoria 
opcional estiver cheio, 
transfira as imagens para 
o computador (consulte 
pdgina 83) e exclua as 
imagens da camera para 
liberar espaco (consulte 
pdgina 71). 




A camera estd 
desligada. 


Ligue a camera. 




A camera nao esta 

funcionando 

corretamente. 


Tente conectar a cdmera 
diretamente a uma 
impressora PictBridge e 
imprimir uma imagem. 
Isso testa se o cartao de 
memoria opcional, 
a conexdo USB e o cabo 
USB estao funcionando 
corretamente. 




O cabo nao esta 

conectado 

corretamente. 


Veja se o cabo estd 
conectado firmemente ao 
computador e d cdmera. 
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Mensagem 


Possivel causa 


Solucao 


Nao e possivel 
co nectar ao 
prod u to 

(continuacao) 


A camera esl6 
configurada como 
Camera digital 
no submenu 
Configuracao USB 
do Menu 

Configurar, porem 
o computador nao 
reconhece a 
camera como 
digital. 


Altere a definicao 
Configuracao USB para 
Unidade de disco no 
Menu Configurar (consulte 
a pdgina 94). Com isso, 
a camera aparece como 
outra unidade de disco no 
computador, permitindo 
copiar facilmente arquivos 
de imagens da camera 
para o disco rfgido do 
computador. 




A camera esta 
conectada ao 
computador por 
urn hub USB nao 
compativel. 


Conecte a cdmera 
diretamente a uma porta 
USB do computador. 




Voce esta usando 
urn encaixe 
HP Photosmart 
M-series e 
esqueceu de 
pressionar o botao 
Salvar/lmprimir 


Pressione o botao Salvar/ 
Imprimir no 

encaixe. 




O cartao de 
membria opcional 
instalado estd 
travado. 


Com a cdmera desligada, 
remova o cartao de 
membria e coloque a 
lingueta de travamento 
do cartao na posicao 
destravada. 




A conexao USB 
falhou. 


Reinicie o computador. 
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Mensagem 


Possivel causa 


Solucdo 


Nao foi possivel 
enviar ao 
servieo 


O computador nao 
esta coneclado 
6 Internet. 


Certifique-se de que 
o computador esteja 
conectado. 


Problemas de 
comunicacao 


Oulro software 
HP Instant Share 

esta sendo 
executado com 
acesso exclusivo 
a camera. 


Feche o outro programa 
HP Instant Share. 



Como obter assistencia 



Esta secao contem informacoes de suporte para a camera 
digital, incluindo informacoes sobre o site de suporte na 
web, uma explicacao do processo de suporte e numeros 
de telefone do suporte. 

Website sobre acessibilidade da HP 

Clientes com deficiencias podem obter ajuda visitando 
vraw.hpxom/hpinfo/community/accessibility/prodserv 
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Website da HP Photosmart 



Visite www.photosmart.hp.com ou 
www.hp.com/photosmart para obler as seguintes 
informacoes: 

• Dicas para usar a camera de maneira mais eficiente 
e criativa 

• Software e atualizacoes do driver da camera 
digital da HP 

• Registre o seu produto 

• Inscreva-se em boletins informativos, atualizacoes de 
driver e software e avisos de suporte 

Processo de suporte 

O processo de suporte HP funciona de modo mais eficiente 
quando voce executa as etapas adiante na ordem 
especificada: 

1. Consulte a secao de solucao de problemas deste 
Manual do Usudrio (consulte Problemas e solucoes na 
pdgina 1 09). 

2. Acesse o site de Atendimento ao Cliente da HP para 
obter suporte. Possuindo acesso a Internet, e possivel 
obter uma ampla variedade de informacoes sobre a 
camera digital. Visite o site da HP para obter ajuda 
sobre produtos e atualizacoes de drivers e software 
em www.hp.com/support 

O Suporte ao cliente esta disponivel nos seguintes 
idiomas: holandes, ingles, frances, alemao, italiano, 
portugues, espanhol, sueco, chines tradicional e 
simplificado, japones, coreano. (Informacoes de suporte 
para dinamarques, finlandes e noruegues estao 
disponiveis apenas em ingles.) 
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3. Acesse o HP e-support. Caso tenha acesso a Internet, 
contacte a HP via e-mail visitando: www.hp.com/support. 
Voce recebera uma resposta pessoal dos tecnicos 

do Suporte ao cliente HP. O suporte por e-mail estd 
disponivel nos idiomas listados no site da web. 

4. (Os clientes nos Estados Unidos e Canada devem pular 
esta etapa e ir para a Etapa 5.) Contacte o seu 
fornecedor HP. Se a camera digital apresentar uma falha 
de hardware, leve-a ao seu fornecedor HP para obter 
uma solucao. O servico e gratuito durante o periodo da 
garantia limitada da camera digital. 

5. Entre em contato com o Atendimento ao Cliente da HP 
para obter suporte telefonico. Consulte o site indicado 
adiante para conhecer detalhes e condicoes do suporte 
telefonico em seu pais/regiao: www.hp.com/support. 
Como parte dos esforcos constantes da HP para 
melhorar o servico de informacoes do suporte telefonico, 
aconselhamos voce a visitor o site da HP regularmente 
para obter novas informacoes sobre o fornecimento 

e os recursos de servicos. Se nao conseguir solucionar 
o problema usando as opcoes acima, telefone para a 
HP quando estiver em frente ao computador e a camera 
digital. Para agilizar o servico, prepare-se para fornecer 
estas informacoes: 

• Numero do modelo da camera digital (na parte 
frontal da camera) 

• Numero de serie da camera digital (na parte inferior 
da camera) 

• O sistema operacional do computador e a RAM 
disponivel 

• A versao do software HP (na etiqueta do CD) 

• Mensagens exibidas no momento em que o problema 
ocorreu 
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As condicdes aplicdveis ao suporte telefonico da HP estao 
sujeitas a alteracdo sem aviso previo. O suporte telefonico 
e gratuito durante: 

• Um ano a partir da data de compra nas seguintes 
regioes: Africa, Asia no Pacifico, Canada, America 
Latina, Oriente Medio e Estados Unidos. 

• Um ano a partir da data de compra em quase todos 
os paises da Europa. 

• Dois anos a partir da data de compra nos seguintes 
paises da Europa: Republica Checa, Eslovdquia, Turquia 
e Portugal. 

Suporte telefonico nos Estados Unidos 
e Canada 

O suporte estd disponivel durante e apds o periodo da 
garantia. 

Durante a vigencia da garantia, o suporte telefonico e 
fornecido gratuitamente. Ligue para 1 -(800) -474-6836 
(1-800-HP invent). 

O suporte telefonico HP Total Care estd disponivel 24 horas, 
7 dias por semana, em ingles (EUA e Canada), espanhol 
(somente EUA) e frances (somente Canada). (Dias e horas 
de suporte podem ser alterados sem aviso previo.) 

Apds o periodo de garantia, ligue para 1 -(800) -474-6836 
(1-800-HP invent). Uma tarifa sera cobrada em seu cartdo 
de credito. Se acredita que seu produto da HP precisa de 
manutencao, ligue para o Atendimento ao Cliente da HP 
e um representante do Atendimento Ihe ajudard a 
determinar as suas opcoes de manutencao. 
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Suporte telefonico na Europa, 
Oriente Medio e Africa 

Os numeros de telefone e as politicas de Suporte ao 
cliente HP poderao ser alterados. Visite esse site para 
conhecer detalhes e condiooes do suporte pelo telefone 
em seu pais/regiao: 
www.hp.com/ support 



t f ■ 1 — 1 

Africa do Sul 


086 0001030 (Republica da Africa do Sul) 




+27 1 1 2589301 (numero internacional) 


Af nrn Cir\Aanin\ 
Mirica wciauniai 


tjj i z i o i / oo ou \apenas paises ae 




lingua francesa) 


Alemanha 


+49 (0) 1 80 5652 1 80 (Euro 0,1 2/minuto) 


Algeria 


+213 61 56 45 43 


Arabia oauaita 


800 897 1 444 (ligacao gratuita no pais) 


Austria 


+43 1 86332 1000 




0810-001000 (no pais) 


Bahrein 


800 171 (ligacao gratuita no pais) 


DClylCQ 


070 TOO 00^ fkr»lnn<-Jocl 

ouu uuj \noianaesj 




070 300 004 (trances) 


Dinamarca 


+45 70 202 845 


Egito 


+20 2 532 5222 


Emirados Arabes 


800 4520 (ligacao gratuita no pais) 


Unidos 


Eslovaquia 


+421 2 50222444 


Espanha 


902 010 059 


Federacao Russa 


+7 095 7973520 (Moscou) 




+7.81 2 3467997 (Sao Petersburgo) 
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Fintdndia 


+358 (0)203 66 767 


Franca 


+33 (0)892 69 60 22 (Euro 0,34/mmuto) 


Grecia 


+30 210 6073603 (numero internacional) 




801 11 22 55 47 (no pais) 




800 9 2649 (ligacjao gratuita de Chipre 




a Atenas) 


Hungria 


+36 1 382 1 1 1 1 


Irlanda 


1 890 923 902 


Israel 


+972 (0) 9 830 4848 


Mm, ■• 

Italia 


848 800 871 


Luxemburgo 


900 40 006 (frances) 




900 40 007 (alemao) 


Marrocos 


+212 22 404747 


Nigeria 


+234 1 3204 999 


Noruega 


+47 815 62 070 


Oriente Medio 


+971 4 366 2020 (numero internacional) 


Paises Baixos 


0900 2020 165 (Euro 0, 1 0/minuto) 


Polonia 


+48 22 5666 000 


Portugal 


808 201 492 


Reino Unido 


+44 (0)870 010 4320 


Republica Checa 


+420 261307310 


Romania 


+40 (21) 315 4442 


Suecia 


+46 (0)77 1 20 4765 


Suica 


0848 672 672 (alemao, frances, ilaliano - 




Hordrio de pico 0,08 CHF/Fora de pico 




0,04 CHF) 
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Tunisia 


+216 71 89 12 22 


Turquia 


+90 216 579 71 71 


Ucrania 


+7 (380 44) 4903520 (Kiev) 



Outros suportes telefonicos em todo 
o mundo 



Os numeros de telefone e as politicas do Atendimento ao 
Cliente HP poderao ser alterados. Visile esse site para 
conhecer detalhes e condiooes do suporte pelo telefone 
em seu pais/regiao: www.hp.com/support. 



Argentina 


(54)1 1-4778-8380 ou 0-810-555-5520 


Australia 


1 300 72 1 1 47 (durante periodo de 




garantia) 




1 902 9 1 0 9 1 0 (ap6s periodo de 




garantia) 


Brasil 


0800-15-7751 ou ( 1 1 ) 3747-7799 


Canada 


1-800-474-6836 




(905-206-4663 da 6rea de discagem 




direta de Mississauga) 


Chile 


800-360-999 


China 


+86 (21) 3881 4518 


Cingapura 


+65 6272 5300 


Colombia 


01 -800-51 -HP-INVENT 


Coreia, Republica da 


+82 1588-3003 


Costa Rica 0-800-0 1 1 -4 1 1 4 ou 1 -800-7 1 1 -2884 



Solucao de problemas e suporte 1 47 



Equador 


999-1 19 (Andinalel) 




+ 1-800-71 1-2884 (Andinatel) 




1-800-225-528 (Pacifilel) 




+ 1-800-71 1-2884 (Pacifilel) 


Estados Unidos 


+ 1 (800) 474-6836 


Filipinas 


+63 (2) 867 3551 


Guatemala 


1-800-999-5105 


Hong Kong SAR 


+852 2802 4098 


India 


1 600 447737 


Indonesia 


+62 (21) 350 3408 


Jamaica 


1-800-71 1-2884 


Japao 


0570 000 511 (denlro do Japao) 




+81 3 3335 9800 (fora do Japao) 


Malasia 


1 800 805 405 


Mexico 


01-800-472-6684 ou (55)5258-9922 


Nova Zelandia 


+64 (9) 356 6640 


Panama 


001-800-71 1-2884 


Peru 


0-800-10111 


Republica Dominicana 


1-800-71 1-2884 


Tailandia 


+66 (0)2 353 9000 


Taiwan 


+886 0 800 010055 


Trinidad e Tobago 


1-800-71 1-2884 


Venezuela 


0-800-4746-8368 


Vietnd 


+84 88234530 
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A Gerenciar pilhas 



A camera usa duas pilhas AA. Para obter os melhores 
resultados, use Energizer Litio AA ou pilhas NiMH AA 
recarregaveis. 

Pilhas alcalinas tern duracao menor do que pilhas de Litio 
ou NiMH Se tiver de usar pilhas alcalinas, utilize os tipos 
"ultra" ou "premium" em vez de pilhas alcalinas comuns. 
De acordo com o uso da camera, as pilhas de litio duram 
de 4 a 8 vezes mais do que as pilhas alcalinas. Se preferir 
pilhas recarregaveis, as pilhas NiMH duram de 2 a 5 vezes 
mais do que as alcalinas. 

Principais pontos sobre pilhas 

• Quando usar pela primeira vez as pilhas NiMH, 
certifique-se de as carregar totalmente antes de as utilizar 
na camera. 

• Se voce nao tiver a intencao de usar a camera por 
longos periodos (mais de dois meses), a HP recomenda 
que voce tire as pilhas, a menos que esteja usando pilhas 
recarregaveis e pretenda deixar a camera na estacao ou 
conectada a uma adaptador de energia CA HP opcional. 

• Ao inserir as pilhas na camera, sempre as oriente 
conforme as marcacoes no compartimento de pilha. 
Se as pilhas nao forem bem inseridas, a porta do 
compartimento pode fechar, mas a camera nao 

ird funcionar. 
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• Nunca use pilhas de composicao diferente (Litio e NiMH) 
ou marcas e idades diferentes. Isso pode causar um 
com portamento anormal da camera, bem como o 
vazamento das pilhas. Sempre use duas pilhas identicas 
da mesma composicao, marca e idade. 

• O desempenho das pilhas e reduzido quando a 
temperatura cai. Para obter o melhor desempenho em 
ambientes frios, use pilhas AA Energizer de litio. Pilhas 
NiMH podem apresentar um desempenho aceitdvel a 
baixas temperaturas. Para melhorar o desempenho de 
todos os tipos de pilhas, mantenha a camera e/ou pilhas 
armazenadas dentro de uma embalagem quente quando 
em um ambiente frio. 

Prolongar a vida da pilha 

Algumas dicas para prolongar a vida util da pilha: 

• Desligue o Visor da imagem e no lugar dele use o visor 
quando enquadrar fotos e video. Sempre que possivel, 
deixe o Visor da imagem desligado. 

• Mude a configuracao de Exibicao ao vivo ao ligar no 
Menu Configurar para Exibicdo ao vivo desligada, de 
modo que a camera nao ative a Exibicdo ao vivo ao ser 
ligada (consulte Exibicdo ao vivo ao ligar na pagina 92). 

• Mude a configuracao de Brilho do visor no Menu 
Configurar para Baixo, de forma que o Visor de imagens 
consuma menos energia na Exibicdo ao vivo (consulte 
Brilho do visor na pagina 90). 

• Reduza o uso de flash configurando a camera para Flash 
automdtico em vez de Flash ligado (consulte Definir o 
flash na pagina 41 ). 

• Use o zoom apenas quando necessdrio para reduzir 
o movimento da lente (consulte Usar o zoom na 
pagina 39). 
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• Reduza o ciclo de ligar/desligar desnecessdrio. Se voce 
calcula que ird tirar mais de duas fotos a cada cinco 
minutos, deixe a camera ligada com o Visor da imagem 
desligado, em vez de desligd-la apos cada foto. Isso 
reduz o numero de vezes que a lente precisa se estender 
e retrain 

• Use o adapiador de energia CA HP opcional ou o 
encaixe HP Photosmart M-series quando for deixar a 
camera ligada por longos periodos, como quando 
transfere imagens ao computador ou ao imprimir. 

PrecaugSes de seguran^a ao 
usar pilhas 

• Nao carregue quaisquer pilhas que nao NiMH usando 
a camera, o encaixe HP Photosmart M-series opcional ou 
o recarregador rdpido HP Photosmart opcional. 

• Nao coloque a pilha no fogo nem a aqueca. 

• Nao conecte o terminal positivo com o negativo da pilha 
com urn objeto metdlico (como urn fio). 

• Nao transporte nem armazene a pilha com moedas, 
colares, grampos de cabelo nem outros objetos 
metdlicos. Deixar a pilha em contato com moedas 

e prejudicial d sua saude! Para evitar danos, nao 
coloque a pilha em urn bolso com moedas. 

• Nao fure a pilha usando a unha; nao bata na pilha com 
urn martelo; nao pise na pilha, nem a sujeite a choques 
ou impactos (ortes. 

• Nao use solda diretamente na pilha. 

• Nao deixe a pilha entrar em contato com dgua ou dgua 
salgada, e nao permita que a pilha seja molhada. 
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• Nao desmonte nem modifique a pilha. A pilha contem 
dispositivos de seguranca e de protecao que, se 
danificados, podem fazer com que a pilha gere color, 
exploda ou se incendeie. 

• Interrompa imediatamente o uso da pilha se, enquanto 
estiver sendo usada, carregada ou armazenada, ela 
emitir um odor diferente, ficar mais aquecida do que 

o normal (observe que e normal a pilha ficar morna), 
mudar de cor ou de forma, ou apresentar qualquer 
comportamento anormal. 

• Caso a pilha vaze e o fluido entre em contato com seus 
olhos, nao esfregue os olhos. Lave bem com agua e 
procure assistencia medica imediatamente. Se nao 
houver tratamento medico, o fluido da pilha pode 
causar danos aos olhos. 
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Desempenho de acordo com 
o tipo de pilha 



A tabela a seguir mostra o desempenho de pilhas de litio e 
pilhas NiMH recarregaveis em diferentes cendrios de uso. 



Tipo de uso 


Medina 


Litio 


NiMH 


Mais economico se voce tirar 
mnis Hp 30 lotos nor mps 




Regular 


Bom 


Mo is pconomico sp vocp liror 
menos de 30 fotos por mes 


Ron ii fir 


Bom 


Rpoulor 


Uso intpnso Hp fnsn fotos 
frequentes 




Bom 


Bom 


Uso intenso de video 




Bom 


Bom 


Uso inlenso da Exibicao ao vivo 




Bom 


Bom 


Vida util da pilha 




Bom 


Regular 


Uso em baixa lemperatura/ 
inverno 




Bom 


Regular 


Uso nao frequenle (sem encaixe) 


Regular 


Bom 


Regular 


Uso nao frequenle (com encaixe) 


Regular 


Bom 


Bom 


E possivel recarregar as pilhas 






Sim 
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Numero de fotos por tipo de pilha 



A tabela a seguir mostra o numero aproximado de fotos sob 
condicoes de uso intenso, leve e medio para pilhas 
alcalinas, de litio e NiMH recarregaveis. 





Numero 


Numero 


Numero 




aproximado 


aproximado de 


aproximado de 




de fotos em 


fotos em 


fotos em 




condicdes de 


condiooes de 


condicdes de 


Tipo de pilha 


uso intenso 


uso leve 


uso medio 


Alcalina 


50 


150 


100 


LfHo 


300 


700 


500 


NiMH 


150 


300 


225 



Na tabela acima, observe que, em todos os casos, quatro 
fotos foram tiradas por sessao, com pausas de 5 minutos 
entre as sessoes. Alem disso: 



• O numero de fotos sob condicdes de uso intenso foi 
obtido com o uso extensivo da Exibicdo ao vivo 
(30 segundos por foto), Reproduzir (15 segundos 
por foto) e Flash ligado. 

• O numero de fotos sob condicoes de uso leve foi obtido 
com o uso minirno da Exibicdo ao vivo ( 1 0 segundos por 
foto) e Reproduzir (4 segundos por foto). O flash foi 
usado em 25% das fotos. 

• O numero de fotos sob condicoes de uso medio foi 
obtido com o uso da Exibioao ao vivo (15 segundos por 
foto) e Reproduzir (8 segundos por foto). O flash foi 
usado em 50% das fotos. 
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Indicadores de energia 

Os icones a seguir podem ser exibidos na tela de status, 
na Exibicdo ao vivo, no modo Reproduzir e com a camera 
conectada ao computador ou d impressora. Se nenhum 
icone for exibido, isso significa que as pilhas estao 
carregadas o suficiente para o funcionamento da camera. 



Icone 


Descricdo 




Pilhas estao fracas. A camera desligard em breve. 


H 1 

Piscando 


A pilha acabou. A camera serd desligada. 


^^^^ A camera estd funcionando usando a energia CA 
^^^^ (com pilhas ndo-recarregdveis ou sem nenhuma pilha 
instalada). 


Animocao 
de uma 
pilha 

carregando 


A camera estd funcionando com a energia CA e estd 
carregando as pilhas. 


iG33> 


A camera terminou a carga da pilha e estd 
funcionando com energia CA. 



NOTA: Quando as pilhas sdo retiradas da camera, as 
configuracdes de data e hora sdo preservadas por cerca 
de 1 0 minutos. Se a camera ficar sem pilhas por mais de 
10 minutos, o relogio serd ajustado para a ultima data 
e hora em que a camera foi desligada. Pode haver urn 
aviso para atualizar a data e a hora na proximo vez 
em que voce ligar a camera. 
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Recarregar pilhas NiMH 

Pilhas NiMH podem ser recarregadas na camera quando 
essa esta conectada a um adaptador de energia CA HP 
opcional ou uma estacao HP Photosmart M-series. 
As pilhas NiMH podem ser recarregadas tambem 
usando o recarregador rapido HP Photosmart. Para obter 
informacoes sobre esses acessorios opcionais, consulte 
Apendice B, Comprar acessorios para a camera, 
comecando na pagina 161. 

Quando o adaptador CA HP for usado para carregar as 
pilhas e a camera estiver desligada, a luz Ligar/Desligar na 
parte de tras da camera ira piscar durante o carregamento. 
Quando a estacao for usada, a luz da estacao ira piscar. 
Quando o Carregador rapido for usado, a sua luz ficara 
vermelha para indicar o carregamento. 

A tabela a seguir mostra o tempo medio para recarregar 
pilhas NiMH que estejam totalmente descarregadas, 
de acordo com o dispositivo usado para recarregd-las. 
A tabela tambem indica o sinal visto quando as pilhas 
ja estao recarregadas. 

Onde sao Tempo medio Sinal quando a cargo esta 

recarregadas de cargo completa 
as pilhas 



Na camera com 12 a 
o adaptador de 1 5 horas 
energia CA HP 
conectado 



Se a camera estiver desligada, 
a luz Ligar/Desltgar ira parar de 
piscar e ser6 desligada. Se a 
camera estiver ligada e o Visor 
de imagens estiver ligado, o 
icone D^fU ser6 exibido. 
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Onde sao 


Tempo medio Sinai quando a carga esta 


recarregadas 


de carga 


completa 


as pilhas 






Em uma camera 


12a 


A luz Ligar/Desligar na estacao 


na estacao 


1 5 horas 


pdra de piscar e fica 






conlinuamente acesa. 


No 


1 _ I .. puiU 


A Iii7 rornrronnnnr ri*inirl/"\ 


recarregador 


2 pilhas 


fica conlinuamente verde. 


rapido HP 


Cerca de 






2 horas para 






4 pilhas 





Se voce nao for usar a camera imediatamente depois de 
carregar a bateria, e recomenddvel deixar a camera na 
estacao ou conectada ao adaptador CA HP. A camera ird 
carregar as pilhas periodicamente para assegurar que a 
camera esteja sempre pronta para uso. 



Algumas coisas devem ser levadas em conta quando se usa 
pilhas NiMH: 

• Quando usar pela primeira vez as pilhas NiMH, 
certifique-se de as carregar totalmente antes de as utilizar 
na camera. 

• Voce podera notar que das primeiras vezes que usar as 
pilhas NiMH, a sua vida util parecera mais curta do que 
esperado. O desempenho ird melhorar e se tornar ideal 
apos as pilhas terem sido carregadas e descarregadas 
(usadas) completamente quatro ou cinco vezes. Voce 
pode usar a camera normalmente para descarregar as 
pilhas durante esse periodo de "condicionamento". 

• Sempre recarregue ambas as pilhas NiMH ao mesmo 
tempo. Uma pilha com carga fraca ird reduzir a vida util 
da outra pilha na camera. 
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• As pilhas NiMH se descarregam quando nao sao 
usadas, mesmo que nao estejam inslaladas na camera. 
Se nao forem usadas por mais de duas semanas, 
recarregue-as antes de as utilizar novamente. Mesmo 
que nao esteja usando as pilhas, convem as carregar 

a cada seis meses a urn ano para prolongar a vida util. 

• O desempenho de todas as pilhas recarregaveis, 
inclusive as NiMH, cai com o tempo, principalmente se 
elas forem armazenadas e usadas a altas temperaturas. 
Se a vida util da pilha se tornar inaceitavel com o passar 
do tempo, substitua as pilhas. 

• A camera, a estacao e o recarregador rapido podem 
ficar urn pouco quentes durante a operacao de 
recarregamento das pilhas NiMH. Isso e normal. 

• As pilhas NiMH podem ser deixadas na camera, 
na estacao ou no recarregador rapido por qualquer 
periodo de tempo sem danos para a pilha, a camera, 
a estacao ou o recarregador rapido. Sempre armazene 
pilhas carregadas em urn local fresco. 

Precau<;6es de seguran^a ao 
recarregar pilhas NiMH 

• Nao recarregue pilhas que nao sejam NiMH na camera, 
na estacao ou no recarregador rapido. 

• Insira as pilhas NiMH na orientacao correta na camera, 
na estacao, ou no recarregador rapido. 

• Use a camera, a estacao ou o recarregador rapido 
apenas em locais secos. 

• Nao recarregue pilhas NiMH em urn local quente, como 
perto de fogo ou exposto a luz solar direta. 

• Quando for recarregar pilhas NiMH, nunca cubra a 
camera, a estacao ou o recarregador rapido. 
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• Nao opere a camera, a estacao ou o recarregaclor 
rapido se pilhas NiMH parecerem danificadas. 

• Nao desmonte a camera, a estacao ou o recarregador 
rapido. 

• Desconecte o adaptador de energia CA HP ou o 
recarregador rapido da tomada eletrica antes de limpar 
o adaptador de energia ou o recarregador rapido. 

Tempo limite de repouso para 
economia de energia 

Para conservar a energia das pilhas, o Visor de imagens 
se desliga automaticamente caso nao haja atividades 
relacionadas aos botoes durante 20 segundos no modo 
Exibicao ao vivo ou 30 segundos em qualquer outro modo. 
Quando a camera esta conectada a urn computador, o 
Visor de imagens se desliga automaticamente 10 segundos 
apos a conexao ter sido estabelecida. Para tirar a camera 
do estado de repouso, basta pressionar qualquer botao. 
Se nenhum botao for pressionado durante o estado de 
economia de energia, a camera sera desligada apos 
urn periodo adicional de 5 minutos. 
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B Comprar acessorios para 
a camera 



Voce pode comprar acessorios adicionais para a camera. 

Para obter informacoes sobre a camera HP M41 7 ou 
HP M517 e acessorios compativeis, visite: 

• www.hp.com/photosmart (EUA) 

• www.hp.ca/photosmart (Canada) 

• www.hp.com (todos os outros paises) 

Para comprar acessorios, visite seu dislribuidor local ou 
encomende online acessando: 

• www.hpshopping.com (EUA) 

• www.hpshopping.ca (Canada) 

• www.hp.com/eur/hpoptions (Europa) 

• www.hp.com/apac/homeandoffice (Asia no Pacifico) 

A seguir estao alguns acessorios para a camera digital. 
Esses acessorios de camera digital nao estao disponiveis em 
todas as regioes. 

• Estacao HP Photosmart 

M-series - C8907A/C8907B 
Recarregue as pilhas NiMH AA 
usando a camera para que ela 
esteja sempre pronta para o uso. 
Transfira com facilidade as fotos 
para o computador, envie e-mails com fotos pelo 
HP Instant Share ou imprima fotos com um toque no 
botao. Conecte a camera ao aparelho de TV e veja uma 
apresentacao de slide com suas fotos. 
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Inclui uma estacao com duas pilhas NiMH AA 
recarregaveis, urn cabo de audio/video, um cabo USB 
e um adaptador de energia CA HP. 

• Kit de recarregador rdpido HP Photosmart M-series — 

L1815A/L1815B 

Uma hora de recarregamento de pilhas NiMH AA, 
alem de uma protecao sofisticada para sua camera 
HP Photosmart M-series. Inclui tudo o que a camera 
precisa para se sentir em casa quando estiver sendo 
transportada: um recarregador portatil ultra-leve, um 
protetor de camera e quatro pilhas NiMH AA 
recarregaveis de alta capacidade. 

• Adaptador de energia CA HP Photosmart 3,3V para 
cameras HP Photosmart M-series - C891 2B/C891 2C 
Esse e o unico adaptador de energia compativel para 
uso com cameras M-series. 

• Cartoes de memoria SD HP Photosmart 

(Para obter mais informacoes sobre os cartoes de 
memoria compativeis, consulte Armazenamento na 
pagina 1 73.) 

• Cartao de memoria HP Photosmart 64MB SD — 
L1872A/L1872B 

• Cartao de memoria HP Photosmart 1 28MB SD — 
L1873A/L1873B 

• Cartao de memoria HP Photosmart 256MB SD — 
L1874A/L1874B 

• Cartao de memoria HP Photosmart 51 2MB SD — 
L1875A/L1875B 

• Cartao de memoria HP Photosmart 1GB SD — 
L1876A/L1876B 
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• Protetor da camera HP Photosmart M-series - Q62 1 4A 

Protecao com estilo para a camera HP Photosmart 
M-series. Feita de material preto, imitacao de couro 
durdvel, que protege sem criar volume. Inclui um bolso 
utli para armazenagem de cartao de memoria extra. 

• Bolsa esportiva preta da camera HP Photosmart — 

Q6216A 

Bolsa esportiva leve e durdvel da camera HP Photosmart 
M-series. Voce poderd usd-la para prender com 
facilidade a camera a roupa ou bagagem com a cinta 
inclusa, prendedor de cinto e clipe integrado. Inclui 
tambem dois bolsos para armazenagem de pilhas 
e cartoes de memoria extras. 

• Bolsa esportiva prateada da camera HP Photosmart — 

Q6217A 

Atraente e leve, essa bolsa esportiva e durdvel protege 
a camera HP Photosmart M-series contra arranhoes, 
batidas e condicoes climdticas leves. Inclui tambem 
bolsos para armazenagem de pilhas e cartoes de 
memoria extras. Inclui um corddo de pescoco e um 
prendedor de cinto para o carregamento da camera. 

• www.casesonline.com — Visite www.casesonline.com 

para criar sua bolsa personalizada da camera 
HP Photosmart M-series. Escolha o estilo, o material 
e a cor para a bolsa da sua camera. 
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C Cuidados com a camera 



Tomar precaucoes basicas ao usar a camera pode 
aprimorar sua experiencia ao utilizd-la. 

Cuidados bdsicos com a camera 

Voce deverd tomar precaucoes basicas para assegurar 
o desempenho ideal da camera. 

• Armazene a camera digital em um local fresco e seco, 
longe de janelas, fornos, lareiras ou comodos umidos. 

• Sempre desligue a camera quando nao estiver sendo 
utilizada a fim de proteger a lente. Quando a camera 
e desligada, a lente e recolhida e o mecanismo de 
abertura de lente e fechado para protege-la. 

• Limpe regularmente a superficie da camera, o Visor de 
imagens e a lente com material de limpeza especifico 
para cameras. Consulte Limpar a camera na 
pdgina 166. 

• Mantenha a camera e seus acessorios em uma bolsa 
acolchoada que apresente uma correia para fdcil 
transporte. A maioria das bolsas de camera HP 
apresenta bolsos para pilhas e cartoes de memoria. 
Consulte Comprar acessorios para a camera na 
pdgina 161 . 

• Ao viajar, mantenha o equipamento fotogrdfico como 
bagagem de mao. Nunca despache a camera com as 
malas, uma vez que ela nao deverd ser jogada nem 
exposta a temperaturas extremas. 
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• Nunca abra o corpo da camera para tentar reparar 
qualquer dano. Tocar a parte interna de uma camera 
digital pode resultar em choques eletricos. Entre em 
contato com urn Centre de manutencao da HP para 
obter reparos. 

NOTA: Para obter informacoes sobre como manusear as 
pilhas de modo seguro, consulte Apendice A, Gerenciar 
pilhas, comecando na pdgina 149. 

Limpar a camera 

DICA: Se nao (or possivel limpar a camera 

apropriadamente conforme descrito nesta secao, 
leve a camera a uma loja especializada na limpeza 
de cameras digitais. 

Limpar a camera nao so mantem perfeita a sua aparencia 
externa, mas tambem melhora a qualidade das fotos. 
E essencial limpar a lente regularmente, uma vez que 
particulas de po e impressoes digitais podem prejudicar 
a qualidade das fotos tiradas. 

Para limpar a camera, sera necessdrio urn pano de limpeza 
de lente e urn pano macio, seco e sem fiapos, disponiveis 
em lojas de equipamento fotografico. E possivel tambem 
adquirir esses itens em urn kit de limpeza de camera. 

NOTA: Voce devera adquirir urn pano de limpeza de lente 
que nao tenha sido tratado com substancias quimicas. 
Alguns panos de limpeza de lente com substancias 
quimicas podem arranhar a lente e o Visor de imagens. 
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Limpar a lente da camera 

Proceda conforme descrito a seguir para remover 
lubrificante que tenha passado do mecanismo de abertura 
da camera para a lente, bem como para limpar impressoes 
digitals, poeira e qualquer particula que tenha se 
acumulado na lente. 

1. Ligue a camera para abrir o mecanismo de abertura da 
lente e estende-la. 

2. Enrole em torno de urn cotonete o pano de limpeza de 
lente. 

3. Usando esse cotonete preparado, limpe a lente fazendo 
urn movimento circular. 

Ao manusear a camera apos a limpeza da lente, tenha 
cuidado para nao pressionar a tampa do mecanismo de 
abertura quando a lente estiver na posicao recolhida, pois 
isso pode fazer com que lubrificante passe do mecanismo 
a lente. 

Limpar a superficie da camera e o 
Visor de imagens 

Proceda da seguinte maneira para remover impressoes 
digitais, poeira e umidade que tenham se acumulado na 
superficie da camera e no Visor de imagens. 

1. Sopre com cuidado o Visor de imagens para eliminar a 
poeira. 

2. Limpe toda a superficie da camera e o Visor de imagens 
usando urn pano limpo, macio e seco. 

NOTA: Voce pode tambem limpar o Visor de imagens 
usando o pano de limpeza de lente. 
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D Especifica^oes 



Caracteristica 


Descricao 


Resolucao 


Fotos estaticas: 




• Contagem lolal de pixels de 5,36 MP 




(2690 porl994) 




• ^oniagem ereuva ae pixeis ae d, \ v (v*r 




(2620 Dor 1 984) 




Clipes de video: 




• contagem tolal de pixels de 320 por 240 


JL Mb*JI 


liifi/'irtrin 7 1 Qil mm (1 / / r~\t~\\ Inrmnli n ■<! 
L-'iuyuiiui /, i 7*t linn \ 1/ ^,«J pui., luiinuiu t.OJ 




CCD 


Inlensidade 


36 bits (12 bits por 3 cores) 


de cor 




Lente 


Distancia focal: 




• Grande angular — 6 mm 




• Teleobjetiva — 1 8 mm 




• equivalente a 35 mm (aproximadamente) 




oo mm □ i uo mm 




Numero F: 




• Grande angular - f/2,91 a f/4,86 




• Teleobjetiva - f/4,86 a f/8,0 


Encaixes da 


Nenhum 


tente 




Visor 


Visor com zoom optico de imagem real, 




ampliacao 3x, sem ajuste dioptrico 



Especificacoes 1 69 



Caractenstica 


Descricao 


Zoom 


• Zoom optico — 3x 




• Zoom digital: 




• M417 - 7x 




• M517 — 8x 


Foco 


Foco aulomatico TTL. Inlervalos de foco: 




• Normal (padrao) - 500 mm (20 pol.) 




ao infinito 




• Macro - 100 mm a 800 mm (4 a 32 pol.) 


Velocidade do 


1/2000 a 2 segundos 


obturaaor 


Montagem 


Sim 


em tripe 




Flash embutido 


Sim, lempo de recarga normal de 8 segundos 


Intervalo util 


Posicao de zoom: Grande angular 


do flash 


Maximo (Auto ISO): 




3,8 metros (12,5 pes) 




Posicao de zoom: Teleobjetiva 




Maximo (Auto ISO): 




2,2 metros (7,2 pes) 


Flash externa 


Nao 


Configuracbcs 


Automatico, Auto com olho vermelho, Flash 


do flash 


11* 1 pi 11* 1 i 

deshgado. Flash ligado, Noite 


Visor de 


• M417 — Malriz aliva TFT LTPS colorida de 


imagens 


1,8 polegada com iluminacao traseira, 




1 30,338 pixels (557 por 234) 




• M517 — Matriz ativa TFT LTPS colorida de 




2 polegadas com iluminacao traseira, 




130,572 pixels (558 por 234) 
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CaroctcristicG Dcscricao 

O pedes de * Estatica (padrao) 

captura de • Disparo automatico — folo estdtica ou clipe 
imagem de video lirado depois de um retardo de 



1 0 segundos 
Disparo automatico - 2 fotos — (oto estdtica 
lirada apos um retardo de 10 segundos, 
e uma segunda foto e tirada cerca de tres 
segundos depois Video unico gravado apos 
um retardo de 10 segundos. 
Disparo — a camera lira 4 fotos continuas 
rapidamente e continua a tirar fotos ate que 
a camera fique sem mem6ria 
Video — 30 quadros por segundo (inclui 
audio), ate acabar a memoria da camera 



Captura de 


* Fotos estaticas — a duracao maxima de 


audio 


c irip Hp nunio p HptprminnHn rip n Hurnrno 




da memoria 




• Disparo — captura de dudio nao disponivel 




• Clipes de video — o audio e gravado 




automaticamente 


Modos de 


Automatico (padrao), Macro, Foto rapida, Acao, 


fotografia 


Retrato, Paisagem, Praia e neve 


Configuracoes 


• 5MP Otima 


de qualidadede 


• 5MP (padrao) 


imagem 


• 3MP 




• IMP 




• VGA 


lluminacao 


Sim, usando a tecnologia de iluminacao 


adaptativa 


adaptativa da HP 


Configuracoes 


Colorida (padrao), Preto e branco Sepia 


de cor 
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Caracteristica 


Descri^ao 


Op^des de 
gravocdo de 
data e hora 


Desativada (padrao), So data, Data e hora 


Compensacao 
VE, 

configuracao 


Pode ser definida manualmente de -2,0 a 
+2,0 VE (Valor de exposi^ao) em incrementos 
de 0,5 do VE. 


Configuracoes 
do balance de 
branco 


Automatico (padrao), Sol, Sombra, Tungstcnio 
Fluorescente 


Configuracoes 
da velocidade 
ISO 


Auto (padrao), 100, 200, 400 
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Caracteristica Descricao 



Armazenamento • M417: memoria flash NAND inlerna de 
16 MB 

M517: memoria flash NAND inlerna de 
32 MB 

• 64 MB de SDRAM 

• Abertura para o carlao de mem6ria 

• Essa camera e compativel com cartoes de 
memoria SD (Secure Digital) e MMC 
(MulliMediaCard) padrao e de alia 
velocidade com 16 MB ate 1 GB. Sao 
aceitos apenas os cartoes MMC 
comprovadamente compativeis com a 
especificacao MultiMediaCard. Cartoes 
de memoria MMC compativeis possuem 
o logolipo WIIIIM" MultiMediaCard 
no cartao ou na embalagem. 

Os cartoes SD sao recomendados, jd que 
sao mais rapidos que os cartoes MMC 
na leitura e gravacao de dados. 

• Essa camera suporta cartoes de memoria de 
ale 1GB. Urn carlao de alta capacidade, 
por si s6, nao afeta o desempenho da 
cfimera, porem urn grande numero de 
arquivos (mais de 300) afela o tempo que 

a cfimera leva para ser ligada. 

• O numero de imagens que podem ser salvas 
na mem6ria depende das configuracdes de 
Qualidade de imagem (consulte Capacidade 
da memoria na pagina 176). 

Formato de • JPEG (EXIF) para fotos estaticas 
compactacao • EXIF2.2 para fotos estaticas com audio 
embutido 

• MPEG1 para clipes de video 



Especificacoes 1 73 



Caracteristica Descricao 



Interfaces • Conector USB mini B para conectar ao 

computador ou impressora compativel com 
PiclBridge 

• DPS (Direcl Printing Standard, Padrao de 
Impressao Direta) 

• Entrada CC 3,3 Vdc a 2500 mA 

• Saida de audio/video para TV via o encaixe 
M-series 

• Encaixe HP Photosmart M-series 

Sensor de Nao 
onentacao 

Padroes • Transference PTP (1 5740) 

• Transferencia MSDC 

• NTSC/PAL 

• JPEG 

• MPEG1 nivel 1 

• DPOF 1 . 1 

• EXIF 2.2 

• DCF 1 .0 

• DPS 
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Caracteristica Dcscricao 



Ligar/Desligar Uso tipico de energia: 2, 1 Walls com Visor 
de imagers ligado. 4,5 Watts uso mdximo 
de energia. 

As fontes de alimentacao de energia sao: 

• Duas pilhas AA afcalinas ou de litio ndo 
recarregaveis, ou duas pilhas AA NiMH 
recarregdveis. Pilhas recarregaveis podem 
ser recarregadas na camera usando o 
adaptador de energia CA HP opcional ou 
o encaixe opcional HP Pholosmarl M-series, 
ou separadamenle, usando o Recarregador 
rdpido HP Pholosmart. O tempo medio de 
recarregamento de pilhas NiMH de acordo 
com cada urn esses metodos e descrilo na 
secao Recarregar pilhas NiMH na 
pagina 156. 

• Adaptador de energia CA HP opcional 
(3,3 Vdc, 2500 mA, 8,25 W) 

• Encaixe HP Photosmart M-series opcional 
Recarregar na camera com o adaptador de 
energia CA HP opcional ou com o encaixe 
HP Photosmart M-series: 100% em 15 horas. 



Dimensdes 


Medidas tiradas com camera desligada e a 


extern as 


lente recolhida, sem incluir a tira de pulso: 




107 mm (C) por 36 mm (L) por 53 mm (A) 




4,28 pol. (C) por 1 ,44 pol. (L) por 2, 1 2 pol. (A) 


Peso 


149 gramas sem pilhas 


Faixa de 


Operacional: 


temperatura 


0 a 50° C a 




1 5 a 85% de umidade relaliva 




Armazenamento: 




-30 a 65° C a 




15 a 90% de umidade relaliva 
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Capacidade da memoria 

As tabelas a seguir listam o numero aproximado e 

o tamanho medio de (otos estaticas que podem ser 

armazenadas na memoria interna de 16 MB da 

HP Photosmart M41 7 e na memoria interna de 32 MB 

da HP Photosmart M5 1 7 quando a camera estiver definida 

com diferentes configuracoes de Qualidade de imagem 

no Menu Capturar. 

NOTA: Nem todos os 16 MB de memoria interna da 
M417 ou 32 MB de memoria interna da M517 estao 
disponiveis para armazenamento de imagens, uma vez 
que uma parte da memoria e usada para operacoes 
internas da camera. Alem disso, o tamanho real dos 
arquivos e o numero de (otos estaticas que podem ser 
armazenadas na memoria interna da camera ou no 
cartao de memoria opcional varia de acordo com o 
conteudo de cada foto estdtica e a duracao do audio 
gravado. 
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Capacidade de memoria da M417 





d lotos [Z,D MB cadaj 


Divir ipaaraoj 


o totos ( i ,o MB cada) 


3MP 


11 fotos(l,l MBcada) 


IMP 


22 fotos (550 KB cada) 



VGA 92 fofos (140 KB cada) 



Capacidade de memoria da M517 



5MP Otima 


1 1 fotos (2,5 MB cada) 


5MP (padrao) 


18 Iolos (1,6 MB cada) 


3MP 


26 fotos (1,1 MBcada) 


IMP 


52 fotos (550 KB cada) 


VGA 
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USB 26 
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Continuo 
recuperar a 
configuracao 49 
Controlador com botoes de 

seta, descricao 22 
Controles Menos Zoom e 

Mais Zoom 21 
Cor das imagens, 

configuracao 56 
cuidados com a 

camera 1 65 

D 

Data e hora, 

configuracao 13, 93 
demonstracao na camera, 

exibir 30 
desempenho 153 
destinos online, 

configuracao 78 
Disparo 

botao Timer/Disparo 22 
configuracao 48 
recuperar a 
configuracao 48 
Disparo automdtico 

botao Timer/Disparo 22 
luz 25 

E 

encaixe da camera 

conector na camera 26 
descricao 1 0 



energia 

indicadores 155 
escurecer a imagem 58 
espaco existente na 

memoria 29, 35, 66 
especificacoes 1 69 
estacao da camera 

comprar 161 
estados, camera 26 
excluir durante a Revisao 

instantanea 32, 34 
Excluir, usar 71 
Exibicao ao vivo 
botao 24 
usar 34 
Exibicao ao vivo ao ligar, 

configuracao 92 
expor demais a imagem 58 
expor pouco a imagem 58 
exposicao automdtica, 

substituir 44 



fita de pulso, prender na 

camera 1 0 
flash 

configuracoes 41 
descricao 25 
recuperar a 

configuracao 42 
usar 41 
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foco 

colchete, usar 36 
intervalo 1 70 
travar 38 

tremor da camera 39 
formatar 
cartao de 

memoria 15, 71 
memoria interna 71 
formato de 

compactacao 173 
fotos por tipo de pilha 1 54 

G 

girar imagens 73 

Gravacao de data e hora, 
configuracao 56 

gravar 

clipes de audio 32, 73 
clipes de video 33 

H 

Hora e data, 

configuracao 13, 93 
HP Image Zone Express, 

software 102 
HP Image Zone, software 
descricao 101 
Windows, 
requisites 101 



HP Instant Share 

botao HP Instant Share/ 

Imprimir 22 
descricao 75 
envio de imagens 80 
Usar o Menu HP Instant 

Share 76 

I 

Idioma 

alterar configuracoes 96 
selecionar ao 
configurar 12 
lluminacao adaptativa, 

configuracao 54 
imagens 
ampliar 68 
clarear 58 
configuracao da 

velocidade ISO 61 
configuracao de balanco 

de branco 59 
configuracao de cor 56 
Configuracao de 
qualidade de 
imagem 51 
escurecer 58 
exibir miniaturas 67 
Girar 73 

Gravacao de data e 

hora 56 
gravar clipes de 

audio 32 
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liuminacao 

adaptativa 54 
modos de fotografia 44 
muito escuro/claro 58 
numero restante 29, 

35, 66 
numero salvo na memoria 

interna 1 76 
transferir da camera para 
computador 83 
imagens estdticas, 

capturar 31 
imagens por tipo de 

pilha 154 
impressao direta 

botao HP Instant Share/ 

Imprimir 22 
enviar imagens da 
cfimera para a 
impressora ou o 
computador 85 
imprimir imagens 

botao HP Instant Share/ 

Imprimir 22 
diretamente a 

impressora 85 
usar o HP Instant 
Share 75 
indicador de pilha 

fraca 155 
indicadores, energia 155 



instalar 

cartao de memoria 1 5 

software 17, 18 
intervalo 

Compensacao da 
exposicao 172 

foco 170 

Numero-F 169 
intervalo de velocidade do 
obturador 1 70 

L 

LEDs (luzes) da camera 
Luz de memoria 21 
Luz Disparo automdtico/ 

Video 25 
Luz do visor de video 23 
luz do visor do AF 23 
Luz Ligar/Desligar 20 
Ligar/Delisgar 

luz 20 
Luz de memoria, 
descricao 21 
Luz do visor de video 23 
luz do visor do AF 23 
Luz Ligar/Desligar, 

descricao 20 
luzes piscando na 
camera 20, 21, 23, 25 
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M 

memoria interna 

capacidade de 
imagem 1 76 

formatar 71 

fotografias que 
restam 29, 35, 66 

fotos que restam 35 

imagem, capacidade 
de 176 
mensagens 

do computador 1 39 

na camera 1 25 
mensagens de erro 

do computador 1 39 

na camera 1 25 
Menu Capturar 

Ajuda das opcoes de 
menu 51 

recuperar as 
configuracoes 50 

usar 50 
menu Configurar, usar 89 
Menu HP Instant Share 

configurar destinos 78 

descricao 77 

envio de imagens 80 

usar 76 
Menu Reproduzir 69 
menus 

Capturar 50 

Configurar 89 



HP Instant Share 76 
Reproduzir 69 
visao geral 27 
microfone, descricao 25 
Miniaturas 67 

controle de Zoom 21 
modo Acao, 

configuracao 45 
modo de (otografia 
botao 22 
configuracoes 44 
recuperar a 
configuracao 46 
modo Foto rapida, 
configuracao 45 
modo Macro, 

configuracao 44 
modo Paisagem, 

configuracao 45 
modo Praia e neve, 
configuracao 45 
modo retrato, configurar 45 
montagem no tripe, 

descricao 26 
Mover imagens para 
cartdo 97 

N 

numero de 

fotografias que 

restam 29, 35, 66 
imagens armazenadas na 

memoria interna 176 
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o 

opcional 26 
P 

pecas da camera 
parte superior da 
camera 19 
pilhas 

colocar 1 1 
desempenho 153 
fotos por tipo 1 54 
indicadores 155 
kit de recarga 
rapida 162 
porta do compartimento 

na camera 21 
principais pontos sobre o 

uso 149 
prolongar a vida util 1 50 
recarregar NiMH 1 56 
pilhas NiMH 
precaucoes de 

seguranca 151 
recarregar 156 
precaucoes de seguranca 
para pilhas NiMH 151 
preservar a vida da 

pilha 150 
problemas, solucionar 99 
prolongar a vida util da 
pilha 150 



Q 

Qualidade da imagem, 

configuracao 51 
quantidade de fotos 

restantes 35 

R 

recarregar pilhas 

NiMH 156 
recuperar as 

configuracoes 30, 50 
recuperar 
configuracoes 42, 46, 
48, 49 
reducao de olhos vermelhos 
descricao 43 
Remover olhos 
vermelhos 72 
Regiao, configuracao 13 
Reproduzir 63 

botao, descricao 24 
restaurar a camera 1 00 
rever imagens 63 

s 

selecionar imagens para 
destinos do HP Instant 
Share 80 
software 

instalar 17, 18 

usar a camera sem 1 03 
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software HP Image Zone 
instalar 1 7 
nao usar 103 
solucao de problemas 99 
sons da camera 91 
Sons da camera, 

configuracao 91 
substiluir exposicao 

automatica 44 
suporte ao cliente 1 42 
suporte ao produto 1 42 
suporte para usuarios 142 
suporte tecnico 142 

T 

tela de resumo do total das 

imagens 66 
tela de status 29 
Timer interno 

configuracoes 46 
transferir imagens para o 

computador 83 

u 

unidade de disco, camera 

como 94 
USB 

conector na camera 26 
definicao da 
configuracao 94 



Velocidade ISO, 

configuracao 61 
vida das pilhas, 

preservar 150 
visor 

descricao 22 
luzes 23 
usar 36 
Visor de imagens 
botao (Exibicao ao 

vivo) 24 
configuracao Exibicao ao 

vivo ao ligar 92 
descricao 22 
tela de status 29 
usar 34 

w 

Websites da HP 142 

z 

zoom 

digital 39 

especificacoes 1 70 

optico 39 
zoom digital 39 
zoom optico 39 
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